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Stupeň krytí IP65

Ochrana

Rychlá instalace na podlahu nebo na stěnu

Montáž 

Bezpečnost
Nejbezpečnější baterie LiFePO4
Žádné toxické těžké kovy nebo žíraviny

Menší vlastní spotřeba

Spotřeba

Životnost
90% DOD (Depth of Discharge)
více jak 6000 cyklů

Triple Power nabízí vynikající vlastnosti a můžete ji 
rozšířit až na 23,2 kWh. Baterie (Master) obsahuje 
samotnou baterii a řídící jednotkou. Baterie (Slave) je 
samotná baterie bez BMS. 

EMS systém pro správu
a řízeníNEW Nový design Záložní zdroj energie UPS, <10 ms

Paralelní zapojení portů pro síťový
i ostrovní provoz pro vyšší zatížení

Vysoká krátkodobá přetížitelnost Asymetrie - až o 10% vyšší zatížení
na fázi

Optimalizované pasivní chlazeníMax. vstupní proud na FV string
Asymetrický výstup pro síťový
i ostrovní provoz při nulové
dodávce do sítě

15A

<10ms

110%

T-BAT H 5.8
(Master)

T-BAT H 5.8 V2
(Master)

HV11550 (V2)
(Slave)

ZÁRUKA

10
let

6.0K-25A-3P / 8.0K-25A-3P / 10K-25A-3P /
12K-25A-3P /  15K-40A-3P / 20K-40A-3P

Vysokonapěťová baterie 
SOLAX T-BAT H 5.8



KOMPLEXNĚ CERTIFIKOVÁNO

Solární panely a výrobní zařízení společnosti
AEG splňují nejnovější normy, aby byla zaručena 
bezpečnost a spolehlivost. Výrobní závody jsou
certifikovány podle ISO 9001, ISO 14001 a ISO
45001. AEG solar výrobky jsou certifikovány
mimo jiné podle:

770 110 011 info@acetex.cz/

VAŠE VÝHODY NA PRVNÍ POHLED

Prémiový solární panel z kvalitních komponent 
Certifikace produktu:
IEC/EN 61215-1:2016; IEC/EN 61215-1-1:2016;
IEC 61215-2:2016 / EN 61215-2:2017 + AC:2017 + AC:2018;
IEC 61730-1:2016 / EN IEC 61730-1:2018 + AC:2018;
IEC 61730-2:2016 / EN IEC 31730-2:2018 + AC:2018

10000 15000 10000 15000

Height [mm] 971 1205

[kWh] 10 15 Width [mm] 654 654

[kWh] 9 13.5 Depth [mm] 227 227

[V] 273 390 Weight [kg] 96 141

[V] 235.2-294 336-420 Installation

[V] 294 420 Case

[V] 235.2 360

[A] 20/20 20/20

[A] 40/40 40/40

[%] 90 90

[°C]

[°C]

[°C]

[%]

[m]

Class 9

Transportation UN 38.3

1 to 4 parallel

floor-stand

carbon or white color

Model: AS-BBH1-xxx/HV Model: AS-BBH1-xxx/HV 

-10 to 50 

15 to 30

-30 to 60

5 to 95

max. 2000

Natural convection

Certification
Cell: UL1642

Battery module: IEC 62619 & UL1973

Hazardous materials classification

Lithium LFP

WARRANTY
1

Product and performance
10-year standard warranty or 6000 cycles 

(whichever comes first)

AS-BBH1-10000/HV, AS-BBH1-15000/HV 

PHYSICAL CHARACTERISTICSELECTRICAL CHARACTERISTICS 

Depth of Discharge (DOD)

Cooling method

Voltage range (usable) 

Charge voltage

Charge / Discharge current (nominal)

RELIABILITY AND CERTIFICATION

TECHNICAL DRAWINGS

Charge / Discharge current (max)

Altitude

OPERATING CONDITIONS

Discharge cut-off voltage

Ingress protection rating IP54

System configuration

PRODUCT NAMECODE (PNC)

PRODUCT APPEARANCE

Operating temperature

Operating temperature (recommended)

Storage temperature

Humidity conditions

PRODUCT SERIES 

AEG HIGH VOLTAGE BATTERY

Battery type

Nominal capacity 

Usable capacity 

Nominal voltage 

AS-BBH1-10000/HV - front and side view AS-BBH1-15000/HV - front and side view

BATERIE SOLAX T-BAT SYS-HV

Jmenovité napětí [V] 

Provozní napětí [V]

Účinnost Faradického nabití [%]

Účinnost akumulátoru (zpětná cesta) [%]

Standardní výkon [kW]

Využitelná kapacita [kWh]

DATA

Celková kapacita [kWh]

MODEL

T-BAT H 5.8 (V2) T-BAT H 11.5 (V2) T-BAT H 17.3 (V2) T-BAT H 23 (V2)T-BAT SYS-HV

Typ baterie

115,2 230,4 345,6 460,8

100-131 200-262 300-393 400-524

Maximální výkon [kW]

Doporučený proud pro nabíjení/vybíjení [A]

Maximální proud pro nabíjení/vybíjení [A]

Zkratový proud [A]

Životní cyklus

Záruka [roky]

Li-ion (LFP) Li-ion (LFP) Li-ion (LFP) Li-ion (LFP)

5,8 11,5 17,3 23

5,1 10,4 15,5 20,7

99 99 99 99

95 95 95 95

2,8 5,7 8,6 11,5

4,0 8,0 12 16,1

25 25 25 25

35 35 35 35

760 760 760 760

>6000 cyklů >6000 cyklů >6000 cyklů >6000 cyklů

10 10 10 10

Dostupný rozsah provozních teplot [°C]

Rozsah provozní teploty při plném zatížení [°C]

Ochrana

POŽADAVEK NA PROSTŘEDÍ

Nadmořská výška [m]

Relativní vlhkost [%]

0-55

5-48

4 až 100 (kondenzační)

pod 2000

IP65

Systém k měniči

Baterie k baterii/BMS

Indikátor kapacity hlavního ovládání

KOMUNIKACE

Indikátor pracovního režimu hlavního ovládání

Sběr dat Port /FW UPDATE

CAN2.0

RS485

CAN2.0

1 LED

4LED (25%, 50%, 75%, 100%)

LED dioda bateriového modulu 2 LED

Reset Tlačítko 

Přepínač ON/OFF Tlačítko 1x + jistič 1x

Bezpečnost

Číslo UN

NORMY

Požadavek na přepravní testování

Klasifikace nebezpečných materiálů

CE, RCM, IEC62619, UL1973, ROHS, REACH

UN3480

Class 9

UN38.3

Rozměry (DxŠxV) [mm]

Váha [kg]

OBECNÉ

474×193×708 474×193×708+474×193×647 474×193×708+(474×193×647)×2 474×193×708+(474×193×647)×3

72,2 72,2 + 68,5 72,2 + 68,5x2 72,2 + 68,5x3

Technické specifikace
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