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   OBECNÉ INFORMACE  
I-CR je dálkové ovládání Modbus s LCD a kapacitními tla ítky. 
Za zení musí b t pou íváno jako  s lokální detekcí teploty, replikace dicích funkcí na .
Dálkové ovládání: 

 Replikuje n které funkce zení ( tení sond, p stup k parametr m ...) 
 T denní prostorov  .  
 Cyklus pro  LEGIONELLE. 
 Historie VÝSTRAH. 

V re imu  jsou nabídky na klávesnici . 
Na hlavní stránce se standardn  zobrazuje pokojová teplota a ak vují se ikony obsluhy na základ  funkcí . V p ípad  

e místo teploty v místnos  zobrazí kód .  
 
POZNÁMKY: 

 Lze jej kon urovat s jedním , není m né spravovat sí   
 Pomocí šipek lze zobrazit aktuální as namísto pokojové teploty.  

 
 

1.1 TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Napájecí nap  12Vac/dc (±10%) 
Napájecí frekvence 50/60Hz 

Výkon 1,5 VA 
Izola ní t ída II 

Stupe  ochrany IP20 
Teplota provozního prost edí -25°C / +60°C 

(1)Vlhkost provozního prost edí 0% ÷ 80% 
Teplota skladovacího prost edí -30°C ÷ 70°C 

(1)Vlhkost skladovacího prost edí 0% ÷ 90% 
Celkové rozm ry 133 x 80,7 x 24 mm 

Komunikace Sériov  Modbus RS485 Modbus master 

Sonda vzduchu P esnost +/- 0,5°C; 
Rozsah 0°C – 70°C 

(2)T ída za ízení 4 
(2)  2% 

 
(1)Nekondenzující. 
(2)Podle N ÍZ. EU 2013-811. 
 

   INSTALACE 
Dálkové ovládání se pou ívá pro montá na ze  pouze pro vnit ní pou i  
Na zadní stran  dálkového ovládání jsou d rované otvory, které musíte odd lit vyvíjením tlaku pomocí šroubováku tak, abyste
získali otvory pro upevn ní.  
P ed provedením této operace otev ete samotné ovládací za zení mírn m tlakem na jeho spodní a horní ást, aby se zadní panel 
odd lil od p edního panelu. 
Pou ijte zadní panel a . 
Nepou ívejte panel p ímo jako šablonu k vyvrtání otvor  na zdi, b hem této operace m e dojít k poškození elektroniky. 
 
Postupujte pe liv  podle ní e uveden ch krok  pro otev ení i-CR: 
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   P IPOJENÍ 
Je nutné zajis t dva propojovací kabely mezi chladicí jednotkou nebo tepelným erpadlem a dálkovým ovládáním i-CR: 

- S n ný kabel 3x1,5 mm2 pro komunikaci Modbus R +/R-/GND  
- Kabel 2x1,5 mm2 pro napájení 12Vac 

 

 POPIS SVORKY i-CR SVORKY  
TEPELNÉHO ERPADLA POZNÁMKA 

KABEL 1 NAPÁJENÍ PIN 12 12Vac  PIN 13 12Vac 

KABEL 2 KOMUNIKACE 
PIN 9 GND RS485 

STÍN NÝ 
KABEL PIN 7 RS485 + 

PIN 8 RS485 - 

KABEL 3 DIGITÁLNÍ VSTUP PIN 1 
 BEZNAP OVÝ KONTAKT 

PIN 2 
 
 
 
  

KROK 1 KROK 2 KROK 3 

Stiskn te 
dol  

1) Stiskn te západku dol  
pro uvoln ní  

2) Lehce
    vyklopte

zadní ást 3) Odd lte ob  ásti 
vyklopením na dlouhé 
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P klad i-CR v kombinaci s jednotkami tepelného erpadla Vitocal 100-A 

 
  

SVORKOVNICE i-CR 
SVORKOVNICE 100-A  

KABEL 2 

KABEL 1 
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   KLÁVESNICE 
Podsvícení kontrolek LED zhasne, pokud klávesnice není pou ívána déle ne  1 minutu. V tomto p pad  první s sknu  tla ítka 
„probudí“ klávesnici rozsvícením LED, ale funkce spojená s tla ítkem se nevykonává. K dispozici je 6 kapacitních tla ítek. 
 

 

 
 
 

  DISPLEJ 
Displej je  LCD s podsvícením. Ní e je uveden seznam hlavních ikon s .  
 

IKONA POPIS POZNÁMKA 

 
Chlazení Sví  trvale: provozní re im chlazení 

 

TLA ÍTKO POPIS

 

ZAP/VYP (ON/OFF) PODSVÍCENÍ 
Funkce, která pracuje na úrovni termostatu, vypíná/zapíná LED diody a podsvícení.  
V re imu VYPNUTO klávesnice nep jímá p kazy. 
Tato funkce nemá ádn  vliv na , ale um je/zakazuje interakci termostatu. 
Um je opus t nabídku. 
Pokud je s sknuto po dobu 3 sekund, ak vuje pohotovostní re im a uzamkne klávesnici (objeví se 
ikona visacího zámku) 

á e n c  te o tatu. 

 

NAHORU 
Um je p ejít do vyšší nabídky nebo zv šit hodnotu parametru 

 

DOL  
Um je p ejít do ni ší nabídky nebo sní it hodnotu parametru 

 

 
Um je nastavit provozní  

 

TLA ÍTKO ZM NY  
Vy duje dlouhé s sknu  po dobu 3 ek  pro z nu nebo VYPNUT  
tepelného erpadla 

 

KLÁVESA POTVRZENÍ 
Um je vstoupit do nabídek nebo potvrdit parametr. 

ZAP/VYP (ON/OFF)
PODSVÍCENÍ 

NAHORU 

DOL  

 

ZM NY 

POTVRZENÍ 

DAY 
(DEN)
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IKONA POPIS POZNÁMKA 

 
Topení 

Sví  trvale: provozní re im topení 
 

 Teplá voda 
Sví  trvale:  povolen  
Bliká:  

 
Kapka vody mí tno . 

 
Ma ální Pok není ak vní  ale na tavení „mode (re im)“ e ma ální  

 
Maximální Hz Sví  trvale p i ak va i f k e maximální  

 Sví  kdy  e v inno  pro torov  

 
Ekonom  k vní re im E o (ma áln nebo  

 e im  y  re im  (ma áln  nebo  

 
He lo ak vní zna e  e máte p í t  k nabídkám pod he ly 

Te ky vedle n  ozna í zadano  úrove  he la 

 
i a í zámek zna e ak vní zámek kláve ni e 

  zna e p ítomno t  

 
Chyba odkaz  zna e hyb í í kom ika i  ednotko  

 
erpadlo Sví  trvale  kdy  e erpadlo ednotky ak vní 

 
Kompre or Bliká: Jednotka v re im   

Sví  trvale: kompre or e v provoz  

 
hrana pro  

 
Stabiln roz ví eno: Probíhá dezinfek ní ykl  
Bliká: po lední ykl  nebyl proveden 

 
hrana pro  

mraz  Sví  trvale  kdy  e ak vní pro  mraz  

 Dotop  Sví  trvale  kdy  e ak vní dotop nebo  pok  o  k di pozi i 

 
Kotel Sví  trvale  kdy  e ak va e kotle ak vní  pok  e k di pozi i 

 
dmrazování Sví  trvale  kdy  probíhá odmrazování. 

 

   UZAMKNUTÍ KLÁVESNICE  
- AUTOMATICKÉ: Sprav e a toma k  zámek kláve ni e (pohotovo tní re im): po K32 (v hozí na tavení 60 ek nd) 

ek á h ne inno  e LED tla ítka vypno  a a  LCD e ní í podle K33 (v hozí na tavení 100%)  pak p  prvním 
k  ednoho z tla ítek o  ak vovány LED diody  které naliz í pro zení kláve ni e. Tato álo t nemá po 
k  tla tka ádn  další ú nek. S ak vními LED diodami kláve ni e rea e podle pot eby. Pro na tavení viz od t. 

7.5.2. 
 

- MANUÁLNÍ: 
zamk  klá

vi a ím zámkem. P  ka dém k  tla ítka v této it a i zamykání vi a í zámek bliká pole n   nápi em „Lo k 
( )“. Ch ete-li kláve n  odemkno t  kn te znov  tla ítko  na  ek y. 
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   HLAVNÍ MENU 
Pomocí klávesy Enter vstoupíte do ní e popsané nabídky první úrovn .  Zde se mohou objevit následující pol ky: 

- PSS: Nastavení hesla 
- Se : ádaná hodnota letního a zimního , eco a  normální provoz 
- ModE: Provozní re im termostatu (funkce prostorového termostatu) 
- Hist: Historie výstrah 
- PAr: Parametry a lokální termostat 
- Err: Aktuální  
- dAtE: Nastavení datumu a asu 
- For: Nabídka s ru ním vynucením 
- SYS: Nabídka stavu systému 

 
klávesou Potvrzení a ukon ete TLA ÍTKEM 

ZAP/VYP.
 

7.1 PSS 
Nastavení hesla pro vstup do menu servisního technika nebo vyššího.  

 

7.2 Se
Nastavení ádané hodnoty . (zakázáno v re imu diS) 

 

Set (Nastavení) Default (Výchozí 
nastavení) 

Coo  (chlazení) 25,0 °C 
 20,0 °C 

CooE  (chlazení eco) 30,0 °C 
15,0 °C 

 
7.3 ModE 

Výb rem nabídky MODE nastavíte typ provozního re imu. 
 

 

diS: Funkce prostorového termostatu je deak vována.
Tento re im je rozpoznán skute nos , e se neobjeví ani ikona manuální, ani ikona . 
Je zobrazena ikona se symbolem kapky. Zobrazená teplota je teplota re ula ní sondy tepelného erpadla.

  

 

ComF: Funkce prostorového termostatu je ak vní.  
P adavek na termore ulaci bude vyhodnocen na základ  teploty ode tené termostatem a sezónním nastavením 
normálního prost edí.  
Zobrazená teplota je teplota vzduchu ode teného sondou na dálkovém ovládání i-CR  
Tento re im je rozpoznán pouze p tomnos  symbolu manuálního re imu. 

  

    

Eco: Funkce ECO manuální.  
P adavek na termore ulaci bude vyhodnocen na základ  teploty ode tené termostatem a sezónním nastavením Eco 
prost edí. Tento re im je rozpoznán p tomnos  ikony manuálního re imu a ikony listu. 

 
OFF: Prostorový termostat v manuálním stavu OFF.  

 bude zaslána v dy uspokojena termore ulace 
re imu a ikony síce. 

 

Cron: ak vní  
P adavek na re ulaci teploty se dí pro amováním týdenního , který m e být zase v jednom  
z následujících rozsa : 

o VYP (OFF) 
o Eco 
o Komfortní (ComF) 

Tento re im je rozpoznán p ítomnos  hodin, c  indikuje ak vní , ak vní asový úsek je iden kován 
p tomnos  nebo nep tomnos  symbol  m síce a listu. 
Tato nabídka je v dy p stupná. Pro nastavení viz odst. 12. 
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7.4 HIST 

o adí, n no ší s ob a í ako n 
Po o í tla ít k Na o u a Dol  t  o t n  to n  na  U odo  sta ,  kt  t ostat 

d  na t ní , s  k t  ob í o l k , kt  uka u í,  odnota št  n ní k d s  
V  í  nasta ní s  b a í k atka  (Exxx)  O ako an  s sknu  kl s  Ent  o ít  další data 

na u, kt  sou: 
- as  fo tu :  (24 od n) 
- D n  sí  „d0xx“ (kd  xx = 1 – 31) 
- M sí  „M0xx“ (kd  xx = 1 – 12) 
- R|ok „ 0xx“ (kd  xx = 0 – 99) 

osl dní a  ka t  V to to ad  s  n b a í ol  M sí  a Rok a ol  D n  ít odnotu  
 
P n ka:  

„ALOK“  
 

7.5 Par 
Toto nu u  st  k  š  a a t  ,  n  nasta dan  odnot  od  t ln o adla  
P ní o b a u  o sk  n  sk n  V b  dn  sk n ís t  st  k la ní  a a t  
 

7.5.1 Set (Nastavení) 
Nasta ní dan  odnot  VODY  l t  a  

Setpoint acqua ( ádaná 
hodnota vody) 

Default (Výchozí 
nastavení) 

Co  7,0 °C 
HE  45,0 °C 
S  48,0 °C 

C  18,0 °C 
HE  35,0 °C 

  
7.5.2  Kon ura ní parametry 

L  nasta t n sl du í í kon u a ní a a t : 
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Kód Popis 
Hodnota 

výchozího 
nastavení 

Minimální 
mezní 

hodnota 

Minimální 
mezní 

hodnota 
Jednotka  

K01 

Sériová p enosová rychlost Modbus 
0 = 4800 baud  
1 = 9600 baud  
2 = 19200 baud  
3 = 38400 baud  

 
 

1 0 3 ís U 

K02 

Sériová parita Modbus 
0 = ádná parita se 2 stop bity 
1 = Parita ODD s 1 stop bitem 
2 = Parita EVEN s 1 stop bitem 
3 = ádná parita se 1 stop bitem 

 
 

2 0 3 ís U 

K03 asový limit komunikace Modbus 60 0 120 s U 

K33 
Jas v pohotovostním re imu  
K33 = 0: vypnuto  
K33 > 0: Procento jasu ve srovnání s b ným provozem  

 
100% 0 100 % U 

K50 
O set dne v týdnu 
0 = Pond lí je den 1 
1 = Ned le je den 1 

 
0 0 1 ís M 

K100 Korekce cidla teploty  0 -10,0 10,0 °C M 
 

 
Legenda k úrovním hesla: 

- U = Úrove  u ivatele 
- M =  
 

7.6 Err 
V této nabídce m ete vid t zkratky aktuálních výstrah ak vních na tepelném erpadle.  
Pomocí TLA ÍTEK Nahoru a Dol  m ete procházet r znými p tomnými výstrahami.  
Pokud neexistují ádné výstrahy, objeví se nápis „noAL“. 

P tomnost chyby na tepelném erpadle je rozpoznána p tomnos  ikony .  
Ru ní reset : Provádí se automa cky vypnu m pomocí tla ítka MODE (RE M) (v p tomnos  
výstra ného signálu na obrazovce). 

 
7.7 dAtE 

Nastavení datumu a asu: 
 YEAr: od 2018 do 2099 
 Mon: od 1 (Leden) do 12 (Prosinec) 
 DAy: od 1 do 31 (s dynamickým omezením na n kolik m síc /let) 
 Hour: od 00:00 do 23:59 

Den v týdnu se po ítá automa cky. 
Letní as zený automa cky podle pravidla EU. 
Na displeji je ve výchozím nastavení den 1 pond lí a den 7 ned le. Nastavením parametru K50 = 1, 1. den bude ned le. 
 
Poznámka: Kdy regulace na za átku zjis , e datum a as byly resetovány, toto menu se automa cky zobrazí s p adavkem  
na zadání   
 

7.8 For 
Toto menu, p stupné alespo  s heslem servisního technika, um je ak vovat n která vynucení na : 

- dEFr: Slou í k ak vaci cyklu manuálního odmrazování S sknu m klávesy Potvrzení se p kaz odešle do 
a nabídka se opus 

 
- Pump: Slou í k ru ní ak vaci  erpadla k odvzdušn ní systému. S sknu m klávesy Potvrzení 

se p kaz odešle do a nabídka se opus 
Povšimn te si, e p kaz je  p jat, pouze pokud je nastaven na VYPNUTO. 
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- Aleg: V manuálním re imu je m né vynu t dezinfek ní cyklus (viz nabídka For). 

napájení b hem t chto 60 minut je p adavek ztracen. 
Funkce OCHRANA PROTI LEGIONELLE musí b t na tepelném erpadle ZAPNUTÁ (viz p íslušnou technickou p u ku).  

 
7.9 SYS 

Nabídka stavu systému  v této nabídce m ete vid t n které veli iny systému: 
Pomocí TLA ÍTEK Nahoru a Dol  vyberte  kter  stav se má zobrazit. 
S sknu m KLÁVESY POTVRZENÍ se z ní název stavu na jeho hodnotu a naopak. 

Stav Význam 
S001 Rekupera ní teplota jednotky 
S002 Teplota p ívodní vody jednotky 
S003 Teplota TV  
S004 Vzdálená teplota za ízení 
S005 Venkovní teplota vzduchu 
S006 Verze rmwaru termostatu 
S007 Sací tlak 
S008 Kondenza ní tlak 

 
Poznámka: Pokud hodnota není k dispozici  zobrazí se „----“. 

 
 

   DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ  
Funkce ak vní v re imech (Comf  Eco a Cron)  inicializace provozu se rozš  na tepelné erpadlo  pokud:  

- Je stroj zapnut  v letním nebo zimním provozním re imu. 
a 

- Je povolena regulace dálkového ovládání (re im jin  ne „ diS“). 
Pokud je aktuální stav dálkového ovládání VYPNUTO  (manuální nebo z )  

 ; v ostatních p padech se inicializace provozu dí následujícími pravidly.  
Pro podrobnos  o chování  p pad  chyb jící inicializace provozu viz speci kac   
 

8.1 Letní provozní re im
Pokud je teplota termostatu  Set (Nastavení)  vyvolání není ak vní 
Pokud je teplota termostatu  Set + Hyst (Nastavení + hystereze)  inicializace provozu je ak vní 
 
Poznámky: 

 (1) Pevná hystereze 1°C; 
 V oblas  mezi nastavením a nastavením + hystereze bude zachován stav p edchozí inicializace provozu. 
 Pokud je aktuální re im ECO  referen ním nastavením je nastavení letního prost edí eco. 
  

erpadla. 
 

8.2 Zimní provozní re im 
Pokud je teplota termostatu  Set (Nastavení)  inicializace provozu není ak vní 
Pokud je teplota termostatu  Set + isteresi(1) (Nastavení + hystereze)  inicializace provozu je ak vní 
 

Poznámky: 
 (1) Pevná hystereze 1°C; 
 V oblas  mezi nastavením a nastavením + hystereze bude zachován stav p edchozí inicializace provozu. 
 Pokud je aktuální re im ECO  referen ním nastavením je nastavení zimního prost edí eco. 
 ob hového 

erpadla. 
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   DIGITÁLNÍ VSTUP 
Je m né p poj t termostat nebo adu prostorových termostat  s kontaktem na ID d t ního vstupu -Cr. 

- Pokud je ID d t ního vstupu uzav eno  =  ak vní (  kdy je tep ota termostatu uspokojena) 
- Pokud je ID d t ního vstupu otev eno  =  není ak vní  

 

do pohotovostního re mu   
 

 OCHRANA PROTI LEGIONELLE  
Funkce OCHRANA PROTI LEGIONELLE musí být na tepelném erpadle AKTIVOVÁNA  
Cyk us je ak vní  pokud p a  r34 > 0 (1=pond  2=úterý …  7=ned e). 

je zodpov dné za data a asu t  aby  v d t  kdy provést cyk us pro   
Musí být zapojen u tkový okruh  H10 > 0. 
Musí být povo eny dotopy u tkového okruhu  r15> 0 a pro tento ú e  je nakon urov no re é (DO s hodnotou 26).  
Musí být k d spoz c  san t rní tep otní sonda  ana o ový vstup 6. 
P adavek na provedení dez nfek ního cyk u je odes n vzd en . 
V h sto  výstrah je u ena ud ost cyk u pro  s datem a asem ukon ení cyk u; na rozd  od ech ostatních 
výstrah není v tomto p pad  zobrazen n p s „Exxx“ jako v p pad   a e „ ALOK“. 
B hem dez nfek ního cyk u je ak vní p s u n  kona. 
V p pad e cyk us není spr vn  proveden   E61 (kterou ze zobraz t pouze v h sto  výstrah H st). 
Pro ru ní vynucení cyk u pro   v z kap to a   7 8  For  .

 VÝSTRAHY 

spojení. 

Ikona zvonku je ak vní.   
Chyb jící komun kace  je nd kov na b kajícím n p sem „Conn“. 
Ikona zvonku se ak vuje také v p pad  chyby p  ode tu sondy tep oty. 
V p pad  výskytu výstrah na e objeví výstra ný trojúhe ník. 
 

 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ  
Pokud je provozní re m s ak vovaným (je zobrazena kona hod n)  pak se v pravém horním rohu zobrazuje  
které p smo je aktu n  ak vní. Aktu ní p smo je zvýrazn no p nou te kou  za mco v echna ostatní povo en  p sma dne budou 
mít pr dný kruh; pro nepovo en  p sma se n c nezobrazí. Pokud je t  neby o dos eno asu prvního p sma aktu ního dne  jako 
ak vní se ukazuje b kající te ka p sma 1  c namen e neby o dosa eno prvního p sma. 
Ní e jsou uveden  nastavení na základ okolní teploty ode tené sondou -Cr.  
Pro týdenní asový rozvrh je nutné nastav t datum  v z odst. 7.7. 
 

 

K nabídce CRONO ( ) se dostanete s sknu m TLA ÍTKA HODIN z norm ního zobrazení. Po ce ou dobu 
zbývající v této nabídce b  symbo  hod n. 

sknu m TLA ÍTKA HODIN po dobu 3 sekund opus te ob ast CRONO ( ) a vr te se na h avní obrazovku.  
Za mco s sknu m TLA ÍTKA ZAP/VYP opus te aktu ní sek  

 
N s edující obr zky jsou pouze ustra vní. 
V ervené barv  se ment b k  v erné barv  sví  a ed  znamen e je povo en pod e pek. 
 

12.1 Výb r sezóny 

V sekc  CRONO (  s  m ete vybrat  který  chcete zobraz t nebo uprav t LETNÍ  / ZIMNÍ             .  

 
P  vstupu do nabídky je p edvo ené pro amov ní to  které se vztahuje k aktu ní sezón  (ve stavu VYPNUTO se spus  od 
etního provozu).  
ymbo  zvo ené sezóny b  a ní se pomocí pek.  

sknu m KLÁVESY POTVRZENÍ pokra ujete ve výb ru dne týdne 
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12.2 Výb r dne 
V této oblas  bliká den v týdnu. První ak vovaný den je aktuální den. Pomocí šipek vyberte p adovaný den. 

Zde je p klad blikajícího pond lí.  
 

 
S sknu m KLÁVESY POTVRZENÍ pokra ujete ve výb ru dne týdne. 

 
12.3 Zobrazení  

V této oblas  se p  rolování šipkami zobrazuje všech 5 kon gurovatelných e. 

Aktuáln  vybran  je zvýrazn n blikajícím kruhem.  
sou posouvány pomocí šipek, je zobrazen as za átku  

- Symbol listu  sví , pokud je ECO.  

- Symbol m síce je ak vní, pokud je VYPNUTO nebo zakázáno.  
-  Komfort jsou m síc i list vypnuty.  
- Objeví se „----“, pokud je doty n  zakázán.  

 
musí být upraven: 

- Ve svém po áte ním ase 
- Ve svém provozním re imu Komfort, ECO nebo VYP. 

Šipky um jí z nu data (blikající). 
Posouvání v této oblas  je dáno potvrzením hodnoty KLÁVESOU POTVRZENÍ , s sknu m klávesy pokra ujete.  
Nejprve m ete nastavit as za átku . S sknu m KLÁVESY POTVRZENÍ pokra ujete. 
Všimn te si, e pokud eak vujete (místo asu se objeví poml ky „ ----“), nem ete p ejít na nastavení provozního 
re imu ní e. 
S sknu m KLÁVESY POTVRZENÍ pokra ujete, opus te zm nu a ul íte nové nastavení.  

 
Objeví se následující výb ry: 

- Komfort: Nápis „ComF“ bez dalších ikon kro  hodin . 

- {B>ECO<B} Nápis „E o“ s ak vní ikonou listu. 

- VYP: Nápis „OFF“ s ak vní ikonou m síce. 
-  

S sknu m KLÁVESY POTVRZENÍ                  opus te z nu pásma ul ením nastavení a vrá te se na displej samotného pásma.  
V p echodném období se na n kolik sekund zobrazí nápis „Sa e (Ulo it)“, c namená, e z na byla ul ena. 
Pokud NECHCETE z ny ul it, ukon íte s sknu m TLA ÍTKA ZAP/VYP. 
 

12.4 Vymazání programo ní 
V ka dé sekci nabídky s sknu m TLA ÍTKA ZAP/VYP po dobu 3 sekund dojde k vymazání. 

- Z výb ru se veškerá blikající programování .  
- Z výb ru dne se veškerá blikající programování dne.  
- Ze zobrazení se blikající . 

P  vymazání se na n kolik sekund na displeji zobrazí nápis „dEL“, který výslovn  ozna uje, co bylo práv  provedeno. 
 
Všimn te si, e p  programování jednoho dne nelze deak vovat všechn  v tomto p pad  se 1 
pova uje za nastaven na VYP od 00:00, a proto je p adavek na dálkové ovládání v dy VYPNUT. 
 

 
 

DAY (DEN) 
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