CHYBOVE STAVY STRIDACE
GOODWE A AEG

Chybové stavy GOODWE

Smart Energy Innovator

= Stfida¢ ma na Celni strané nékolik LED diod, které signalizuji jeho stavy AEG

a Stridac - celni panel

SYSTEM | BACK-UP|BATTERY| GRID |ENERGY| COM WiFi FAULT

= SYSTEM - signalizuje stavy stfidace (zapnuto, inicializace, vypnuto)
= BACK-UP - zdlohované okruhy (zapnuto, vypnuto)
= BATTERY - baterie (nabiji - vybiji, vybita na minimum, vypnuta)

= GRID - napajeni stfidace (zapnuto, vypnuto)
= ENERGY - signalizuje smér toku energie (pretok, odbér, sob&stacnost)
= COM - signalizuje komunikaci pfipojenych zafizeni (BMS-baterie a AC

méreni spotfeby objektu)

=  WiFi - signalizuje stavy pripojeni stfidace k Wifi (pFipojeno, odpojeno,
restartuje, vypnuto)

= FAULT - chyba
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a =V pfipadé vypadku Distribucni sité - blika kontrolka GRID
= Kontrola jistice v ER sloupku a v AC rozvadé&¢i jisti¢e FVE a jisti¢ OVLADANI

=V pfipadé vypadku baterie - je kontrolka BATTERY zhasnuta
= Pfi pretizeni serveru se mize v aplikaci hlasit baterie jako odpojend, doporucujeme ovérit
na stridaci.

= Pokud dioda BATTERY blika, baterie je v pofadku a zanedlouho se objevi i v aplikaci

=V pfipadé ztraty komunikace mezi stfidacem a BMS (baterie) - pravidelné blika kontrolka COM

= Volat (vyplnit dotaznik) servis Acetex na adrese https://acetex.cz/objednavka-servisu

= V pfipadé vypadku komunikace WiFi vysilace stfidace s domovnim WiFi routrem - blika kontrolka
WiFi a soucasné zhasne modra LED na vysilaci dat stfidace.
= Nasledkem je, Ze se nezobrazuji data v aplikaci.

= Elektrarna pracuje dale, jen neodesila data o vyrobé do aplikace.

Stridac - WiFi router

= 1. krok je kratké stisknuti tlacitka

— reset (reload) na vysilaci stfidace (viz

Sipka), vyckat pfriblizné 15minut na

obnoveni dat v aplikaci. Pokud se

— problém neodstrani pokracujte na dalsi
krok.

= DalSi kroky jsou popsané v manualu

na strankach

https://acetex.cz/ke-stazeni

=V pfipadé pretizeni vystupu BACK-UP - blikad kontrolka FAULT
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POPIS LED KONTROLEK

SYSTEM | BACK-UP|BATTERY| GRID | ENERGY| COM WiFi FAULT

m i ] = - m =]
ON = SYSTEM JE PRIPRAVEN
INDIKATOR |  STAV VYSVETLENI
I | ZAP = SYSTEM JE PRIPRAVEN
SYSTEM |puBauuugn | BLKA=SYSTEM SE PRIPRAVUJE
VYP = SYSTEM NENI FUNKCNI
I | ZAP = ZALOZNI VYSTUP JEAKTIVNI
BACK-UP
VYP = ZALOZNI VYSTUP NENIAKTIVNI
I | 74P = BATERIE SE NABUI
LEBNBNNE | BLIKA 1=BATERIE SE VYBI
BATTERY = ;
I8 BE | BLIKA2=KAPACITABATERIE JE NIZKA (SOC)
——————— | VYP = BATERIE JE ODPOJENA
s | ZAP = DISTRIBUCNI SIT JE AKTIVNIA PRIPOJENA
GRID REBBBENE | BLKA=DISTRIBUCNI SIT JEAKTIVNI A NEPRIPOJENA
VYP = DISTRIBUCNI SIT JE AKTIVNIA PRIPOJENA
ZAP = ODBER ENERGIE ZE SITE
BLIKANI 1 = ENERGIE JDE DOSITE / NULOVANI
ENERGY — -
BLIKANI 2 = ENERGIE JDE DOSITE / PRODEJ
VYP = ST NENI PRIPOJENA NEBO SYSTEM NENI
FUNKCNI
ZAP = KOMUNIKACE S BMS (BATERIE ) AMERICEM
I JE V PORADKU
BLIKA 1 = KOMUNIKACE SMERICEM JE V PORADKU,
COM e KOMUNIKACE S BMS ( BATERIE) MA CHYBU
T i BLIKA 2 = KOMUNIKACE S MERICEMMA CHYBU,
KOMUNIKACE S BMS ( BATERIE ) JE V PORADKU
VYP = CHYBA KOMUNIKACE S BMS A MERICEM
ZAP = WI-FI JE PRIPOJENA KROUTERU
BLIKA 1 = RESTARTOVANI WI-FI
WIFI | BLIKA2=WIFINENI PRIPOJENAK ROUTERU
BLIKA 4 = WI-FI SERVER MAPROBLEM
VYP = WI-FI NENI AKTIVNI
I | ZAP = CHYBA
FAULT LEREREEE | BLIKA=PRETIZENI VYSTUPU BACK-UP
VYP = BEZ CHYBY
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