SPUSTENI SYSTEMU FVE

POSTUP SPUSTENI FOTOVOLTAICKE ELEKTRARNY DO PROVOZU

a V rozvadédi oznaceném jako R-FVE-DCxx zatdhneme ODPOJOVAC PANELU na doraz

Rozvadéc R-FVE-DCxx
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SPUSTENI SYSTEMU FVE

e V rozvad&&i oznaceném jako R-FVE-M4 zapneme jisti¢ QF STRIDAC

Rozvadéc R-FVE-M4
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SPUSTENI SYSTEMU FVE

e PFepneme DC vypinac z polohy OFF do polohy ON

Strida¢ Wattsonic
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DC vypinac je umistén v levé spodni ¢asti stfidace Wattsonic
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o Na Fidici jednotce baterie zapneme jisti€ schovany pod sklem a stiskneme cervené tlacitko START

Ridici jednotka baterie
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Po Uspésném zapnuti baterie se rozsviti displej na horni strané
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BACK-UP

POPIS OVLADANI ZALOHOVANEHO VYSTUPU BACK-UP

Tato Cdst se tykd pouze zakaznikd, kteri maji nékteré casti domovnich
rozvodd pripojené na zalohovany vystup BACK-UP

c V rozvadéci oznaceném jako R-FVE-M5+P3F pro spravnou funkci BACK-UP je potfeba mit prepinac
oznaceny SQ1-BYPASS v poloze nahoru (oznaceno Stitkem BACK-UP4)

Rozvadéc R-FVE-M5+P3F

[ 1 I h
| iDFI'MO | BIK-LPT 1 al 1— e F-T.N E:[.N
n U PR EARY
200V AT ":J =gt =t
Lol [ ol
| ~230/400V :
= A;—W :q.. ‘: — { < k
= x| = /,; ) ;» : /} }
o= < = P
= 14 ps-B16/3 pre-40/4/003-A
o et e o) :
SQ1-BYPASS FA1 1
PROUDOVY CHRANIC BACK-UP

Prepinaé 1-0-l (BACK-UP / VYP / SIT) JISTENI BACK-UP

www.acetex.cz

770110 011

ACETEX s.r.o. Rybna 716/24, IO 099 04 671



https://acetex.cz

BACK-UP

a Poté miiZeme zapnout FA1 JISTENI BACK-UP a FI1 PROUDOVY CHRANIC BACK-UP

Rozvadéc R-FVE-M5+P3F
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INFORMACE

vécmi. V blizkosti stfidace a jeho ¢asti neskladovat hoflavé materialy. Pro dobrou funkci

Stridac u fotovoltaické elektrarny je chlazeny vzduchem, proto ho nezakryvat a nezarovnavat
G stfidace a jeho casti doporucujeme obcas ocistit vihkym hadrem nebo vysavacem.

Stridac Wattsonic
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