Navod k obsluze VIESMANN

pro provozovatele zafizeni

Topné zafizeni a systém vétrani obytnych prostor s regulaci tepelného ¢erpadla
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Bezpecnostni pokyny
Pro vasi bezpe¢nost
Dodrzujte prosim presné tyto bezpecnostni

pokyny, zabranite tak ujmé na zdravi a Skodam
na majetku.

Vysvétleni bezpeénostnich pokynt

Nebezpedi
Tato znacka varuje pfed Urazem.

Pozor
Tato znacka varuje pfed vécnymi Skodami a
Skodami na zivotnim prostredi.

Cilova skupina

Tento navod k pouZiti je uréen osobam obsluhujicim
zafizeni.

Obsluha tohoto zafizeni je dovolena i détem od 8 let

a osobam se snizenymi fyzickymi, smyslovymi ¢i men-
talnimi schopnostmi nebo s nedostate¢nymi zkuSe-
nostmi a védomostmi, pokud tyto osoby jsou pod
dohledem nebo byly instruovany o zplsobech bez-
pecné obsluhy a jsou si védomy moznych nebezpedi
spojenych s provozem zafizeni.

PFipojeni pristroje

= Pfipojeni pfistroje a jeho uvedeni do provozu sméji
provadét jen opravnéni odbornici.

= Dodrzujte pfedepsané podminky pro elektrické pfipo-
jeni.

m Jakékoli zmény stavajici instalace sméji provadét jen
autorizovani a kvalifikovani odbornici.

Prace na pfistroji

= Nastavovani a prace na pfistroji jsou dovoleny pouze
podle zavaznych udajl uvedenych v tomto navodu
k pouziti.
Dalsi prace na pfistroji sméji provadét jen opravnéni
odbornici.

m Zafizeni neotvirejte.

= Kryty nesnimejte.

» Pfidavné soucasti nebo instalované prisluSenstvi
neménte ani neodstrariujte.

= Potrubi neodpojujte ani nedotahujte.

Chovani pfi pozaru
A Nebezpeci
Pfi pozaru hrozi nebezpecCi popaleni.
= \Vlypnéte zafizeni.
= Pouzijte jen pfezkouSeny hasici pfistroj
pozarni tfidy ABC.

Upozornéni
Udaje uvedené slovem ,,Upozornéni® obsahuji doplri-
kové informace.

Pozor

Dé&ti museji byt v blizkosti zafizeni pod dohle-

dem.

m Zafizeni neni ur€eno détem ke hrani.

= Citéni a udrzba ze strany uzivatele jsou
détem bez dohledu dospélych zakazany.

Nebezpedi

Neodborné provedené prace na zafizeni mohou
zpusobit zivotu nebezpecné Urazy.
Elektroinstalani prace sméji provadét pouze
odborni elektrikafi.

Nebezpedi

Horké povrchy mohou zpUsobit popaleniny.

m Zafizeni neotvirejte.

= Nedotykejte se horkych povrchili neizolova-
nych trubek a armatur.

A\
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Pro vasi bezpec€nost (pokracovani)

Pozadavky na misto instalace

Nebezpedci

Lehce zapalné kapaliny a materialy (napf. ben-
zin, rozpoustédla a Cistici prostfedky, barvy
nebo papir) mohou zplsobit vzniceni a pozary.
Takové latky neskladujte a nepouzivejte v
kotelné ani v bezprostfedni blizkosti topného
zafizeni.

BezpecCnostni pokyny

Pozor

Nepfipustné okolni podminky mohou zpUsobit

poskozeni zafizeni a ohrozit jeho bezpecny pro-

voZ.

= Dodrzujte pfipustné teploty prostfedi podle
Udajli tohoto navodu k pouziti.

= Pro zafizeni uréené k provozu uvnitf
budovy plati:

- vzduch nesmi byt znecistén halogenovymi
uhlovodiky (obsazenymi napf. v barvach,
rozpoustédlech a Cisticich prostfedcich),

- nedopustte trvale vysokou vlhkost vzduchu
(napf. v disledku neustalého suseni pradia).

Pridavné souéasti, nahradni dily a dily podléhajici opotiebeni

Pozor

Soucasti, jez nebyly se zafizenim odzkouSeny,

je mohou poskodit nebo nepfiznivé ovlivnit jeho
funkce.

Montaz nebo vyménu pfenechte vyhradné spe-
cializované topenarské firmé.
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Uvodni informace

ho procesu.

Obsah plati pouze pro tepelna Cerpadla
vzduch/voda s oddélenou vnitini/venkovni

XL

Symboly
Symbol |Vyznam Druhy zafizeni
Odkaz na jiny dokument s podrobnymi in- Symbol | Vyznam
@ formacemi ID Obsah plati pouze pro tepelna ¢erpadla
zemé/voda.
Fv’racovm' krok ve vyobrazenich: ® Obsah plati pouze pro tepelna Cerpadla
Cislovani odpovida pofadi krokd pracovni- vzduch/voda.

Vystraha pfed vécnymi Skodami a Skodami
na zivotnim prostredi

Prostor vedouci napéti

Obzvlasté dodrzovat.

@,,\\._

= Soucastka musi slySitelné zapadnout.
nebo
= Akusticky signal

D

= Nasadte novou soucastku.
nebo

= Ve spojeni s nastrojem: Vycistéte topnou
plochu.

Soucastku odborné zlikvidujte.

= %

Soucastku odevzdejte na vhodném sbér-
ném misté. Soucastku nelikvidujte v do-
movnim odpadu.

Odborné vyrazy

Pro lepSi pochopeni funkce vasi regulace Vitotronic
jsou nékteré odborné vyrazy vysvétleny podrobnéji.
Tyto informace najdete v kapitole ,Vysvétleni odbor-
nych vyrazd“ v pfiloze.

Stanoveny rozsah pouziti

Pristroj se smi podle zamys$leného pouzivani instalo-
vat a provozovat v uzavienych topnych systémech dle
CSN EN 12828 se zohlednénim pFislu§nych montaz-
nich, servisnich navodl a navodu k pouziti.

V zavislosti na provedeni se smi prfistroj pouzivat
vyhradné pro tyto Ucely:

= Vytapéni mistnosti

= Chlazeni mistnosti

= Ohfev pitné vody

jednotkou.

Pfi pouziti dodate¢nych soucasti a prislusenstvi je
mozné rozsah funkci rozsifit.
Pouziti ve shodé s ustanovenim pfedpoklada, ze byla

provedena pevna instalace ve spojeni se schvalenymi
soucastmi specifickymi pro zafizeni.
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Stanoveny rozsah pouziti (pokracovani)

Komeréni nebo primyslové pouziti k jinému ucelu nez
pro vytapéni/chlazeni mistnosti nebo k ohfevu pitné
vody plati jako pouziti odporujici stanovenému ucelu
pouziti.

Nespravné pouziti pfistroje resp. neodborna obsluha
(napf. otevienim pfistroje provozovatelem zafizeni) je
zakazano a vede k vylouceni ze zaruky. Chybné pou-
ziti je také tehdy, pokud jsou soucasti topného
systému pozménény v jejich funkci ve shodé s ustano-
venim.

Informace o vyrobku

Regulace tepelného ¢erpadla

Regulace tepelného Cerpadla Vitotronic 200, typ
WO1C reguluje vSechny funkce vaseho topného zafi-
zeni s tepelnym Cerpadlem a vétrani obytnych prostor.

Typy tepelného €erpadla
Tepelna ¢erpadla vzduch/voda @

Tepelna Cerpadla vzduch/voda vyuZzivaji energii okol-
niho vzduchu k vyrobé tepla. Zde nasava ventilator
okolni vzduch vyménikem tepla (vyparnikem). Ve
vyparniku je tepelna energie tohoto okolniho vzduchu
predavana chladicimu okruhu. Zde jsou vytvareny
potfebné teploty pro vytapéni mistnosti a ohfev pitné
vody. Jako pohon pro chladici okruh slouzi kompresor.

Za ucelem chlazeni mistnosti pracuje chladici okruh v
obraceném provozu. Va8im mistnostem je odebirano

teplo a pres vyparnik je odevzdavano okolnimu vzdu-
chu.

Upozornéni

Tepelné ¢erpadla vzduch/voda mohou byt 2-stupriova.
2-stupriova tepelna ¢erpadla vzduch/voda maji 2 kom-
presory, které mohou byt v zavislosti na pozadovaném
topném vykonu zapinany jednotlivé nebo spolecné.

Tepelna Cerpadla vzduch/voda se dodavaji v téchto
variantach skfiné/instalace:

Tepelné €erpadlo pro vnitini instalaci

» VVSechny soucasti tepelného Cerpadla v€etné regu-
lace tepelného Cerpadla se nachazi v jedné skfini
uvnitf budovy. Pfes kanalovy systém vzduchu se
venkovni vzduch dostava do tepelného Cerpadla a
opét zpét do volného prostredi.

Uvodni informace

Upozornéni

Zarizeni je uréeno vyhradné pro pouZiti v domacno-
stech nebo k podobnému ucelu, tzn., Ze je mohou bez-
pecné obsluhovat i nezaskolené osoby.

Podle typu tepelného Eerpadla je regulace tepelného
¢erpadla namontovana na riznych mistech: viz
strana 15.

= Na Celni strané tepelného Cerpadla

= Na horni strané zafizeni tepelného &erpadla

= V/ samostatné skfini na zdi

Tepelné ¢erpadlo pro venkovni instalaci

= S vyjimkou regulace tepelného €erpadla se vSechny
soucasti nachazi v jedné skiini, ktera je umisténa
mimo budovu. Regulace tepelného Cerpadla je umis-
téna uvnitf budovy. Tepelné Cerpadlo je s topnym
zarizenim budovy spojeno hydraulicky.

Tepelna ¢erpadla vzduch/voda s oddélenou vnitini/
venkovni jednotkou @[_

Venkovni jednotka je instalovana vné budovy nebo
venku na budové. Ve venkovni jednotce se ziskava
teplo z okolniho vzduchu.

Vnitfni jednotka v€etné regulace tepelného Cerpadla je
instalovana/namontovana uvnitf budovy a pfenasi
teplo do topného zafizeni.

Vnitfni a venkovni jednotka jsou navzajem spojeny
hydraulicky a elektricky.

Tepelna ¢erpadla zemé/voda (]

Tepelna Cerpadla zemé/voda vyuzivaji k vyrobé tepla
teplo ze zemé. Teplo ze zemé je prostfednictvim teplo-
nosné kapaliny (solanka) pfenaseno do chladiciho
okruhu. Zde jsou vytvareny potfebné teploty pro vyta-
péni mistnosti a ohfev pitné vody. Také zde slouzi jako
pohon chladiciho okruhu kompresor.

Za ucelem chlazeni mistnosti odvadi tepelné Cerpadlo
teplo z vasSich mistnosti do zemé.



Uvodni informace

Informace o vyrobku (pokracovani)

Tepelna Cerpadla zemé/voda jsou instalovana uvnitf
budovy.

Upozornéni

Tepelna cerpadla zemé/voda mohou byt 2-stupriova.
2-stupniova tepelna ¢erpadla zemé/voda maji 2 kom-
presory, které mohou byt v zavislosti na poZadovaném
topném vykonu zapinany jednotlivé nebo spolecné.

V zavislosti na typu se oba kompresory nachazi v
Jedné skfini nebo ve 2 vedle sebe umisténych samo-
statnych skfinich. Oba kompresory jsou fizeny spolec-
nou regulaci tepelného Cerpadia.

Tepelna ¢erpadla voda/voda

Tepelna Cerpadla voda/voda vyuzivaji k vyrobé tepla
napr. podzemni vodu, stejnym principem jako tepelna
Cerpadla zemé/voda. Energie z podzemni vody se
pres teplonosnou kapalinu dostane do chladiciho
okruhu.

Spole¢né s pridavnymi komponentami muze byt
tepelné Cerpadlo zemé/voda pouzito také jako tepelné
Cerpadlo voda/voda.

Tepelna Cerpadla voda/voda jsou instalovana uvnitf
budovy.

Systémy vétrani obytnych prostor

Systémy vétrani obytnych prostor slouzi ke kontrolova-
nému vétrani a odvzdusfiovani rodinnych domu nebo
byta.

Pokud je do vaseho zafizeni integrovan systém vétrani
obytnych prostor Viessmann, pak maze byt centralni
systém vétrani obytnych prostor fizen a regulovan
regulaci tepelného Cerpadla.

Prostfednictvim Casového programu se vétraci rezim
automaticky pfizplsobi vasim pozadavkim. Pfi Uspore
energie pomahaji ,,usporny provoz“ a ,,prazdninovy
program“. V ,intenzivnim provozu“ zvysite vyménu
vzduchu v budové a zapachy a vihkost rychle odve-
dete do volného prostoru.

Podporovany jsou tato centralni vétraci zafizeni:

Vitovent 200-C

Vitovent 200-C je vhodny pro rodinné domy nebo byty
o velikosti obytné plochy az 120 m?.

Vitovent 200-C splfiuje pozadavky na pouziti v pasiv-
nim domé.

Vétraci zafizeni Ize volitelné namontovat na strop
nebo zavésit na sténu.

Dodatec¢né k regulaci tepelného ¢erpadla maze byt
vétraci rezim prepinan také pomoci spinace nebo tla-
Citka (koupelnovy spinac), které je pfipojeno k vétra-
cimu zafizeni, napt. pokud pfechodné potrebujete nej-
vySSi stupen vétrani.
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Vybaveni a funkce

Typy tepelnych Cerpadel se lisi svym vybavenim:

m Zasobnik teplé vody

= Elektrické pfidavné topeni (pratokovy ohfivac topné
vody)

= Vysoce efektivni obéhova Cerpadla
u DY

Typy tepelnych Cerpadel se lisi funkcemi, které jsou k
dispozici:

= Pocet topnych okruht

= Solarni priprava teplé vody

= Chlazeni mistnosti

= Snizeni hlu¢nosti

= Regulace vykonu

= Pouziti vlastniho proudu

m Pouziti pfebytku proudu ze sité (Smart Grid)

Jaké vybaveni a funkce ma vase topné zafizeni, zane-
sla odborna firma do formulare na strané 102.

Vitovent 200-W

Vitovent 200-W je vhodny pro rodinné domy nebo byty
o velikosti obytné plochy az 230 m?.

Toto vétraci zafizeni se montuje na sténu.

Aby se zabranilo poskozeni vihkosti v budoveé, vétraci
zafizeni automaticky pfizptsobi vyménu vzduchu, v
zavislosti na vlhkosti vzduchu ve vaSich mistnostech
(potfebné pfislusenstvi).

Vitovent 300-C

Vitovent 300-C je vhodny pro rodinné domy nebo byty
o velikosti obytné plochy az 90 mZ2.

Vitovent 300-C splfiuje pozadavky na pouziti v pasiv-
nim domé.

Vétraci zafizeni Ize volitelné namontovat na strop
nebo zavésit na sténu.

Pro dobrou kvalitu vzduchu ve vasi budové vétraci
zarizeni automaticky pfizplsobi vymeénu vzduchu, v
zavislosti na vlhkosti vzduchu a/nebo koncentraci
oxidu uhli¢itého ve vasSich mistnostech (potfebné pfi-
sluSenstvi).
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Informace o vyrobku (pokracovani)

Vitovent 300-F

Vitovent 300-F je vhodny pro rodinné domy nebo byty
o velikosti obytné plochy az 180 m?.

Vitovent 300-F splfiuje pozadavky na pouziti v pasiv-
nim domé.

Toto vétraci zafizeni se instaluje v blizkosti regulace
tepelného Cerpadia.

Pro dobrou kvalitu vzduchu ve vasi budové vétraci
zarizeni automaticky pfizplsobi vyménu vzduchu, v
zavislosti na vihkosti vzduchu a/nebo koncentraci
oxidu uhli¢itého ve vasich mistnostech (potfebné pfi-
slusenstvi).

Kromeé vlastniho vétrani obytnych prostor maze byt
vasim mistnostem pomoci systému vétrani pfivadéno
také teplo z tepelného Cerpadla. Tento ohfev pfivadé-
ného vzduchu je vhodny v budovach s velmi dobrou
tepelnou izolaci jako jediny zdroj tepla. Za ucelem
ohfevu pfivadéného vzduchu spojila vase odborna
firma vétraci zafizeni s topnym okruhem TO1 vaseho
tepelného Cerpadla. Topny okruh TO1 je pak topnym
okruhem vétrani.

Pripustné teploty prostredi v misté instalace

' Pozor

H Mimo uvedené rozsahy teplot miize dochazet k
pfip. porucham zafizeni.
Ujistéte se, Ze je na misté instalace dodrzovan
uvedeny teplotni rozsah.

Uvodni informace

Vitovent 300-W

Vitovent 300-W je vhodny pro rodinné domy nebo byty
o velikosti obytné plochy az 370 m2.

Vitovent 300-W spliuje pozadavky na pouZiti v pasiv-
nim domeé.

Toto vétraci zafizeni se montuje na sténu.

Pro dobrou kvalitu vzduchu ve vasi budové vétraci
zarizeni automaticky pfizplsobi vymeénu vzduchu, v
zavislosti na vlhkosti vzduchu a/nebo koncentraci
oxidu uhli¢itého ve vasich mistnostech (potfebné pfi-
slusenstvi).

Zarizeni Teplota prostiedi
Min. Max.

Tepelna ¢erpadila instalovana v budové

= Tepelna Cerpadla zemé/voda a voda/voda v€etné regulace tepelného Cerpa- 0°C 35°C
dla

= Tepelné Cerpadlo vzduch/voda Vitocal 200-A v¢etné regulace tepelného Cer- 5°C 30°C
padla

= Vnitfni jednotky tepelnych ¢erpadel vzduch/voda s oddélenou vnitini/ 0°C 35°C
venkovni jednotkou

= VSechna ostatni tepelna ¢erpadla vzduch/voda véetné regulace tepelného 0°C 35°C
Cerpadla

Regulace tepelného cerpadla namontované v budové

= Samostatné regulace tepelného Cerpadla tepelnych ¢erpadel vzduch/voda 0°C 35°C
pro venkovni instalaci

Centralni vétraci zarizeni

= VSechny typy 2°C 35°C

1



Uvodni informace

Informace o vyrobku (pokracovani)

Meze venkovni teploty pro tepelna ¢erpadla vzduch/voda @[]/ @

Tepelna Cerpadla vzduch/voda vyuzivaji jako zdroj
tepla venkovni vzduch. Provoz je efektivni jen v ramci
urcitych mezi venkovni teploty, napf. mezi -20 °C a
+35 °C. Pokud je prekrocena horni teplotni mez nebo
je podkrocena spodni teplotni mez, tato tepelna Cerpa-
dla se pfechodné vypnou. Na regulaci tepelného Cer-
padla obdrzite pfislusné hlaseni.

Pro pokryti potieby tepla pro vytapéni mistnosti a pfi-
pravu teplé vody mimo teplotni meze zapne regulace
tepelného Cerpadla podle potfeby automaticky stava-
jici pfidavna topeni, napf. elektrické pfidavné topeni.

Upozornéni
Elektricka pfidavna topeni musi byt z vasi strany povo-
lena pro vyrobu tepla: viz strana 39.

Pokud se venkovni teplota opét nachazi v rozsahu tep-
lotnich mezi, je tepelné Cerpadlo automaticky opét pfi-
praveno k provozu.

Teplotni meze pro tepelna ¢erpadla zemé/voda a tepelna ¢erpadla voda/voda (]

U tepelnych Cerpadel zemé/voda a tepelnych ¢erpadel
voda/voda je teplo pfedavano do tepelného Cerpadla
prostfednictvim teplonosné kapaliny (solanka). Zdroje
tepla zem a podzemni voda se po cely rok nachazi na
pfibliZné stejné teplotni drovni. Proto se neoCekava
pokles nebo pfekro€eni pfipustnych teplotnich mezi
pro vstup solanky do tepelného Cerpadla.

Prvni uvedeni do provozu

Prvni uvedeni do provozu a pfizptusobeni regulace
tepelného Cerpadla mistnim a stavebnim podminkam
a pouceni spravné obsluze, musi provést specializo-
vana topenarska firma.

Vase zarizeni je predem nastaveno

Vase topné zafizeni je pfedem nastaveno z vyroby,
a tedy pfipraveno k tomuto provozu:

Vytapéni/chlazeni mistnosti

= VVaSe mistnosti budou v dobé od 00:00 do
24:00 hodin vytapény na teplotu 20 °C ,,Pozado-
vana teplota mistnosti* (standardni teplota mist-
nosti).

m Je-li soucasti vaseho systému akumulaéni zasobnik
topné vody, je vyhfivan.

m Aktivni chladici provoz je zablokovany: viz
strana 40.
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Pokud se vase tepelné ¢erpadlo zemé/voda nebo
tepelné ¢erpadlo voda/voda vypne v dusledku pfilis
nizkych nebo pfili§ vysokych vstupnich teplot solanky,
pak popf. doSlo k poruSe. Na regulaci tepelného Cerpa-
dla obdrzite pfislusné hlaseni. V takovém pripadé
informujte svou odbornou firmu.

Upozornéni

V tomto navodu k pouZiti jsou popsany i funkce, které
jsou k dispozici jen u nékterych typl tepelnych erpa-
del nebo v ramci prislusenstvi. Tyto funkce nejsou
zvl&st oznaceny.

Jaké vybaveni a funkce ma vaSe topné zafizeni, zane-
sla odborna firma do formulafe na strané 102.

Pri dotazech tykajicich se rozsahu funkci a pfislusen-
stvi vaseho tepelného cerpadla a topného zafizeni se
obratte na specializovanou firmu.

Priprava teplé vody

= Tepla voda se bude ohfivat kazdy den v dobé od
00:00 do 24:00 hodin na teplotu 50 °C ,,Pozad.
tepl. teplé vody*“.

» Je-li vase zafizeni vybaveno cirkulacnim Cerpadlem,
je toto Cerpadlo vypnuté.

= Je uvolnéno pfip. stavajici elektrické pfidavné
topeni: viz strana 39.
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Uvodni informace

Vase zafizeni je predem nastaveno (pokracovani)

Ochrana pired mrazem

= Ochrana vaseho tepelného Cerpadla, zasobniku
teplé vody a pfipadného akumulaéniho zasobniku
pred mrazem je aktivni.
Upozornéni
V nize uvedenych pfipadech je ochrana pred mra-
zem zajisténa jen s pfidavnym topenim (ze strany
stavby):
- Tepelna cerpadla vzduch/voda:

Pri teplotach nizsich nez -15 °C

- Pri poruse tepelného Cerpadla
Pridavna topeni jsou napf. Pratokovy ohrivac topné
vody nebo olejovy/plynovy kotel.

Vétrani obytnych prostor vétracim zafrizenim

Viessmann

= VV dobé od 00:00 do 24:00 hodin: Vétrani bytu v pro-
voznim stavu ,,Standard“

Nékolik uzite€nych rad k uspore energie

Uspora energie pfi vytapéni/chlazeni mistnosti

= Mistnosti nepfetapéjte. Kazdy stupen, o ktery je
pokojova teplota nizsi, Vam usetfi az 6 % nakladu na
topeni.
Svou komfortni teplotu nenastavujte pfili$ vysoko,
napf. ne na vic nez 20 °C: viz strana 26.

= Vytapéjte své mistnosti v noci nebo jste-li pravidelné
mimo dim na redukovanou teplotu (netyka se podla-
hového vytapéni). Za tim ucelem nastavte ¢asové
programy vytapéni mistnosti: viz strana 27.

= Nastavte topné nebo chladici charakteristiky tak, aby
vase mistnosti byly po cely rok vytapény nebo chla-
zeny na vasi komfortni teplotu: viz strana 29.

= Nepotfebné funkce (napf. vytapéni mistnosti v 1été)
vypnete nastavenim provoznich programi ,,Jen
tepla voda“ a ,,Vypinaci provoz‘: viz strana 35
a61.

= Ke sniZeni teploty mistnosti pfi kratké nepfitomnosti
(netyka se podlahového vytapéni) nastavte
,,Usporny provoz‘: viz strana 32.

= Chystate-li se odcestovat, nastavte ,,Program
Prazdniny“: viz strana 33.
Po dobu vasi nepfitomnosti bude teplota mistnosti
shiZzena a pfiprava teplé vody vypnuta.

Uspora energie pfi pripravé teplé vody

= Ohfivejte teplou vodu v noci nebo pfi pravidelné
nepfitomnosti na nizsi teplotu. Nastavte za tim uce-
lem Casovy program pfipravy teplé vody: viz
strana 35.

m Zapnéte cirkulaci teplé vody jen v €asovych interva-
lech, v nichz pravidelné odebirate teplou vodu.
Nastavte za tim ucelem €asovy program cirkula¢niho
Cerpadla: viz strana 37.

Prepinani letniho a zimniho ¢asu
= Tato zména nastaveni probiha automaticky.

Datum a €as
= Datum a hodinovy ¢as nastavila vase odborna firma.

Veskera nastaveni mlzete podle vaseho prani kdyko-
liv individualné zmenit.

Vypadek proudu
Pri vypadku proudu zGstanou vSechna nastaveni
zachovana.

Uspora energie pfi vétrani obytnych prostor (ve
spojeni s vétracim zafrizenim)

= Pokud jste nakratko mimo diim, nastavte ,,Usporny
provoz“ nebo provozni program ,,Zakladni pro-
voz“. Stupen vétrani se v tuto dobu snizi: viz
strana 43 a 46.

= Chystate-li se odcestovat, nastavte ,,Program
Prazdniny“: viz strana 46.
Po dobu vasi nepfitomnosti bude stupen vétrani sni-
zen.

Pouziti vlastniho proudu (ve spojeni s fotovoltaic-
kym zafizenim)

= PouZijte pro provoz svého topného zafizeni proud
vyrobeny ve vasem vlastnim fotovoltaickém zafizeni:
viz strana 48.

Pouziti prebytku proudu (Smart Grid)

= PouZijte bezplatny a levny pfebytek proudu elektro-
rozvodného podniku pro vase topné zafizeni: viz
strana 49.

tepelného Cerpadla na usporu energie vam poda vase
odborna topenarska firma.
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Uvodni informace

v v s

Uzite€¢né rady pro vyssi komfort

Utulnéjsi prostory

= Nastavte si komfortni teplotu: viz strana 18.

= Nastavte ¢asovy program pro vase topné/chladici
okruhy tak, aby vase komfortni teplota byla automa-
ticky docilena, jste-li doma: viz strana 27.

= Nastavte topné nebo chladici charakteristiky tak, aby
vase mistnosti byly po cely rok vytapény nebo chla-
zeny na vasi komfortni teplotu: viz strana 29.

= Nastavte ¢asovy program akumulaéniho zasobniku
(je-li soucasti vaseho zafizeni) tak, aby bylo vzdy
k dispozici dost topné nebo chladici vody pro vase
topné/chladici okruhy: viz strana 27.

= Uvolnéte elektrické pfidavné topeni pro vytapéni
mistnosti. Pokud bude rychle zapotfebi velké mnoz-
stvi tepla, zapne se toto pfidavné topeni navic
k tepelnému &erpadlu: viz strana 39.

= Uvolnéte aktivni chladici provoz. Diky tomu bude
v pfipadé potfeby k dispozici velky chladici vykon:
viz strana 40.

m Potfebujete-li kratkodobé vysSi teplotu mistnosti,
nastavte ,,Provoz Party“: viz strana 31.
Priklad:
Pozdé vecer nastavi ¢asovy program redukovanou
teplotu. Vase navstéva se zdrzi déle.

Priprava teplé vody podle potieby

= Nastavte Casovy program pfipravy teplé vody tak,
abyste méli podle svych zvyklosti k dispozici vzdy
dostatek teplé vody: viz strana 35 a 37.
Priklad:
Potfebujete rano vice teplé vody nez pres den.

= Optimalizujte Casovy program zasobniku teplé vody.
Pouzijte k tomu programy Optimalizace doby zapnuti
a Optimalizace doby vypnuti: viz strana 36 a 36.
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= Nastavte ¢asovy program cirkulac¢niho ¢erpadla tak,
abyste méli v ¢asech CastéjSiho odbéru teplé vody
v kohoutcich teplou vodu vzdy ihned k dispozici: viz
strana 37.

= Uvolnéte elektrické pridavné topeni pro pfipravu
teplé vody. Pokud bude rychle zapotfebi velké mnoz-
stvi teplé vody, zapne se toto pfidavné topeni auto-
maticky navic k tepelnému Cerpadlu: viz strana 39.

m Potfebujete-li kratkodobé vyssi teplotu teplé vody,
nastavte ,,1x priprava WW*: viz strana 37.

Vétrani obytnych prostor podie potreby (ve spojeni
s vétracim zafizenim)

= ZvySte vyménu vzduchu v mistnostech pfi zvySené
vlihkosti vzduchu nebo silném uvolfiovani pachi,
napriklad pfi vareni. Nastavte za tim ucelem ,,Inten-
zivni provoz“; viz strana 45.

= V topném obdobi se vlhkost pfivadéného vzduchu
muze vyrazné snizit. Aby v tuto dobu nebyl vzduch
v mistnostech pfili§ suchy, snizte stupen vétrani.
Upravte k tomu U&elu ¢asovy program: viz
strana 44 (neni nutné u vétracich zafrizeni s ental-
pickym vymeénikem tepla).

Provoz tepelnych €erpadel vzduch/voda se snize-
nou hluénosti

= Snizte hlu€nost svého tepelného Cerpadla vzduch/
voda, napfiklad v noci. Nastavte za tim ucelem
Casovy program provozu se snizenou hluénosti: viz
strana 41.
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Obsluha regulace tepelného Cerpadla

Otevieni regulace tepelného cerpadla

Podle typu tepelného Eerpadla se muze vzhled regu-
lace tepelného Cerpadia liSit.

Regulace na Celni strané tepelného Cerpadia

Obr. 1

Regulace na horni strané tepelného Cerpadla Regulace tepelného Cerpadla jako samostatna skfirika
na zdi

Obr. 3
Upozornéni
Obr. 2 » Pro tepelnéa Cerpadla vzduch/voda, ktera jsou instalo-
vana mimo budovu.
(® Horni dil regulace s obsluznou jednotkou » Na zadni strané odklapéciho krytu najdete kratky
Knoflik ke zméné zaskakovaci polohy navod k pouziti. Jednotku otevrete tahem za horni

okraj odklapéciho krytu smérem dopredu.

Obsluha regulace tepelného ¢erpadla

Veskera nastaveni svého tepelného Cerpadla mizete
provadét centralné na ovladacim panelu.

Jsou-li ve vaSich mistnostech nainstalovana dalkova
ovladani, miizete nastaveni provadét i na nich.

% Navod k pouziti dalkového ovladani
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Obsluha regulace tepelného Cerpadla

Obsluha regulace tepelného €erpadla (pokragovani)

14°C| 21 °C

Obr. 4

o)

N
O
¥

OK

Navrat v nabidce funkci o jednu polozku zpét.
Nebo

Pfed&asné ukonceni zapocCatého nastavovani.
Kurzorova tlacitka

"Listovani" v nabidkach nebo nastavovani hodnot.
Potvrzeni volby nebo uloZeni provedeného nasta-
veni do paméti.

Vyvolani ,,Upozornéni k obsluze* (viz nasledujici
kapitola) nebo dodate¢nych informaci ke zvolené

nabidce.
=: Zobrazeni rozSifené nabidky.

Vyvolani vSeobecnych upozornéni k obsluze

V podobé stru¢ného navodu obdrzite na displeji
vysvétleni k obsluze.

Symboly na displeji

Symboly nejsou zobrazeny stale, ale v zavislosti
na provedeni topného zafizeni a jeho provoznim
stavu.

Zobrazeni:

#% Ochrana pred mrazem je aktivni.

% Vytapéni mistnosti na standardni teplotu
Vytapéni mistnosti na redukovanou teplotu
Provoz Party pro vytapéni mistnosti je aktivni.
Usporny provoz pro vytapéni mistnosti je aktivni.
Ve spojeni se solarnim zafizenim:

Cerpadlo solarniho okruhu je v &innosti.
Kompresor bézi.

U tepelnych Cerpadel zemé/voda a voda/voda:
Primarni erpadlo bézi.

U tepelnych &erpadel vzduch/voda:

Ventilator v ¢innosti.

Pratokovy ohfiva¢ topné vody je zapnuty (elekt-
rické pfidavné topeni).

R 08 F¥ Wk

~N
e

K dispozici jsou dvé urovné obsluhy:
m Zakladni nabidka: viz strana 17.
m RozSifena nabidka: viz strana 18.

Upozornéni

Pokud jste nékolik minut neprovedli na oviadaci jed-
notce zadné nastaveni, zapne se spofi¢ displeje: viz
strana 19.

,Upozornéni k obsluze“ vyvolate takto:

= Spofi¢ displeje je aktivni, viz strana 19:
Stisknéte tlacitko ?.

= Nachazite-li se v nékteré z nabidek:
Stisknéte tlacitko = tolikrat po sobé, az se na dis-
pleji zobrazi zakladni nabidka: viz strana 17.
Stisknéte tlagitko ?.

®

SG

Ve spojeni s chladicim okruhem:

Chladici provoz je aktivni.

Ve spojeni s fotovoltaickym zafizenim:

Napajeni vlastnim proudem je aktivni.

Ve spojeni se specialnim pfipojenim k elektroroz-
vodnému podniku (Smart Grid):

Blokovani elektrorozvodnym podnikem nebo vyuziti
prebytku proudu je aktivni. Zapinaci chovani tepel-
ného Cerpadla je ovliviiovano elektrorozvodnym
podnikem (ERP).

Topné/chladici okruhy:
TO ... Topny okruh ...

Nebo
Topny/chladici okruh ...

SKK Samostatny chladici okruh
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Obsluha regulace tepelného Cerpadla

Obsluha regulace tepelného €erpadla (pokragovani)

Provozni programy:

= Provozni programy pro vytapéni, chlazeni, teplou
vodu:
G, &=, [, &:
Vyznam symbolu: viz strana 21.

= Provozni programy pro vétrani:
Stupné vétrani £0x az £4x podle nastaveného pro-
vozniho programu: viz strana 22.

Stupné vétrani (ve spojeni s vétracim zafizenim):
0r Bez vétrani

Minimalni objemovy tok vzduchu
Redukovany objemovy tok vzduchu
Standardni objemovy tok vzduchu

9

0

[

DB

0

[

1

Zakladni nabidka: Zobrazeni a nastaveni

V zakladni nabidce mlzete provadét a kontrolovat tato
nastaveni upfednostfiovaného topného/chladiciho
okruhu (B):

= Standardni teplota mistnosti (vaSe komfortni teplota)
= Provozni program

Zakladni nabidku oteviete takto:

m Spofi¢ displeje je aktivni, viz strana 19:
Stisknéte tlacitko OK.

= Nachazite se v rozSifené nabidce, viz strana 18:
Stisknéte tlagitko 5 tolikrat po sobé, az se na dis-
pleji zobrazi zakladni nabidka.

\/ysouSeni podlahového potéru
Teplota pfivodni vétve °C

Provozni program pro upfednostriovany topny/
chladici okruh (®)

Aktualni venkovni teplota

Pozadovana teplota mistnosti pro upfednostrio-
vany topny/chladici okruh ((®))

Informacni fadky

Upfednostnovany topny/chladici okruh: viz
strana 51.

Zadna indikace, je-li k dispozici pouze jeden
topny/chladici okruh.

0@ O0® ®

12> Maximalni objemovy tok vzduchu
s22r Ochrana vétraciho zafizeni pfed mrazem je
aktivni. Symbol na pfikladu stupné vétrani 2
+ Predehfivaci registr vétraciho zafizeni je
zapnuty (je-li soucasti zafizeni). Symbol na pfik-
ladu stupné vétrani 2
= Veétraci zafizeni bylo vypnuto sitovym spinacem.
Nebo
Byla vytazena sitova zastrcka.

2,

i

[

1

A

Hlaseni: viz strana 55.
A Porucha

/A Vystraha

@ Upozornéni

Upozornéni

» U zafizeni zvlastniho provedeni se zakladni nabidka
muze od zde uvedeného zobrazeni lisit: viz kapitola
,Zvlastni provedeni zafizeni” na strané 59.

» Nastaveni pro uprfednostriovany topny/chladici okruh
mUzZete provést také v rozSifené nabidce: viz
strana 18.

» Nastaveni pfipadnych dal$ich pripojenych topnych
resp. chladicich okruhti se da provést jen v rozSifené
nabidce.

» Nastaveni pro vétrani (je-li soucasti vaseho zarizeni)

se da provést pouze v roz§ifené nabidce.

Vase odborna firma mize obsluhu zakladni nabidky

zablokovat. V tom pfipadé nebudete moci provadét

nastaveni ani v zakladni, ani v rozsifené nabidce.

Zobrazi se ,,Obsluha zablokovana“.

Informaéni fadky (O

V hornim informac&nim Fadku jsou zobrazeny zvlastni
provozni programy: viz strana 22.

= . Vysouseni podlahového potéru“

= , Externi napojeni“

= . Externi program*“
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Obsluha regulace tepelného Cerpadla

Zakladni nabidka: Zobrazeni a nastaveni (pokracovani)

V dolnim informaénim Fadku jsou v zavislosti na vyba-

veni vaseho zafizeni uvedeny tyto informace:

= , Teplota pfivodni vétve“:
Teplota topné nebo chladici vody na vystupu z tepel-
ného Cerpadla:
Tato informace je uvedena, pokud je vaSe zarizeni
vybaveno akumulaénim zasobnikem topné vody
nebo nema-li akumulacéni zasobnik.

=, Akumulacéni zasobnik: Vytapéni mistnosti‘
Vase zafizeni je vybaveno akumulaénim zasobni-
kem topné/chladici vody k vytapéni a chlazeni mist-
nosti: viz strana 27.
Pro tento akumulaéni zasobnik jste zapnuli vytapéni
mistnosti.

= ,Akumulacni zasobnik: Chlazeni mistnosti*
Vase zafizeni je vybaveno akumulaénim zasobni-
kem topné/chladici vody k vytapéni a chlazeni mist-
nosti: Viz strana 27.
Pro tento akumulaéni zasobnik jste zapnuli chlazeni
mistnosti.

Nastaveni standardni teploty mistnosti pro uprednostinovany topny/chladici okruh
Stisknéte nasledujici tlaitka: 2. OKKk potvrzeni

1. a/v k nastaveni pozadované hodnoty

Nastaveni provozniho programu pro uprednostiovany topny/chladici okruh
Stisknéte nasledujici tlacitka: 2. OKk potvrzeni

1. </ k volbé pozadovaného provozniho programu

RozsSifena nabidka: Zobrazeni a nastaveni

V rozs§ifené nabidce miZete provadét a dotazovat se
na v8echna nastaveni z nabidky funkci regulace
tepelného Cerpadla, napf. prazdninovy program a
&asové programy.
Piehled nabidky téchto funkci najdete od strany 81. Tepla voda

Nabidka

Zafizeni

Ruéni provoz

Rozsifenou nabidku funkci otevrete takto:
= Pfi aktivnim spofici displeje:

Stisknéte postupné tlacitka OK a =:.
= Nachazite-li se v nékteré z nabidek:

Pokracovani

Stisknéte tlacitko =:. Obr. 6
Upozornéni
Vase odborna firma maze obsluhu roz§ifené nabidky () Dialogovy fadek

zablokovat. V takovém pripadé se mizete dotazovat
jen na hlaseni (viz str. 563) a zapnout ruéni provoz
(viz str. 58). Rucni provoz pouZzivejte jen po konzul-
taci s vasi odbornou firmou.

18
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Spori€ displeje

Pokud jste nékolik minut neprovedli na ovladaci jed-
notce zadné nastaveni, zapne se spori¢ displeje.
Osvétleni displeje se ztlumi.

Obr. 7

Aktudlni venkovni teplota
(© Pozadovana teplota mistnosti

Systematika obsluhy

Pro kazdy topny resp. chladici okruh mazete provést
nastaveni k vytapéni resp. chlazeni mistnosti. Proto je
tfeba pred kazdym takovym nastavenim (napf. teploty
mistnosti) nejprve zvolit pfislusny topny resp. chladici
okruh.

Obsluha regulace tepelného Cerpadla

1. Stisknéte tlacitko OK.
Dostanete se do zakladni nabidky: viz strana 17.

2. Stisknéte tladitko =:.
Zvolena polozka ma bilé pozadi.
Dostanete se do rozSifené nabidky: viz strana 18.
V dialogovém fadku (F) obdrzite pFisludné pokyny
k Cinnosti: Viz vyobrazeni 6 na strané 18.

Na nasledujicim obrazku je postup znazornén na pfik-
ladu nastaveni pozadované teploty mistnosti. Zobra-
zeno je nastaveni bez a s volbou topného okruhu

a rGzné dialogové fadky.
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Obsluha regulace tepelného Cerpadla

Systematika obsluhy (pokragovani)

14°C|21°C. O

Teplota privodu 40 °C

Obr. 8

‘EE

Nabidka
openi/chlazeni .

Tepla voda
Zafizeni

Usporny provoz
Pozad. teplota mistnosti
Poz. reduk. tepl. mist.

Volba pomoci =
‘ A A 4

Provoz Party O
Usporny provoz O
ozad. teplota mistnosti
Poz. reduk. tepl. mist.
Dale pomoci

Pozad. teplota mistnosti

20°C

Zména pomoci =

‘ a nebow

PoZzad. teplota mistnosti TO
22°C

Prevzit pomoci

Pozad. teplota mistnosti

22°C

Prevzato

Volba topného okruhu (| TO2[3

Topny okruh 2

‘OK/IV -

Topny okruh 2
Provoz Party
Usporny provoz 0

Pozad. teplota mistnosti
Poz. reduk. tepl. mist.

Dale pomoci OK
ok
Pozad. teplota mistnosti TO2
20 °C

‘ a nebow

Pozad. teplota mistnosti TO2

22°C
ok
22°C

PoZad. teplota mistnosti TO2

Prevzato

Informace o provoznich programech

Pomoci ,,provozniho programu“ zapinate a vypinate Ma-li vase topné zafizeni vice topnych okruhd,
funkce svého zafizeni, napfiklad, zda chcete vytapét nastavte ,,provozni program* pro kazdy okruh zvlast.
mistnosti, nebo pouze ohfivat teplou vodu.
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Informace o provoznich programech (pokracovani)

Obsluha regulace tepelného Cerpadla

Provozni programy pro vytapéni, chlazeni, teplou vodu, ochranu pred mrazem

Jen vytapéni mistnosti

Topné/chladici

Provedeni zafizeni s pripravou teplé vody

Provedeni zafizeni bez pripravy teplé

okruhy vody
Symbol Provozni program Symbol Provozni program
Topny okruh 0] »Vypinaci provoz‘ 0) »Vypinaci provoz*
»101%, ,,TO2%, & »Jen tepla voda*“ — —
» 103 . - - " . pr
= I »ropeni a tepla voda‘ m »ropeni“
(nastaveni z vyroby)

Vytapéni mistnosti

a chlazeni mistnosti

Topné/chladici

Provedeni zafizeni s pripravou teplé vody

Provedeni zafizeni bez pripravy teplé

okruhy vody
Symbol Provozni program Symbol Provozni program
Topny/chladici Q) »Vypinaci provoz‘ 0] »Vypinaci provoz‘
okruh - »Jen tepla voda“ — —
»TO1%, , TO2%, — . - - — - o
TO3 E=MmE »Topeni/chlazeni a tepla vo- | MI® » Topeni/chlazeni

” da“

(nastaveni z vyroby)
Samostatny chladi- | ¢ »Vypinaci provoz‘ Q) »Vypinaci provoz‘
C'S?(k&‘ih £ »Jen tepla voda“ — —
7 L ) ,»Chlazeni a tepla voda“ ® ,,Chlazeni“

(nastaveni z vyroby)

Funkce provoznich programu

Vytapéni/chlazeni mistnosti a pfiprava teplé vody

Symbol

Provozni program

Funkce

11111} »Topeni a tepla voda“

= Mistnosti napojené na zvoleny topny okruh jsou vytapény podle zada-
né pozadované teploty mistnosti a nastaveného ¢asového programu:
Viz kapitola ,Vytapéni mistnosti/chlazeni mistnosti“.

= Tepla voda je ohfivana na zadanou pozadovanou teplotu a podle na-
staveného ¢asového programu: Viz kapitola ,Pfiprava teplé vody*.

=M ,»Topeni/chlazeni a WW*

= Mistnosti napojené na zvoleny topny/chladici okruh jsou vytapény ne-
bo chlazeny podle zadané pozadované teploty mistnosti a nastavené-
ho ¢asového programu: Viz kapitola ,Vytapéni mistnosti/chlazeni mist-
nosti*

= Tepla voda je ohfivana na zadanou pozadovanou teplotu a podle na-
staveného ¢asového programu: Viz kapitola ,Pfiprava teplé vody*.

»Chlazeni a tepla voda“

= Mistnosti napojené na samostatny chladici okruh jsou chlazeny pribé-
zné. Nemuzete nastavit zadny ¢asovy program.

= Tepla voda je ohfivana na zadanou pozadovanou teplotu a podle na-
staveného ¢asového programu: Viz kapitola ,Pfiprava teplé vody*.

Priprava teplé vody

Symbol | Provozni program

Funkce

) »Jen tepla voda“

= Tepla voda je ohfivana na zadanou poZadovanou teplotu a podle na-
staveného ¢asového programu: Viz kapitola ,Pfiprava teplé vody*“.

= Bez vytapéni mistnosti/chlazeni mistnosti

= Ochrana pfipadného akumulaéniho zasobniku pfed mrazem je aktivni.
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Obsluha regulace tepelného Cerpadla

Informace o provoznich programech (pokracovani)

Vytapéni mistnosti/chlazeni mistnosti

Symbol Provozni program

Funkce

mm »Topeni“

= Mistnosti napojené na zvoleny topny okruh jsou vytapény podle zada-
né pozadované teploty mistnosti a nastaveného ¢asového programu:
Viz kapitola ,,Vytapéni mistnosti/chlazeni mistnosti“.

me® » Topeni/chlazeni“

= Mistnosti napojené na zvoleny topny/chladici okruh jsou vytapény ne-
bo chlazeny podle zadané poZadované teploty mistnosti a nastavené-
ho ¢asového programu: Viz kapitola ,Vytapéni mistnosti/chlazeni mist-
nosti“.

® ,,Chlazeni*

= Mistnosti napojené na samostatny chladici okruh jsou chlazeny priubé-
Zzné. NemUzZete nastavit zadny ¢asovy program.

Symbol | Provozni program

Funkce

o) ,»Vypinaci provoz*

= Bez vytapéni mistnosti/chlazeni mistnosti

= Zadn4 priprava teplé vody

= Ochrana tepelného Cerpadla, zasobniku teplé vody, topnych/chladicich
okruht a pfipadného akumulaéniho zasobniku pfed mrazem je aktivni.

Provozni programy pro vétrani

Provozni program Provozni stav Objemovy tok vzduchu Stupen vétra-

3

»Vypinaci provoz* _

2/

0

Bez vétrani

0

[

»Zakladni provoz“ — Minimalni tok vzduchu ax
,2Automatické vétrani‘ »Redukovany“ Redukovany tok vzduchu I
,Normalni* Standardni tok vzduchu B
»intenzivni Maximalni tok vzduchu B0

Zvlastni provozni programy

Podle vybaveni vaseho systému jsou k dispozici Upozornéni

zvlastni provozni programy.

Zobrazeni v zakladni nabidce

« 3=

M2
0=

NS

V roz$ifené nabidce se muzete v ramci funkce ,,Infor-
mace“ na nastaveny provozni program podivat: viz
strana 53.

Vysouseni podlahového potéru

Tuto funkci nastavi vas topenar. Potér bude v zavis-
losti na stavebnim materidlu vysousen podle pevné
stanoveného €asového programu (profil zavislosti tep-
loty na ¢ase). VaSe nastaveni pro vytapéni resp. chla-

o o) zeni mistnosti nebudou v dobé vysouseni podlaho-
1 4 C 2 1 ( : @ vého potéru (max. 30 dni) U€inna. Tuto funkci muze

VysousSeni podlahovéhag

Teplota pfivodni vétve

Obr. 9

zménit nebo vypnout vas topenar.

(® 2Zvlastni provozni programy v hornim informaénim

fadku
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Obsluha regulace tepelného Cerpadla

Informace o provoznich programech (pokracovani)

Externi napojeni

= Vas topenar pfipojil k vasi regulaci tepelného Cerpa-
dla externi spinaci kontakty a nastavil pFislusné
funkce. Pomoci téchto spinacich kontaktu je mozné
zapinat nebo vypinat tepelné ¢erpadlo nebo urcité
soucasti zafizeni, napfiklad smésovace.
Nebo

= Vas topenar napojil tepelné Cerpadlo na systém fidici
techniky budov. Tento systém zapina a vypina urcité
funkce, soucasti zafizeni nebo provozni programy
nezavisle na vasich nastavenich.

Upozornéni

V dobe, kdy je funkce ,,Externi napojeni* aktivni,
neni zména nastaveného provozniho programu na
regulaci tepelného Cerpadla mozna. Po ukonéeni
»Externiho napojeni pokracuje predtim nastaveny
provozni program tepelného ¢erpadla.

Postup pfi nastavovani ¢asového programu

Dale bude vysvétlen postup pfi nastavovani ¢asového
programu. Zvlastnosti jednotlivych ¢asovych program
viz pfislusné kapitoly.

Casovy program muzete nastavit pro nasledujici

funkce:

= Vytapéni mistnosti/chlazeni mistnosti: viz
strana 27.

= Ohfev akumulaéniho zasobniku: viz strana 28.

= Chlazeni akumulaéniho zasobniku: viz strana 29.

® Pfiprava teplé vody: viz strana 35.

= Cirkulacni ¢erpadlo teplé vody: viz strana 37.

» Elektrické pfidavné topeni: viz strana 39.

= Snizeni hlu€nosti tepelnych ¢erpadel vzduch/voda:
viz strana 41.

= VVétrani bytu (ve spojeni s vétracim zafizenim): viz
strana 44.

V ¢asovém programu rozdélte den na faze, tzv.
Casové faze. Sami urcite, co se bude v téchto fazich
dit, napf. kdy chcete své mistnosti vytapét na stan-
dardni teplotu mistnosti. Za timto u€elem nastavte pro
kazdou Casovou fazi jeden provozni stav.

Externi program

Vas topenar pfipojil regulaci tepelného Cerpadla na
internet, napfiklad napfiklad pfes rozhrani Vitoconnect.
Provozni program a dalSi funkce se zapinaji a vypinaji
prostfednictvim aplikace Viessmann.

Upozornéni

V dobe, kdy je funkce ,,Externi program* aktivni, je
zmeéna nastaveného provozniho programu na regulaci
tepelného ¢erpadla mozna po potvrzeni kontrolniho
dotazu. Po ukonceni ,,Externiho programu* pokra-
Cuje predtim nastaveny provozni program tepelného
Cerpadla.

Prazdninovy program

Viz strana 33.

Mozné provozni stavy se odliSuji napf. riznymi teplot-

nimi urovnémi.

= Casovy program mUZete nastavit zcela individu-
alné: pro vSechny dny v tydnu stejné, nebo pro
kazdy den jinak.

= MUzete nastavit az 8 Casovych fazi na den.

= Casové faze jsou ogislovany.

= Pro kazdou z nich musite nastavit dobu zahgjeni
a dobu ukongeni.
Zvolena Casova faze je zobrazena bilym pruhem
v Casovém grafu. Délka pruhu odpovida v grafu
zobrazenému €asu.

= Jednotlivé provozni stavy jsou v grafu zobrazeny
sloupci o raznych vyskach.
Jestlize se prekryva nékolik ¢asovych fazi, ma pred-
nost provozni stav s vy§§im sloupcem.

m V rozS$ifené nabidce se mlzete v ramci ,,Informaci*
podivat na ¢asové programy: viz strana 53.

Nastaveni casového programu na prikladu Vytapéni/chlazeni mistnosti

1. RozSirena nabidka:

2. ,,Topeni/chlazeni‘

3. Prip. «» k volbé pozadovaného topného/chladiciho
okruhu.

4. ,Cas. prog. Vytap./chlaz.©

5. Zvolte usek tydne nebo den v tydnu.

6. Zvolte Easovou fazi [1] az [8]. Zvolena &asova faze
je zobrazena bilym pruhem v Easovém grafu.

7. Nastavte dobu zahgjeni (spusténi) a dobu ukon-

Ceni. Délka bilého pruhu v Easovém grafu je pfi-
zpusobena.
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Obsluha regulace tepelného Cerpadla

Postup pfi nastavovani ¢asového programu (pokragovani)

8. Zvolte pozadovany provozni stav ,,Redukovana“,
»Standardni“ nebo ,,Pevna hodnota“. Jednotlivé
provozni stavy jsou v grafu zobrazeny sloupci
o ruznych vyskach.

9. Stisknéte m k opusténi nabidky.

Upozornéni

Prejete-li si nastaveni casové faze pfedcasné ukoncit,

stisknéte 5 tolikrat po sobé, aZ se zobrazi poZado-

vané zobrazeni.

Priklad pro provozni stav a casové faze v casovém
programu pro vytapéni mistnosti

1]

iy

0 2 4 6 8 10121416 18 20 22 24

@® Redukovany

00:00 - 08:30

08:30 - 12:10 @ Standardni

Volba pomoci
Obr. 10

24

= Casovy program pro &ast tydne ,,Pondéli-Nedéle
(,,Po-Ne*)
= Casova faze [1]:
00:00 az 08:30 hod.: ,,Redukovany*“
= Casova faze [2]:
08:30 az 12:10 hod.: ,,Standardni*
= Casova faze [3]:
13:00 az 18:30 hod.: ,,Redukovany*
= Casova faze [4]:
20:00 az 22:00 hod.: ,,Pevna hodnota“
= Casova faze [5]:
22:00 az 24:00 hod.: ,,Redukovany*
Mezi jednotlivymi fazemi je aktivni ,,Pohotovostni
stav*, v pfikladu v dobé od 12:10 do 13:00 hod a od
18:30 do 20:00 hod.
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Obsluha regulace tepelného Cerpadla

Postup pfi nastavovani éasového programu (pokragovani)

Efektivni nastaveni casového programu

Priklad: Prejete si nastavit stejny ¢asovy program 2. Pak zvolte ,,Pondéli*“ a nastavte Casovy program
pro vSechny dny v tydnu kromé pondéli: pro tento den.
1. Zvolte ¢ast tydne ,,pondéli-nedéle“ a nastavte Upozornéni

Casovy program. Nastavené casoveé faze pro cast tydne ,,Pondéli—

Nedéle* ziistanou zachovany pro dny v tydnu

x , . v . »Utery“ az , Patek"”.

Casovy program vytapéni Zatrzitko je umisténo u ,,Sobota-Nedéle* protoze
pouze u této ¢asti tydne jsou nastavené ¢asové

Pondéli-nedéle faze shodné.

Casovy program vytapéni TO1

Pondéli-nedéle

Pondéli-patek

Sobota-nedéle

Pondéli
] Pondéli-patek
Volba pomoci
Obr. 11 Sobota-nedéle
Pondéli
Upozornéni )
Zatrzitko je zobrazeno vZdy u téch &asti tydne, kde Volba pomoci —
Jsou nastaveny stejné ¢asové faze. Obr 12

Nastaveni z vyroby: Nastaveni stejné pro vSechny
dny v tydnu, proto je zatrZitko u ¢asti tydne ,,Pon-
déli-Nedéle*.

Zruseni ¢asovych fazi

= Nastavte pro dobu ukoné&eni tentyz Casovy udaj jako 5 5
pro dobu zahajeni. Topeni/chlazeni Po-Ne TO1
Nebo

= Zvolte pro dobu zahajeni nastaveni pifed 00:00 hod.

Pro tuto ¢asovou fazi se na displeji zobrazi - - : - =“.
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

08:30 - 12110 @ Standardni
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Vytapéni mistnosti/chlazeni mistnosti

Nastaveni standardni teploty pro vytapéni/chlazeni mistnosti

Standardni teplota mistnosti je teplota, pfi které se 2. ,,Topeni“ nebo ,, Topeni/chlazeni“

citite komfortné. Vase mistnosti jsou vytapény nebo

chlazeny na tuto teplotu, je-li v éasovém programu 3. Prip. «/» k volbé pozadovaného topného/chladiciho
aktivni Casova faze s provoznim stavem ,,Stan- okruhu

dardni.

Nastaveni Casového programu pro vytapéni/chlazeni 4. ,Pozadovana teplota mistnosti‘

mistnosti: viz strana 27.

5. Nastavte pozadovanou hodnotu.
Nastaveni z vyroby: 20 °C

Upozornéni k provozu s vétracim zafizenim

Pro uprednostniovany topny/chladici okruh Teplotu mistnosti pro vétrani nastavte o cca 2 °C vySS$i,
neZ je standardni teplota mistnosti pro vytapéni/chla-
1. Zakladni nabidka: zeni mistnosti: viz strana 43.
A/¥ k nastaveni pozadované hodnoty Toto nastaveni zajisti spravnou funkci obtoku.

2. OKk potvrzeni
Pro vSechny topné/chladici okruhy

1. RozSirena nabidka:

Nastaveni redukované teploty pro vytapéni mistnosti

Nastavite teplotu mistnosti pro ¢asova obdobi, kdy 1. Rozsifena nabidka:
chcete topit méné. =:

Tato teplota mistnosti plati pro nasledujici Casova 2. ,,Topeni“ nebo ,, Topeni/chlazeni“

obdobi:

= V Casovych fazich, pro které nastavite v ,,asovém 3. Prip. «/» k volbé pozadovaného topného/chladiciho
programu“ provozni stav ,,Redukovany“: viz okruhu
strana 27

= V prazdninovém programu: viz strana 33. 4. ,Poz. reduk. tepl. mist.“

Nastaveni z vyroby: 16 °C 5. Nastavte poZzadovanou hodnotu.

Upozornéni

Pro samostatny chladici okruh nelze nastavit reduko-
vanou poZadovanou hodnotu teploty mistnosti.

Nastaveni provozniho programu pro vytapéni/chlazeni mistnosti

V ,provoznim programu“ vytapéni mistnosti si Pro vSechny topné/chladici okruhy
nastavite, zda vytapéni mistnosti bude uvolnéné k pro-
vozu, Ci nikoli. RozSifena nabidka:

Prehled provoznich program(: viz strana 21.
1. =t
Pro uprednostfiovany topny/chladici okruh
2. ,,Topeni“ nebo ,, Topeni/chlazeni‘
Zakladni nabidka:
3. P¥ip. «» k volbé pozadovaného topného/chladiciho
1. </ k volbé provozniho programu: okruhu
Napfiklad ,,Topeni a tepla voda“
4. ,Provozni program“
2. OKk potvrzeni
5. Zvolte pozadovany provozni program, napf.
»Topeni a tepla voda“
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Vytapéni mistnosti/chlazeni mistnosti

Nastaveni €asového programu vytapéni/chlazeni mistnosti

V Casovych programech pro vytapéni a chlazeni mist-
nosti si nastavite, ve kterych ¢asovych fazich budou
vase mistnosti vytapény nebo chlazeny na jakou tep-
lotu.

Za tim ucelem zvolte pro kazdou ¢asovou fazi jeden
provozni stav: viz kapitola ,Provozni stav pro vytapéni/
chlazeni mistnosti®.

Nastaveni z vyroby: jedna ¢asova faze od 00:00 do
24:00 hodin pro vSechny dny v tydnu s provoznim sta-
vem ,,Standardni®.

Upozornéni

m Nastaveni z vyroby je vhodné pro provoz s podlaho-
vym vytapénim.

» Pro samostatny chladici okruh nelze nastavit casovy
program.

1. RozSifena nabidka:

2. ,,Topeni“ nebo ,, Topeni/chlazeni‘

3. Prip. «» k volbé pozadovaného topného/chladiciho
okruhu

4. ,Casovy program Vytapéni“ nebo ,,Casovy pro-
gram Vytapéni/chlazeni“

5. Nastavte Casové faze a provozni stav podle svého
prani.

Postup pfi nastavovani ¢asového programu: viz
strana 23.

Upozornéni

® Mezi ¢asovymi fazemi nejsou mistnosti vytapény ani
chlazeny. Aktivni je jen ochrana tepelného Cerpadia
prfed mrazem (provozni stav ,,Standby*).

» Pfj nastavovani méjte prosim na pameéti, Ze topné
zafizeni potrebuje urcitou dobu, nez mistnosti vytopi
nebo ochladi na poZadovanou teplotu.

Provozni stav pro vytapéni/chlazeni

»Standardni‘

= Vytapéni resp. chlazeni mistnosti probiha na stan-
dardni teplotu ,,Pozadovana teplota mistnosti“: viz
strana 26.

,Redukovana“

= Vytapéni mistnosti probiha na redukovanou teplotu
»Redukovana pozadovana teplota mistnosti“: viz
strana 26.
Upozornéni
V provoznim stavu ,,Redukovana“ chlazeni top-
ného/chladiciho okruhu neprobiha.

»Pevna hodnota*

= Vytapéni mistnosti probiha nezavisle na venkovni
teploté s max. vystupni teplotou pfislusného topného
okruhu.

= Chlazeni mistnosti probiha nezavisle na venkovni
teploté s min. vystupni teplotou chladiciho okruhu.

= Nastaveni z vyroby: Vase odborna firma tyto hodnoty
popf. upravila.
- Max. teplota pfivodni vétve topeni: 40 °C
- Min. teplota pfivodni vétve chlazeni: 20 °C

Vytapéni/chlazeni mistnosti s akumulaénim zasobnikem

Upozornéni

Podrobné informace o riiznych akumulacnich zasobni-
cich najdete v kapitole ,,Vysvétleni odbornych vyrazi*
v pfiloze: viz strana 92.

Zapnuti vytapéni/chlazeni mistnosti s akumulaénim zasobnikem

Zarizeni s akumulaénim zasobnikem topné vody

Pfi vytapéni mistnosti zasobuje akumulacni zasobnik
topné vody vase topné/chladici okruhy teplem. Tepelné
Cerpadlo automaticky ohfiva akumulaéni zasobnik
topné vody, jakmile venkovni teplota klesne pod nasta-
venou teplotni mez vytapéni. Tuto mez vytapéni nasta-
vil vas topenar.

Pfi chlazeni mistnosti (je-li k dispozici) zasobuje
tepelné Cerpadlo chladici okruh pfimo, tj. ne pfes aku-
mulaéni zasobnik topné vody. Chlazeni mistnosti se
automaticky zapne, jakmile venkovni teplota stoupne
nad nastavenou teplotni mez chlazeni. Rovnéz mez
chlazeni nastavil vas topenar.

Zarizeni s akumulaénim zasobnikem topné/chladici
vody

Akumulaéni zasobnik topné/chladici vody muze vase
topné/chladici okruhy budto vytapét, nebo chiladit.
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Vytapéni mistnosti/chlazeni mistnosti

Vytapéni/chlazeni mistnosti s akumulaénim... (pokragovani)

K vytapéni mistnosti musite zapnout vytapéni pro-
stfednictvim akumulaéniho zasobniku topné/chladici
vody. K chlazeni mistnosti musite zapnout chlazeni
prostfednictvim akumulaéniho zasobniku topné/chla-
dici vody.

Upozornéni

m Soucasné vytapéni a chlazeni mistnosti neni
mozné.

» Chlazeni mistnosti prostfednictvim samostatného
chladiciho okruhu neni mozné.

Zapnuti vytapéni mistnosti pro akumulacni zasob-
nik topné/chladici vody

1. RozSirena nabidka:

2. ,Zarizeni“
3. ,,Druh provozu akumulaéni zasobnik“
4. ,Topny provoz‘

Zapnuti chlazeni mistnosti pro akumulacni zasob-
nik topné/chladici vody

1. RozSifena nabidka:

2. ,Zarizeni“
3. ,,Druh provozu akumulaéni zasobnik“

4. ,Chladici provoz*

Nastaveni casového programu vytapéni mistnosti s akumulaénim zasobnikem

V ¢asovém programu vytapéni mistnosti s akumulac-
nim zasobnikem si nastavite, ve kterych ¢asovych
fazich bude vas akumulacni zasobnik ohfivan na jakou
teplotu. Kromé toho zde zadate, zda ma byt ohfivan
cely objem zasobniku, nebo jen jeho horni ¢ast.

PFi nastavovani ¢asového programu zvolte pro kazdou
Casovou fazi jeden provozni stav: viz kapitola ,Pro-
vozni stav pro ohfev akumulacniho zasobniku®.

Upozornéni

Tento ¢asovy program plati budto pro akumulaéni
zasobnik topné vody, nebo pro akumulaéni zasobnik
topné/chladici vody v topném provozu.

Nastaveni z vyroby: jedna ¢asova faze od 00:00 do
24:00 hodin pro vSechny dny v tydnu s provoznim sta-
vem ,,Standardni*

= Casové faze ohfevu akumulaéniho zasobniku museji
pokryt vSechny Casové faze vytapéni mistnosti (pro
vSechny topné okruhy).

» Pokud ohfev akumula¢niho zasobniku ¢asovym pro-
gramem vypnete (vSechny ¢asové faze jsou vyma-
zané ,,- - : - -“), vase mistnosti nebudou vytapény.

= Doporucujeme akumulacni zasobnik ohfivat stale.

1. RozSifena nabidka:

2. ,Zarizeni“
3. ,Cas. progr. akum. zasobn.“

4. Nastavte Casové faze a provozni stav podle svého
prani.

Postup pfi nastavovani ¢asového programu: viz
strana 23.
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Upozornéni

» Mezi ¢asovymi fazemi neni akumulacni zasobnik
ohfivan. Aktivni je pouze ochrana akumulacniho
zasobniku pfed mrazem.

» Pfj nastavovani méjte prosim na paméti, Ze tepelné
Cerpadlo potfebuje urcitou dobu, nez ohfeje akumu-
la¢ni zasobnik na pozadovanou teplotu.

Provozni stav pro ohiev akumulaéniho zasobniku

»Standardni“

= Cely objem akumulaéniho zasobniku je ohfivan na
nejvyssi pozadovanou teplotu pfivodni vétve vSech
pfipojenych topnych/chladicich okruhda.

» Pozadovana teplota privodni vétve topného/chladi-
ciho okruhu vyplyva z topné charakteristiky, ven-
kovni teploty a pozadované teploty mistnosti.

»Redukovana“

= Horni ¢ast akumulagniho zasobniku je ohfivana na
nejvyssi pozadovanou teplotu pfivodni vétve vSech
pfipojenych topnych/chladicich okruhda.

» Pozadovana teplota privodni vétve topného/chladi-
ciho okruhu vyplyva z topné charakteristiky, ven-
kovni teploty a pozadované teploty mistnosti.

»Pevna hodnota*

= Cely objem akumulaéniho zasobniku je ohfivan na
pevnou teplotni hodnotu.
Nastaveni z vyroby: 50 °C
Vas topenar tuto hodnotu pfipadné upravil.

= Tento provozni stav ,,Pevna hodnota“ muizete vyu-
Zit napfiklad k vytapéni akumulacniho zésobniku
vyhodné&jSim no¢nim proudem na vyssi teplotu.

Upozornéni

Nad urcitou venkovni teplotou uz neni akumulacni
zasobnik ohfivan ani v provoznim stavu ,,Pevna hod-
nota“. Vas topenar mize tuto teplotni mez upravit.
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Vytapéni mistnosti/chlazeni mistnosti

Vytapéni/chlazeni mistnosti s akumulaénim... (pokragovani)

Nastaveni ¢asového programu chlazeni mistnosti s akumulaénim zasobnikem

V €asovém programu chlazeni mistnosti s akumulac-
nim zasobnikem si nastavite, ve kterych ¢asovych
fazich bude vas akumulacni zasobnik chlazen na
jakou teplotu. Kromé toho zde zadate, zda ma byt
chlazen cely objem zasobniku, nebo jen jeho horni
Cast.

Pfi nastavovani ¢asového programu zvolte pro kazdou
¢asovou fazi jeden provozni stav: viz kapitola ,Pro-
vozni stav pro chlazeni akumulaéniho zasobniku®.

Upozornéni
Tento Casovy program plati pouze pro akumulacni
zasobnik topné/chladici vody v chladicim provozu.

Nastaveni z vyroby: jedna ¢asova faze od 00:00 do

24:00 hodin pro vSechny dny v tydnu s provoznim sta-

vem ,,Standardni*

= Casové faze chlazeni akumulaéniho zasobniku
museji pokryt vSechny ¢asové faze chlazeni mist-
nosti (pro vSechny topné/chladici okruhy).

® Pokud chlazeni akumulaéniho zasobniku ¢asovym
programem vypnete (vSechny Casové faze jsou
vymazaneé ,,- - : - =), vase mistnosti nebudou chla-
zeny.

= Doporucujeme akumulacni zasobnik chladit stale.

1. RozSifrena nabidka:

2. ,Zarizeni“

3. ,Cas. prog. aku.zas.chlaz.“

4. Nastavte ¢asové faze a provozni stav podle svého
prani.

Postup pfi nastavovani ¢asového programu: Viz
strana 23.

Nastaveni topné/chladici charakteristiky

Aby byly vade mistnosti optimalné vytapény nebo chla-
zeny pfi jakékoli venkovni teploté, muzete upravit
,aroven® a , sklon“ ,topné charakteristiky“ nebo
»chladici charakteristiky“. Tim ovlivnite teplotu pfi-
vodni vétve poskytovanou tepelnym Cerpadlem.

Upozornéni

® Mezi ¢asovymi fazemi neni akumulacni zasobnik
chlazen. Aktivni je pouze ochrana akumulacniho
zasobniku pred mrazem.

» Pfj nastavovani méjte prosim na paméti, Ze tepelné
Cerpadlo potrebuje urcitou dobu, nez ochladi akumu-
lacni zasobnik na poZadovanou teplotu.

Provozni stav pro chlazeni akumulac¢niho zasob-
niku

»Standardni‘

= Cely objem akumulaéniho zasobniku je ochlazovan
v§ech pfipojenych topnych/chladicich okruh.

® Pozadovana teplota pfivodni vétve topného/chladi-
ciho okruhu vyplyva z chladici charakteristiky, ven-
kovni teploty a poZzadované teploty mistnosti.

,Redukovana“

® Horni ¢ast akumulaéniho zasobniku je ochlazovana
vSech pfipojenych topnych/chladicich okruh.

® Pozadovana teplota pfivodni vétve topného/chladi-
ciho okruhu vyplyva z chladici charakteristiky, ven-
kovni teploty a poZzadované teploty mistnosti.

,Pevna hodnota*

= Cely objem akumulaéniho zasobniku je ochlazovan
na pevnou teplotni hodnotu.
Nastaveni z vyroby: 20 °C
Vas topenar tuto hodnotu pfipadné upravil.

= Tento provozni stav ,,Pevna hodnota“ mizete vyu-
zit napfiklad k ochlazovani akumulacniho zasobniku
vyhodnéjSim no¢nim proudem na nizSi teplotu.

Upozornéni

Podrobné informace o nastavovani ,,topné charakte-
ristiky“ nebo ,,chladici charakteristiky“ najdete

v kapitole ,,Vysvétleni odbornych vyraz(“ v priloze: viz
strana 92.

Nastaveni charakteristik pro vytapéni/chlazeni mistnosti

Nastaveni z vyroby

,,Sklon* ,Uroven*

Topna charakteristika 0,6

Chladici charakteristika 1,2

1. RozsSifena nabidka:

2. ,,Topeni“ nebo ,, Topeni/chlazeni“
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Vytapéni mistnosti/chlazeni mistnosti

Nastaveni topné/chladici charakteristiky (pokragovani)

3. Prip. «» k volbé pozadovaného topného/chladiciho
okruhu

4. ,Topna charakteristika“ nebo ,,Chladici charak-
teristika“

5. ,,Sklon“ nebo ,,Uroven*
6. Nastavte pozadovanou hodnotu.
Upozornéni
Obdrzite rady a informace o tom, kdy a jak sklon

a uroven topné charakteristiky zménit. Stisknéte Q.

Priklad: Zména sklonu topné charakteristiky
na hodnotu 1,1

Na grafu nazorné vidite, jak se prabéh topné charakte-
ristiky zméni, jakmile zménite hodnotu jejiho sklonu
nebo urovné.

Nékolik rad k nastaveni ,,topné charakteristiky“

Topna charakteristika

Zmeéna pomoci
Obr. 14

Ruznym venkovnim teplotam jsou pfifazeny pozado-
vané teploty pfivodni vétve. Venkovni teploty jsou
zobrazeny na vodorovné ose. PoZzadované teploty pfi-
vodni vétve pro topny okruh jsou podloZeny bilou bar-
vou.

Prabéh ohfevu

Opatieni pro ,,topnou charakteristiku“

V mistnostech je b&hem chladného ro¢niho obdobi pfi-
li§ chladno.

Nastavte ,,sklon* na nejbliZ8i vy$Si hodnotu.

V mistnostech je b&hem chladného ro¢niho obdobi pfi-
li$ teplo.

Nastavte ,,sklon* na nejbliZz8i niZz8i hodnotu.

V mistnostech je b&hem pfechodného a chladného roc-
niho obdobi pfilis chladno.

Nastavte ,,uroven na vyssi hodnotu.

V mistnostech je b&hem prechodného a chladného roc-
niho obdobi prilis teplo.

Nastavte ,,aroven‘ na nizsi hodnotu.

V mistnostech je b&hem pfechodného obdobi pfilis
chladno, ale v chladném obdobi dostate¢né teplo.

Nastavte ,,sklon“ na nejblizsi nizsi hodnotu a ,,uro-
ven“ na vyssi hodnotu.

V mistnostech je béhem pfechodného obdobi pfilis tep-
lo, ale v chladném obdobi dostate¢né teplo.

Nastavte ,,sklon“ na nejblizsi vys$Si hodnotu a ,,uro-
ven“ na nizsi hodnotu.

Nékolik rad k nastaveni ,,chladici charakteristiky“

Pribéh chlazeni

Opatieni pro ,,chladici charakteristiku“

V mistnostech je b&hem teplého ro&niho obdobi pfilis
teplo.

Nastavte ,,sklon“ na nejblizsi vy$8i hodnotu.

V mistnostech je b&hem teplého ro&niho obdobi pfilis
chladno.

Nastavte ,,sklon* na nejblizSi nizsi hodnotu.

V mistnostech je b&hem pfechodného a teplého rocni-
ho obdobi prili$ teplo.

Nastavte ,,uroven‘ na vyssi hodnotu.

V mistnostech je b&éhem pfechodného a teplého rocni-
ho obdobi pfili§ chladno.

Nastavte ,,aroven‘ na nizsi hodnotu.

V mistnostech je b&éhem pfechodného obdobi pfilis tep-
lo, ale v chladném obdobi dostate¢né chladno.

Nastavte ,,sklon“ na nejblizsi nizSi hodnotu a ,,uro-
ven“ na vyssi hodnotu.

V mistnostech je b&hem pfechodného obdobi pfilis
chladno, ale v teplém ro&nim obdobi dostate¢né chlad-
no.

Nastavte ,,sklon“ na nejbliz$i vys$si hodnotu a ,,aro-

ven“ na niz$i hodnotu.
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Vypnuti vytapéni/chlazeni mistnosti

K vypnuti vytapéni mistnosti topnym/chladicim okru-

hem zvolte provozni program ,,Jen tepla voda“ nebo

»Vypinaci provoz“.
Pro uprednostrniovany topny/chladici okruh

1. Zakladni nabidka:
<» k volbé provozniho programu:
=, Jen tepla voda“ (bez vytapéni mistnosti/chla-
zeni mistnosti)
nebo
= ,,Vypinaci provoz‘“ (ochrana pred mrazem je
aktivni)

2. OKk potvrzeni
Pro vSechny topné/chladici okruhy

1. RozSirena nabidka:

Prechodna zména teploty mistnosti

Prejete-li si teplotu mistnosti na pfechodnou dobu

upravit, nastavte ,,Provoz Party“. ,,Provoz Party“ je

nezavisly na Casovém programu vytapéni/chlazeni

mistnosti.

= Pfi topeni se mistnosti budou vytapét na teplotu
nastavenou pro ,,Provoz Party“.

= Pfi chlazeni budou mistnosti chlazeny na teplotu
nastavenou pro ,,Provoz Party“.

Vytapéni mistnosti/chlazeni mistnosti

»Topeni“ nebo ,, Topeni/chlazeni‘

Pfip. «/» k volbé pozadovaného topného/chladiciho
okruhu

,Provozni program*“

= , Jen tepla voda“ (bez vytapéni mistnosti/chla-
zeni mistnosti)
nebo

= ,.Vypinaci provoz‘“ (ochrana pfed mrazem je
aktivni)

Informace o provoznich programech: viz strana 21.

= Pokud va$e topenarska firma neprovedla prfenasta-

veni, je nejprve ohfata tepla voda na nastavenou
teplotu, dfive nez zacne vytapéni/chlazeni mistnosti.

= Cirkulacni Cerpadlo se zapne (je-li sou¢asti vaseho

zafizeni).

Nastaveni provozu Party pro vytapéni/chlazeni mistnosti

1. RozSirena nabidka:

2. ,,Topeni“ nebo ,, Topeni/chlazeni‘

3. Prfipadné «» pro pozadovany topny/chladici okruh

Upozornéni
Pro samostatny chladici okruh ,,Provoz Party*
nastavit nelze.

4. ,Provoz Party“

5. Nastavte pozadovanou teplotu mistnosti pro ,,Pro-

voz Party“.

Provoz Party

Zména pomoci
Obr. 15

Upozornéni

Ve spojeni s vétracim zarizenim:

Teplotu mistnosti pro vétrani nastavte nanejvys

0 4 °C nizsi, neZ je teplota mistnosti pro ,,Provoz
Party*. Toto nastaveni zajisti spravnou funkci
obtoku.



Vytapéni mistnosti/chlazeni mistnosti

Prechodna zména teploty mistnosti (pokracovani)

Zobrazeni v zakladni nabidce: Pro uprednostio-
vany topny/chladici okruh

14°C|21 °C. ©

40 °C

Vystupni teplota
Obr. 16

,»Provoz Party“ Ukonceni

= ,,Provoz Party“ se automaticky ukon¢i po 8 hodi-
nach.
Nebo

= ,.Provoz Party“ se ukonci automaticky, pokud
Casovy program prejde do provozniho stavu ,,Stan-
dardni‘ nebo ,,Pevna hodnota“.
nebo

= Nastavte ,,Provoz Party“ na ,,VYP*.

Uspora energie p¥i kratké nepfitomnosti

Chcete-li usetfit energii, nastavte pfi odchodu

z domova ,,Usporny provoz‘.

= Teplota mistnosti se nezavisle na ,,casovém pro-
gramu® vytapéni mistnosti snizi.

= Chlazeni pomoci jednoho topného/chladiciho okruhu
je pfi ,Usporném provozu“ vypnuté.

= Pro samostatny chladici okruh ,,Usporny provoz‘
nastavit nelze.

Nastaveni tsporného provozu pro vytapéni

1. RozSirena nabidka:

2. ,,Topeni“ nebo ,, Topeni/chlazeni‘

3. Prip. «» k volbé pozadovaného topného/chladiciho
okruhu

4. ,Usporny provoz*“

32

Upozornéni
Indikace poZadované teploty mistnosti v zakladni
nabidce se neméni.

Upozornéni

»,Usporny provoz*“ je mozné nastavit pouze v provoz-
nim programu ,,Vytapéni a tepla voda“ nebo

,, Topeni“.
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Vytapéni mistnosti/chlazeni mistnosti

Uspora energie pfi kratké nepfritomnosti (pokracovani)

Zobrazeni v zakladni nabidce: Pro uprednostio-
vany topny okruh

14°Cc|21 °C. ©

40 °C

Vystupni teplota
Obr. 17

,Usporny provoz“ ukonéeni

= ,Usporny provoz“ se ukonéi automaticky, pokud
¢asovy program prejde do provozniho stavu ,,Redu-
kovany“ nebo ,,Pohotovostni stav*“.
nebo

= Nastavte ,,Usporny provoz‘“ na ,,VYP“.

Uspora energie pfi dlouhé nepfitomnosti

Chcete-li usetfit energii béhem delSi nepfitomnosti,
nastavte ,,Prazdninovy program®.

Prazdninovy program ma nasledujici ucinky:
= Vytapéni mistnosti:

- Pro topné/chladici okruhy v provoznim programu
»Vytapéni a tepla voda“ nebo ,,Vytapéni/chla-
zeni a WW*;

Mistnosti jsou vytapény na nastavenou redukova-
nou teplotu mistnosti (,,Poz. reduk. tepl. mist.“):
viz strana 26.

- Pro topné/chladici okruhy v provoznim programu
»Jen tepla voda“:

Zadné vytapéni mistnosti: Ochrana tepelného &er-
padla a pfipadného akumulacniho zasobniku pfred
mrazem je aktivni.

= Chlazeni mistnosti:

Zadné chlazeni pres topny/chladici okruh: Samo-

statny chladici okruh je dale chlazen.

Upozornéni
Indikace pozZadované teploty mistnosti v zakladni
nabidce se neméni.

= Priprava teplé vody:
Z&dna priprava teplé vody: Ochrana pfed mrazem
pro zasobnik teplé vody je aktivni.

= Vétrani obytnych prostor (ve spojeni s vétracim
zafizenim):
Vétrani obytnych prostor s minimalnim objemovym
tokem vzduchu (£1X)

Upozornéni

Prazdninovy program pusobi na vsechny topné/chla-
dici okruhy. Vase odborna firma mdzZe toto nastaveni
Z vyroby zménit.

Nastaveni prazdninového programu pro vytapéni/chlazeni mistnosti, vétrani

1. RozSirena nabidka:

2. ,,Topeni“ nebo ,, Topeni/chlazeni‘

3. ,,Prazdninovy program*

4. Nastavte planovany den odjezdu a navratu.
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Vytapéni mistnosti/chlazeni mistnosti

Uspora energie pii dlouhé nepfitomnosti (pokracovani)

Prazdninovy program TO1

Den odjezdu:
Datum St 13.06.2012
Den navratu:

Datum Pa 15.06.2012

Volba pomoci
Obr. 18

Prazdninovy program zacina v 00:00 hod dne nasledu-
jiciho po dni odjezdu a koné&i v 00:00 hod dne navratu.
To znamena, Ze v den odjezdu a v den navratu je

v Cinnosti je&té trvale nastaveny ¢asovy program: viz
strana 27.

»Prazdninovy program“ zména

1. RozSirena nabidka:

2. ,,Topeni“ nebo ,, Topeni/chlazeni‘

3. ,,Prazdninovy program*

Zobrazeni v zakladni nabidce

« 3= [

14°C| 21 °C. ©

Vystupni teplota 40 °C

Obr. 19

Zobrazeni v rozsirené nabidce
V rozs$ifené nabidce se mlzete v ramci funkce ,,Infor-

mace*“ na nastaveny prazdninovy program podivat: viz
strana 53.

4. ,Zménit program*

5. Nastavte planovany den odjezdu a navratu.

PreruSeni a vymazani ,,prazdninového programu*

1. RozSifena nabidka:

2. , Topeni“ nebo ,, Topeni/chlazeni‘

34

3. ,Prazdninovy program*

4. ,Vymazani programu“
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Nastaveni standardni teploty teplé vody

Vase tepla voda je ohfivana na tuto teplotu, je-li

v Casovém programu aktivni Casova faze s provoznim

stavem ,,Standardni‘.

Nastaveni Casového programu pfipravy teplé vody: viz

strana 35.
Nastaveni z vyroby: 50 °C

1. RozSirena nabidka:

Nastaveni zvysSené teploty teplé vody

Na zvySenou teplotu je tepla voda ohfivana v téchto

pfipadech:

= V/ asovém programu pfipravy teplé vody je aktivni
Casova faze s provoznim stavem ,,Tepl. 2: viz
strana 36.

= Nastavili jste jednorazovou pfipravu teplé vody: viz
strana 37.

= Nastavili jste ru€ni provoz: viz strana 58.

Nastaveni z vyroby: 60 °C

1. RozSifena nabidka:

Priprava teplé vody

2. ,Tepla voda“

3. ,,Pozad. tepl. teplé vody*“

4. Nastavte pozadovanou hodnotu.
2. ,Tepla voda“

3. ,Pozadov. teplota teplé vody 2“
4. Nastavte pozadovanou hodnotu.
Upozornéni

Aby bylo dosaZeno poZadované teploty vody, pripadné
uvolnéte elektrické pridavné topeni: viz strana 39.

Nastaveni provozniho programu pro pripravu teplé vody

V provoznim programu pfipravy teplé vody si nasta-
vite, zda pfiprava teplé vody ma byt uvolnéna k pro-
vozu, &i nikoliv.

Prehled provoznich program(: viz strana 21.

Pro uprednostfiovany topny/chladici okruh
1. Zakladni nabidka:
<» k volbé provozniho programu:

Napfiklad ,,Jen tepla voda*“

2. OKk potvrzeni

Pro vS8echny topné/chladici okruhy

1.

Rozsifena nabidka:

»Topeni“ nebo ,,Topeni/chlazeni*

Pfip. «/» k volbé pozadovaného topného/chladiciho
okruhu

»Provozni program*“

Napfriklad ,,Jen tepla voda“.

Nastaveni €asového programu pro pripravu teplé vody

V Casovém programu pfipravy teplé vody si nastavite,
ve kterych ¢asovych fazich bude vaSe tepla voda ohfi-

vana na jakou teplotu.
Za tim uCelem zvolte pro kazdou Casovou fazi jeden

provozni stav: viz kapitola ,Provozni stav pro pfipravu

teplé vody*“.

Nastaveni z vyroby: jedna ¢asova faze od 00:00 do

24:00 hodin pro vSechny dny v tydnu s provoznim sta-

vem ,,Horni“

1.

Rozsifena nabidka:

»Tepla voda“
,Cas. program teplé vody*
Nastavte Casové faze a provozni stav podle svého

pFani.
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Pfiprava teplé vody

Nastaveni Casového programu pro pripravu teplé... (pokracovani)

Postup pfi nastavovani ¢asového programu: viz
strana 23.

Upozornéni

m Mezi Casovymi fazemi se tepla voda neohriva. Je
aktivni jen ochrana pfed mrazem zasobniku teplé
vody.

» Pfj nastavovani méjte na paméti, Ze topné zafizeni
potfebuje néjakou dobu, nez ohreje zasobnik teplé
vody na poZadovanou teplotu. Zvolte proto zacatek o
néco drive. Vyuzijte funkce ,,Optimalizace doby
zapnuti“ a ,,Optimalizace doby vypnuti“: viz
Strana 36 a 36.

m» Béhem ohfevu zasobniku teplé vody nebudou vase
mistnosti vytapény.

Provozni stav pro pripravu teplé vody

V zavislosti na provedeni vaseho zasobniku teplé vody
existuji rizné provozni stavy pro pfipravu teplé vody:

Zasobnik teplé vody s jednim hornim teplotnim
Cidlem

,Nahore*

= Horni ¢ast zasobniku teplé vody je ohfivana na
»Pozad. tepl. teplé vody*“, napf. pfi nizsi potfebé
teplé vody: viz strana 35.

»Standardni
= Horni ¢ast zasobniku teplé vody se ohfeje na
»Pozad. tepl. teplé vody*“: viz strana 35.

Nastaveni optimalizace doby zapnuti

Funkce Optimalizace doby zapnuti zaruCuje, ze tepla
voda je ohfata na nastavenou teplotu jiz na zaCatku
Casove faze Casového programu.

1. RozSifena nabidka:

2. ,Tepla voda“

3. ,,Optimalizace doby zapnuti“

Nastaveni optimalizace doby vypnuti

Funkce Optimalizace doby vypnuti zajistuje, Ze zasob-
nik teplé vody bude v souladu s ¢asovym programem
na konci dané Casové faze vzdy zcela ohfaty.

1. RozSifena nabidka:
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»leplota 2“
= Horni ¢ast zasobniku teplé vody se ohfeje na
»Pozad. tepl. teplé vody 2“; viz strana 35.

Zasobnik teplé vody se dvéma teplotnimi ¢idly

Plati pro tato provedeni:

= Zasobnik teplé vody s teplotnim ¢idlem nahore a
dole

= Tepelné Cerpadlo s integrovanym zasobnikem
teplé vody

,Nahoie*

= Horni ¢ast zasobniku teplé vody je ohfivana na
»Pozad. tepl. teplé vody*“, napf. pfi nizsi potfebé
teplé vody: Viz strana 35.

»Standardni“
= Cely objem zasobniku teplé vody se ohfeje na
»Pozad. tepl. teplé vody*“: viz strana 35.

»Teplota 2%
= Cely objem zasobniku teplé vody se ohfeje na
»Pozad. tepl. teplé vody 2“; viz strana 35.

Upozornéni

Jaké vybaveni a funkce ma vaSe topné zafizeni, zane-
sla odborna firma do formulare na strané 102.

Pri dotazech tykajicich se rozsahu funkci a pfislusen-
stvi vaSeho tepelného Cerpadla a topného zafizeni se
obratte na specializovanou firmu.

Priklad:

Kazdé rano od 6:00 hodin potfebujete teplou vodu
na sprchovani.

V Casovém programu nastavite pocatek ¢asové faze
na 6:00 hod. S optimalizaci doby zapnuti zacne pfi-
prava teplé vody automaticky dfive.

Diky tomu budete mit v 6:00 hodin k dispozici vodu
pozadované teploty.

2. ,Tepla voda“

3. ,Optimalizace doby vypnuti*
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Priprava teplé vody

Nastaveni €asového programu pro cirkulaéni ¢erpadlo

V Casovém programu cirkulaéniho ¢erpadla si nasta-
vite, ve kterych €asovych fazich ma byt cirkulaéni Cer-
padlo trvale nebo v intervalech zapnuté.

Za tim ucelem zvolte pro kazdou ¢asovou fazi jeden

provozni stav: viz kapitola ,,Provozni stav pro cirkulaéni

Cerpadlo®.

Z vyroby neni nastavena zadna ¢asova faze cirkulac-
niho Cerpadla, tzn. ze cirkulacni ¢erpadlo je vypnuté.

1. RozSirena nabidka:

2. ,Tepla voda“
3. ,Cas. progr. cirkulace®

4. Nastavte Casové faze a provozni stav podle svého
prani.

Prechodné zvysSeni teploty teplé vody

Vyskytne-li se vétsi potfeba teplé vody, Ize na pfe-
chodnou dobu zvysit jeji teplotu. Za tim ucelem
zapnéte funkci ,, 1% pfiprava TV“.

Zapnuti funkce 1% pfiprava WW

Upozornéni

Pro nejméné jeden topny/chladici okruh musi byt
nastaven néktery z nasledujicich provoznich pro-
gramu:

m ,,Vytdapéni a tepla voda“

m ., Topeni/chlazeni a tepla voda“

m ,,Chlazeni a tepla voda“

= ,Jen tepla voda“

1. RozSirena nabidka:

Vypnuti pripravy teplé vody

Postup pfi nastavovani ¢asového programu: viz
strana 23.

Upozornéni
Cirkulacni ¢erpadlo je v dobé mezi ¢asovymi fazemi
vypnute.

Provozni stav pro cirkulaéni ¢erpadio

,»9125 takt*
= Cirkulaéni ¢erpadlo se zapina kazdych 30 minut na
5 minut (s prestavkami 10 minut).

,»910 takt*
= Cirkula¢ni ¢erpadlo se zapina kazdych 15 minut na
5 minut (s prestavkami 10 minut).

nZap.“
= Cirkulaéni €erpadlo v nepretrzité Cinnosti.

Tepla voda se pak ohfiva na zvySenou teplotu teplé
vody (,,Pozad. teplota TV 2“): viz strana 35.

2. ,Tepla voda“
3. ,,Ax priprava WW*
Upozornéni

Funkce se ukonci automaticky, jakmile je dosaZzena
,,PoZadovana teplota teplé vody 2“.

Nepfrejete si ani ohrev pitné vody, ani vytapéni €i chlazeni mistnosti:

Zapnéte za tim ucelem program ,,Vypinaci provoz“.
Pro upfednostiovany topny/chladici okruh
1. Zakladni nabidka:

</» k volbé provozniho programu ,,Vypinaci pro-

voz* (ochrana pfed mrazem)

2. OKKk potvrzeni

Pro vSechny topné/chladici okruhy

1. RozSifena nabidka:

2. ,,Topeni“ nebo ,, Topeni/chlazeni*
3. Pfipadné «» pro poZadovany topny/chladici okruh
4. ,Provozni program“

5. ,,Vypinaci provoz“ (ochrana pfed mrazem)
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Priprava teplé vody

Vypnuti pripravy teplé vody (pokracovani)

Nepfiejete-li si ohrev pitné vody, ale vytapéni mistnosti ano:

K tomu nastavte standardni teplotu teplé vody na nej-
nizsi hodnotu.

1.

38

Rozsifena nabidka:

»Topeni“ nebo ,,Topeni/chlazeni‘
Pfipadné «» pro pozadovany topny/chladici okruh

»Provozni program*“

5.

V zavislosti na zvoleném topném/chladicim okruhu:

Napfiklad ,,Topeni a tepla voda“
» az k nabidce

»Tepla voda“

»Pozad. tepl. teplé vody“

Nastavte hodnotu 10 °C.
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Topné zafizeni s elektrickym pfidavnym topenim

Uvolnéni nebo zablokovani elektrického pridavného topeni k vytapéni mistnosti

Nastane-li soubézné s vytapénim mistnosti i velka
potfeba tepla, zapne se navic k tepelnému ¢erpadlu
jesté pratokovy ohfivac topné vody.

Upozornéni

ProtozZe Casté pouZiti elektrického pridavného topeni
zpusobuje zvySenou spotrebu elektrické energie, musi
byt toto pridavné topeni pro vytapéni mistnosti uvol-
néno.

Nastaveni z vyroby: Zablokovano

1. RozSirena nabidka:

2. ,Zarizeni“

3. ,,Vytapéni el. proudem*

Uvolnéni nebo zablokovani elektrického pridavného topeni k pripravé teplé vody

Nastane-li soub&zné s pfipravou teplé vody i velka
potieba tepla, zapne se navic k tepelnému Cerpadiu
jesté pritokovy ohfivac topné vody.

Upozornéni

ProtozZe Casté pouZiti elektrického pridavného topeni
zplsobuje zvySenou spotfebu elektrické energie, musi
byt toto pridavné topeni pro pripravu teplé vody uvol-
néno.

Nastaveni z vyroby: Uvolnéno

1. RozSifena nabidka:

2. ,Tepla voda“

3. ,,Pripr. WW el. ohfevem*

Nastaveni éasového programu pro elektrické pridavné topeni

V ¢asovém programu elektrického pfidavného topeni
si nastavite, ve kterych ¢asovych fazich smi toto pfi-
davné topeni byt zapnuté a na ktery vykonovy stuper.
Za tim u€elem zvolte pro kaZzdou €asovou fazi jeden
provozni stav: viz kapitola ,Provozni stav pro elektrické
pridavné topeni®.

Nastaveni z vyroby: jedna ¢asova faze od 00:00 do
24:00 hodin pro vSechny dny v tydnu s provoznim sta-
vem ,,Stupen 3“

1. RozSifena nabidka:

2. ,Zarizeni“
3. ,,Casovy program el. topeni*

4. Nastavte Casové faze a provozni stav podle svého
prani.

Postup pfi nastavovani asového programu: viz
strana 23.

Upozornéni
V dobé& mezi nastavenymi ¢asovymi fazemi je elekt-
rické pridavné topeni zablokované.

Provozni stav elektrického pridavného topeni

,»1. stupen”

»3. stupen”
= Sméji byt zapnuté vSechny vykonové stupné.
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Akt. chlad. provoz

Uvolnéni a blokovani aktivniho chladiciho provozu

V aktivnim chladicim provozu je tepelné ¢erpadlo v 2. ,,Topenil/chlazeni“

provozu. Dostupny chladici vykon je co do hodnoty

srovnatelny s topnym vykonem tepelného Cerpadia. 3. Prfipadné «» pro pozadovany topny/chladici okruh
Upozornéni 4. ,Aktivni chladici provoz*

m Vas topenar musi nastavit funkci chlazeni.
m JelikozZ Casty aktivni chladici provoz vede ke zvysené  Zarizeni s akumulaénim zasobnikem topné/chladici
spotiebé elektrické energie, musite jej pro tuto funkci  vody
uvolnit.
1. Rozsifena nabidka:
Zarizeni bez akumulaéniho zasobniku nebo s aku- =
mulaénim zasobnikem topné vody
2. ,Zarizeni“
1. RozSifena nabidka:
=: 3. ,,Aktivni chladici provoz“
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Tepelna Cerpadla vzduch/voda

Nastaveni Casového programu pro provoz se snizenou hluénosti @[]/ @

V Casovém programu provozu se snizenou hluénosti si
nastavite, ve kterych ¢asovych fazich budou snizeny
otacky ventilatoru a pfipadné i kompresoru.

Za tim ucelem zvolte pro kazdou ¢asovou fazi jeden
provozni stav: viz kapitola ,Casovy program provozu
se snizenou hlu¢nosti“.

Nastaveni z vyroby: zadna ¢asova faze od 00:00 do
24:00 hod pro vSechny dny v tydnu. Otacky ventilatoru
nebudou omezeny.

1. RozSifena nabidka:

2. ,Zarizeni“
3. ,Cas. pr.sniz.hlug.“

4. Nastavte Casové faze a provozni stav podle svého
prani.

Postup pfi nastavovani ¢asového programu: viz
strana 23.

Upozornéni

® Mezi nastavenymi ¢asovymi fazemi nebudou otacky
ventilatoru omezeny.

» Pokud je nastaveni provozu se snizenym hlukem
zablokovano, po dobu 4 s se zobrazi ,,Nelze zmé-
nit”. VaSe odborna firma muze zablokovani zrusit.
Na ¢asovy program nastaveny odbornou firmou se
muzete dotazet v poloZce ,,Informace”.

Provozni stav pro provoz se snhizenou hluénosti

,»1. stupen“
= Max. otacky ventilatoru a popf. kompresoru se mirné
snizi.

»2. stupen“

= Tepelna Cerpadla vzduch/voda s oddélenou vnitini/
venkovni jednotkou a 2-stupfiovymi tepelnymi Cer-
padly vzduch/voda:
Jako stupen 1

= VVSechna ostatni tepelna ¢erpadla vzduch/voda:
Max. otacky ventilatoru a popf. kompresoru se velmi
snizi.

»Stop“

= Tepelné Cerpadlo neni v ¢innosti. Vytapéni mistnosti
a priprava teplé vody probiha pomoci pfidavného
topeni, napt. elektrické pfidavné topeni.
Upozornéni
Stavajici pfidavna topeni, napriklad elektrické pri-
davné topeni, museji byt uvolnéna k provozu: viz
strana 39.
Pokud neni pridavné topeni k dispozici, vase mist-
nosti nebudou vytapény, pitna voda se neohriva.
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Vétrani obytnych prostor

Zapnuti vétrani

= VaSe odborna firma uvede vaSe vétraci zafizeni do
provozu.

m K zapnuti vétrani obytnych prostor nastavte budto
provozni program ,,Zakladni provoz“, nebo program
»Automatické vétrani‘: viz strana 43.

Upozornéni

K odvadéni vihkosti tvorici se v mistnostech musi byt
vétraci zafizeni vZdy zapnuté minimalné na nejnizsi
stuperi vétrani (£33).

Vypnuti vétrani

K vypnuti vétrani obytnych prostor nastavte provozni
program ,,Vypinaci provoz“: viz nasledujici kapitola
»Zapnuti vypinaciho provozu®.

' Pozor
H Pokud vétraci zafizeni trvale vypnete, hrozi
v budové nebezpeci posSkozeni vihkosti.
=, Vypinaci provoz“ zapnéte jen na kratkou
dobu.
= Své vétraci zafizeni provozuijte pfinejmensim
s minimalnim stupném vétrani (£ix), napfiklad
v rezimech ,,Usporny provoz“ nebo ,,Prazd-
ninovy program®.

Zapnuti provozniho programu Vypinaci provoz

1. RozSirena nabidka:

2. ,Vétrani“

3. ,,Provozni program“

4. ,Vypinaci provoz*

= 74dné vétrani obytnych prostor, napf. pokud chcete
byt vétrat otevifenim oken.

= Ve spojeni s topnym okruhem vétrani:

Zadny ohfev pfivadéného vzduchu topnym okruhem
TO1
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Indikace v zakladni nabidce

Vystupni teplota

Obr. 20 Priklad vétrani v provoznim programu ,,Auto-
matické vétrani“, provozni stav ,,Stan-
dardni*“

Zobrazeni v zakladni nabidce

Vystupni teplota
Obr. 21
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Vypnuti vétrani (pokragovani)

Vétrani obytnych prostor

Ukon¢eni provozniho programu ,,Vypinaci provoz“

Pro vétrani vyberte jiny provozni program, komfortni
funkci nebo funkci Uspory energie.

Vypnuti vétrani za ac¢elem vymeény filtra

K vyméneé filtr( oteviete vétraci zafizeni.

' Pozor

H V dusledku provozu otevieného vétraciho zafi-
zeni bez filtru se v zafizeni usazuje prach. Toto
usazovani prachu muaze zpUsobit poruchu.
Pred otevienim vétraciho zafizeni je vypnéte
podle nasledujiciho navodu.

= Vitovent 200-C, Vitovent 200-W, Vitovent 300-C a
Vitovent 300-W:
Vytadhnéte sitovou zastréku vétraciho zafizeni ze
zasuvky: viz od strany 69.

= Vitovent 300-F:
Vypnéte vétraci zafizeni sitovym vypinalem: viz
strana 75.

Nastaveni provozniho programu pro vétrani

V provoznim programu vétrani si nastavite, zda vétrani
obytnych prostor ma byt uvolnéno k provozu, &i nikoliv.

Prehled provoznich programu: viz strana 22.

1. RozSifena nabidka:

Vétrani bez rekuperace tepla

PFi vétrani bez rekuperace tepla je obtok vétraciho
zafizeni aktivni. Cerstvy venkovni vzduch je pfivadén
bez vymény tepla pfimo do mistnosti.

Timto zpisobem mohou byt vase mistnosti pfivadé-
nym vzduchem pasivné vytapény nebo pasivné chla-
zeny v zavislosti na teploté uvnitf a vné budovy.

Nastaveni teploty mistnosti pro vétrani

Jakmile teplota mistnosti pfekro€i zde nastavenou

pozadovanou hodnotu, muze byt spusténo vétrani bez

rekuperace.

Zobrazeni na displeji

= Po vypnuti vétraciho zafizeni se na displeji regulace
tepelného ¢erpadla objevi symbol 4=,

= Pfipadné se na displeji zobrazi hlaseni ,,EF Mod-
bus-ucastnické zafizeni“. Jakmile uvedete vétraci
zarizeni opét do provozu, toto hlaseni zmizi.

2. ,Vétrani“
3. ,,Provozni program*“

4. Napriklad ,,Automatické vétrani‘

Podminky pro zapinani a vypinani pasivniho vytapéni
a pasivniho chlazeni: viz strana 95.
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Vétrani obytnych prostor

Vétrani bez rekuperace tepla (pokracovani)

Upozornéni

Pro zaruéeni spravné funkce obtoku nastavte teplotu

mistnosti pro vétrani takto:

= Vitovent 200-C:
Hodnotu nastavte o cca 2 °C vy$S$i, nez je stan-
dardni teplota mistnosti pro vytapéni/chlazeni mist-
nosti a ,,Provoz Party*“.

» V/Sechna ostatni vétraci zafizeni:
Hodnotu nastavte o max. 4 °C vys$si nebo nizsi, nez
je standardni teplota mistnosti pro vytapéni/chlazeni
mistnosti a ,,Provoz Party“.
Doporucujeme nastavit hodnotu o nejméné 1 °C
vy$Si.

Standardni teplota mistnosti pro vytapéni/chlazeni
mistnosti a ,,Provoz Party“: Viz strana 26 a 31.

Nastaveni minimalni teploty pro vétrani

Plati jen pro Vitovent 200-C a Vitovent 300-F.
Nastaveni z vyroby: 16 °C

Jakmile teplota venkovniho vzduchu pfi vstupu do vét-
raciho zafizeni pfekro¢i zde nastavenou minimalni
teplotu, mlze probéhnout vétrani bez rekuperace
tepla.

Upozornéni

Cim niz$i teplota je zde jako miniméini nastavena, tim
vetsi je nebezpeci tvorby vodniho kondenzatu

na vnéjsi strané potrubi. Tento kondenzat mize zpuso-
bit Skody na stavebni substanci.

Nastaveni Casového programu pro vétrani

V ¢asovem programu vétrani si nastavite, ve kterych
Casovych fazich budou vase mistnosti vétrany a odveé-
travany a jakym objemovym tokem vzduchu.

Za tim ucelem zvolte pro kazdou ¢asovou fazi jeden
provozni stav: viz kapitola ,Provozni stav pro vétrani®.

Nastaveni z vyroby: jedna ¢asova faze od 00:00 do
24:00 hodin pro vSechny dny v tydnu s provoznim sta-
vem ,,Standardni*

Upozornéni

» Doporucujeme zachovat nastaveni z vyroby, zviasté
pokud je vas topny okruh TO1 topnym okruhem vét-
rani.

= Casovy program pro vétrani je aktivni jen v asovém
programu ,,Automatické vétrani“.

1. RozSirena nabidka:

2. ,Vétrani“

3. ,Cas. prog. vétrani«
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1. RozSifena nabidka:

2. ,Vétrani“
3. ,,Pozad. teplota mistnosti*
4. Nastavte pozadovanou hodnotu.

Upozornéni
Pokud je vas topny okruh TO1 topnym okruhem vét-
rani, neni tato nabidka k dispozici.

1. RozSifena nabidka:

2. ,Vétrani“
3. ,Min.tepl.pfiv.vzd. byp.*

4. Nastavte pozadovanou hodnotu.

4. Nastavte Casové faze a provozni stav podle svého
prani.

Postup pfi nastavovani ¢asového programu: viz
strana 23.

Upozornéni

Mezi nastavenymi ¢asovymi fazemi probiha vétrani
obytnych prostor s minimalnim objemovym tokem
vzduchu (£33).

Provozni stav pro vétrani

»Redukovany* (12x)

= Redukovany objemovy tok vzduchu:
Cca 70 % standardniho objemového toku vzduchu:
Viz ,,Standardni*.

»Standardni“ (£3Y)
= Standardni objemovy tok vzduchu
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Vétrani obytnych prostor

Nastaveni €asového programu pro vétrani (pokragovani)

»intenzivni® (14x)

= Maximalni objemovy tok vzduchu:
Cca 125 % standardniho objemového toku vzduchu:
Viz ,,Standardni“.

Prechodné zvyseni stupné vétrani

Prejete-li si stupen vétrani na pfechodnou dobu zvysit,
nastavte ,,Intenzivni provoz“.

Vétrani obytnych prostor pak bude probihat s maximal-
nim objemovym tokem vzduchu (stupen vétrani £ayx).

Nastaveni ,,Intenzivniho provozu“ pro vétrani

1. RozSirena nabidka:

2. ,Vétrani“
3. ,Intenzivni provoz“

Vétrani obytnych prostor maximalnim objemovym
tokem vzduchu (14x)

Ukoncéeni funkce ,,Intenzivni provoz*

Na regulaci tepelného ¢erpadla jste zapli ,,Intenzivni
provoz‘:
= , Intenzivni provoz“ se ukonc&i automaticky po
2 hodinach. Tuto dobu muze nastavit vase odborna
firma.
nebo
= Nastavte ,,Intenzivni provoz“ na ,,Vyp.“.

Upozornéni

= Objemové toky vzduchu pro rezimy ,,Redukovany*,
»Standardni a ,,Intenzivni“ nastavi vase topenar-
ska firma.

» Pro zaruCeni stejné dobré kvality vzduchu mohou byt
objemové toky vzduchu béhem provozu v provoz-
nich stavech ,,Redukovany‘ a ,,Standardni‘ auto-
maticky zvySovany nebo sniZzovany:

- Pokud je v jedné z vaSich mistnosti instalovano
¢idlo CO./cidlo vihkosti (pfislusenstvi), je objemovy
tok vzduchu pfizptisobovan v zavislosti na vihkosti
vzduchu a/nebo koncentraci oxidu uhli¢itého (CO,)
této mistnosti.

— Pokud je v centralnim potrubi odpadniho vzduchu
instalovano c¢idlo vihkosti (prislusenstvi), je obje-
movy tok vzduchu prizptisobovan v zavislosti na
vhkosti vzduchu, ktery je odvadén ze véech mist-
nosti.

»Intenzivni provoz“ je nezavisly na ¢asovém pro-
gramu vétrani.

Indikace v zakladni nabidce

Vystupni teplota
Obr. 22

Externim spinacem/tlacitkem (koupelnovym spinac¢em)
jste nastavili ,,Intenzivni provoz“:
= , Intenzivni provoz“ se ukonci automaticky po
30 minutach. Tuto dobu muze nastavit vase odborna
firma.
nebo
= Pro vétrani zapnéte ,,Vypinaci provoz“: viz kapitola
LZapnuti vypinaciho provozu®.
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Vétrani obytnych prostor

Prechodné zvysSeni stupné vétrani (pokracovani)

Upozornéni

Je-li ,,Intenzivni provoz“ ukonéen automaticky, bézi
pak dale ten provozni program, ktery byl aktivni pred
»Intenzivnim provozem*.

Uspora energie pfi kratké nepfritomnosti

Chcete-li usetfit energii, nastavte pfi odchodu

z domova ,,Usporny provoz*.

Vétrani obytnych prostor pak bude probihat s minimal-
nim objemovym tokem vzduchu (stupen vétrani £ix).

Zapnuti funkce Usporny provoz pro vétrani

1. RozSifrena nabidka:

2. ,Vétrani“

3. ,Usporny provoz“

,Usporny provoz“ ukonéeni

= ,Usporny provoz“ se ukonéi automaticky, pokud je
v Casovém programu nastaveno vétrani obytnych
prostor s minimalnim objemovym tokem vzduchu
(«1X), tzn. mezi nastavenymi ¢asovymi fazemi.
nebo

= Nastavte ,,Usporny provoz“ na ,,VYP“.

Uspora energie pfi dlouhé nepfitomnosti

Chcete-li usetfit energii béhem delSi nepfitomnosti,
nastavte ,,Prazdninovy program®.

Upozornéni

Préazdninovy program plati jak pro vétrani bytu, tak pro
topeni/chlazeni mistnosti vdemi topnymi/chladicimi
okruhy: viz strana 33.

Vase odborna firma mize toto nastaveni z vyroby
zménit.
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,Usporny provoz“ je nezavisly na asovém pro-
gramu vétrani.

Indikace v zakladni nabidce

« 3= [

Vystupni teplota
Obr. 23

Prazdninovy program ma nasledujici ucinky:

= \/étrani obytnych prostor s minimalnim objemovym
tokem vzduchu (stuperi vétrani £1x)

= \/ytapéni/chlazeni mistnosti a pfiprava teplé vody:
viz strana 33.
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Vétrani obytnych prostor

Uspora energie pii dlouhé nepfitomnosti (pokracovani)

Nastaveni ,,prazdninového programu* pro vétrani, vytapéni/chlazeni mistnosti

1. RozSifena nabidka: Zobrazeni v zakladni nabidce

2. ,Vétrani“ « =

3. ,Prazdninovy program*

4. Nastavte planovany den odjezdu a navratu.

Prazdninovy program

Den odjezdu:

Prazdninovy program

Vystupni teplota 40 °C
Obr. 25

Ctvrtek 02.02.2012

Den navratu:

Patek 03.02.2012

Zobrazeni v rozs$ifené nabidce

V rozsifené nabidce se mlzete v ramci funkce ,,Infor-
Volba pomoci mace*“ na nastaveny prazdninovy program podivat: viz
Obr. 24 strana 53.

Prazdninovy program zacina v 00:00 hod dne nasledu-
jiciho po dni odjezdu a koné&i v 00:00 hod dne navratu.
To znamena, Ze v den odjezdu a v den navratu je

aktivni trvale nastaveny ¢asovy program: viz strana 44.

»Prazdninovy program“ zména

1. RozSifrena nabidka: 4. ,Zménit program*

5. Nastavte planovany den odjezdu a navratu.
2. ,Vétrani“

3. ,,Prazdninovy program*

Preruseni a vymazani ,,prazdninového programu*

1. RozSirfena nabidka: 3. ,,Prazdninovy program®

4. ,Vymazani programu“
2. ,Vétrani“
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Proud z fotovoltaického zafizeni

Pouziti proudu z fotovoltaického zarizeni (vlastniho proudu)

Proud ziskany fotovoltaickym zafizenim (vlastni proud)
muzete pouzivat k provozu tepelného Cerpadla. Za
timto ucelem uvolnéte jednu nebo nékolik funkci.

Pro pouziti vlastniho proudu nastavte pfislusny pro-
vozni program pro vytapéni mistnosti, chlazeni mist-
nosti, nebo pfipravu teplé vody, napf. ,,Vytapéni

a tepla voda“: viz strana 20.

Pro zvySeni vyuziti vlastniho proudu muazete u nize
uvedenych funkci zvysit pozadovanou teplotu nebo ji
pro chlazeni snizit:

Funkce Pozadovana teplota
Zvyseni Pokles
Standardni teplota teplé vody
,Ohtev zasobni- | ,ZvySeni WW- | —
ku WW* zas. poz.”
Zvysena teplota teplé vody
»Pozadov. tep- | — —
lota teplé vo-
dy 2“
Ohfev akumulacni zasobnik
,OhF. akum. »Zvyseni zas. —
zas. top. vody“ | top. vody poz.“
Vytapéni mistnosti
»Zvyseni tepl. »ZVys. tepl. —
mistnosti“ mistnosti poz.“
Chlazeni mistnosti
,Chlazeni te- — »Pokles tepl.
pl.mistnosti“ mistnosti poz.“

Chlazeni akumulaéniho zasobniku topné/chladici vo-
dy
— ,Pokles zas.
chl. vody poz.“

chl. vody*“

,Chlaz. ak. zas.
1. RozsSifena nabidka:

2. ,,Regulaéni strategie FV“

3. Vyberte pozadovanou funkci, napf. ,,Ohfev zasob-
niku WW*
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4. Nastavte pozadované zvySeni nebo snizeni tep-
loty. Napfiklad 10 Kelvin (10 K) pro ,,Zvy$eni WW-
zas. ma zvysit “ o pozadovanou teplotu pro stan-
dardni teplotu teplé vody z 50 °C na 60 °C.

Zvyseni WW-zas. Poz.

Zména pomoci —

Obr. 26

5. Pripadné zopakujte kroky 3. a 4. pro dalsi funkce.

Upozornéni

» Uvolnite-li k provozu s pouzitim vlastniho proudu
vice funkci, maji funkce pro pripravu teplé vody
prednost pred funkcemi pro vytapéni/chlazeni mist-
nosti.

m Spusténi programu ,,PoZadovana teplota teplé

vody 2“ ma smysl pouze tehdy, pokud jste v ¢aso-

vém programu nenastavili Zadnou ¢asovou fazi pro

provozni stav ,, Teplota 2“: viz strana 35.

Pokud jste pfece jenom v ¢asovém programu nasta-

vili provozni stav ,,Teplota 2, bude vas zasobnik

teplé vody v téchto ¢asovych fazich popr. ohrivan

proudem ze sité.

Paralelné k pouziti vlastniho proudu mize byt pro

provoz tepelného Eerpadla pouZzit podil proudu ze

sité. Tuto funkci mdze uvolnit vase odborna firma.

= Jen pro tepelna ¢erpadla vzduch/voda s requlaci
vykonu:
Pro zvySeni a pokles pozadovanych teplot miize
vaSe topenarska firma nastavit, Ze se vykon kompre-
soru automaticky pfizplsobi mnoZzstvi proudu vytvo-
fenému fotovoltaickym zafizenim. Tim je optimalizo-
vano pouZziti vlastniho proudu.

PouZziti viastniho proudu a pouziti pfebytku proudu
ze sité (Smart Grid) jsou uvolnény

Je-li pouziti viastniho proudu a Smart Grid uvolnéno
soucasné a aktivni, pouzije se funkce s nejvy$sim
zvySenim teploty nebo poklesem teploty: viz

strana 49.
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Pouziti prebytku proudu

Je-li Smart Grid vas$i topenarskou firmou pfipojené
a nastavené, provoz tepelného Cerpadla se pfizpUsobi
stavajicimu mnozstvi proudu v siti (zatizeni sité).

Malé mnozstvi poudu v siti (pretizeni sité)

Vas elektrorozvodny podnik (ERP) mlze provoz
vaseho tepelného Cerpadla zablokovat.

Bé&hem tohoto blokovani probiha vytapéni mistnosti
pomoci akumulaéniho zasobniku. Pokud neni k dispo-
zici akumulaéni zasobnik nebo je teplota v ném pfili§
nizka, jsou mistnosti vytapény pomoci stavajicich pfi-
davnych topeni, napf. olejovym topnym kotlem, elekt-
rickym pFidavnym topenim.

Bé&hem preruseni dodavky el. proudu je pfiprava teplé
vody mozna jen pomoci pfidavnych topeni.

Velky pirebytek proudu (proud je bezplatny)

Vas elektrorozvodny podnik (ERP) vase tepelné Cer-
padlo pfimo zapne.

Tepla voda, akumulaéni zasobnik a topné okruhy se
automaticky vytapi na max. mozné teploty.

Maly prebytek proudu (proud je levny)

Vase tepelné Cerpadlo bézi ve standardnim provozu
se zménénymi pozadovanymi teplotami.

Pozadované teploty mlzete zvysit nebo za ucelem
chlazeni snizit pro tyto funkce:

Funkce Pozadovana teplota
Zvyseni Pokles

Pfiprava teplé vody

,Ohtev zasobni- | ,ZvySeni WW- | —

ku WW* zas. poz.”

Ohfev akumulaéniho zasobniku topné vody

,OhF. akum.
zas. top. vody*“

»Zvyseni zas. —
top. vody poz.“

Vytapéni mistnosti
»Zvyseni tepl.
mistnosti“

»ZVys. tepl. —
mistnosti poz.“

Chlazeni mistnosti

,Chlazeni te- —
pl.mistnosti“

»Pokles tepl.
mistnosti poz.*

Smart Grid

1. RozSirena nabidka:

2. ,,Smart Grid“

3. Vyberte pozadovanou funkci, napf. ,,Ohrev zasob-
niku WW¢#

4. Nastavte pozadované zvySeni nebo snizeni tep-
loty. Napfiklad 10 Kelvin (10 K) pro ,,Zvy$eni WW-
zas. ma zvysit “ o pozadovanou teplotu pro stan-
dardni teplotu teplé vody z 50 °C na 60 °C.

Zvyseni WW-zas. Poz.

Zména pomoci —

Obr. 27

5. Popf. opakujte kroky 3. a 4. pro dalSi funkce.

Upozornéni

Uvolnite-li k provozu s pfebytkem proudu vice funkci,
maji funkce pro pripravu teplé vody pfednost pred
funkcemi pro vytapéni mistnosti.

PouZziti viastniho proudu a pouziti pfebytku proudu
ze sité (Smart Grid) jsou uvolnény

Je-li pouziti viastniho proudu a Smart Grid uvolnéno
soucasné a aktivni, pouzije se funkce s nejvy$sim
zvySenim teploty nebo poklesem teploty: viz strana 48.
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DalSi nastaveni

Nastaveni kontrastu displeje

Prejete si lepsi Citelnost textu v nabidce funkci. PfizpU-
sobte displej svételnym podminkam v mistnosti.

1. RozSirena nabidka:

Nastaveni jasu osvétleni displeje

Prejete si lepsi Citelnost textu v nabidce funkci.
Zmeénte jas ve funkci ,,Obsluha®.
Jas ,,sporice displeje” Ize zménit rovnéz.

1. RozSifena nabidka:

2. ,,Nastaveni“

Nastaveni nazvu topnych/chladicich okruht

VSechny topné/chladici okruhy miiZzete individualné
pojmenovat. Zkratky ,,TO1“, ,TO2“, ,, TO3“ a ,,SKK“
zUstanou nezménéné.

1. RozSifena nabidka:

2. ,,Nastaveni“
3. ,Nazev topného okruhu*

4. ,Topny okruh 1%, ,; Topny okruh 2%, , Topny
okruh 3“ nebo ,,Samostatny chladici okruh“

5. ,,Zménit?“
6. Pomoci a/v vyberte pozadovany znak.
7. Pomoci «/» pfejdete k dalSimu znaku.

8. Tlagitkem OK uloZite vSechny nové zadané znaky
do paméti a zaroven opustite tuto nabidku.

Upozornéni

Pomoci ,,Vynulovat?“ se zadany vyraz opét
vymaZe.
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2. ,,Nastaveni®
3. ,Kontrast“

4. Nastavte kontrast podle svého pfani.

3. ,Jas“
4. ,,Obsluha“ nebo ,,Spofi¢ displeje”.

5. Nastavte jas podle svého pfani.

Priklad:
Nazev pro ,,Topny okruh 2“: Najemni byt

Topny okruh 2 TO2
g

f
TBpny okruh 1
d

c
Zména pomoci 2

Obr. 28

Topny okruh 2 TO2

Najemni byt

Prevzato

Obr. 29
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DalSi nastaveni

Nastaveni nazvu topnych/chladicich okruh (pokracovani)

V nabidce je pak pro ,,Topny okruh 2“ uvedeno
.Najemni byt“.

Najemni byt | TO2 |4

Provoz Party

Usporny provoz

Pozad. teplota mistnosti

Poz. reduk. tepl. mist.

Volba pomoci
Obr. 30

Nastaveni uprednostinovaného topného/chladiciho okruhu pro zakladni nabidku

Je-li va8e zafizeni vybaveno vice nez jednim topnym/
chladicim okruhem, projevi se obsluha v zakladni
nabidce vzdy na upfednostriovaném okruhu.

V této nabidce zvolte upfednostriovany topny/chladici
okruh.

1. RozSirena nabidka:

2. ,,Nastaveni“

3. ,,Zakladni nabidka“

Nastaveni ¢casu a data

Denni ¢as i kalendafni datum jsou nastaveny z vyroby.

Pokud bylo vase topné zafizeni po delsi dobu mimo
provoz, musite pfipadné znovu nastavit ¢as a datum.

1. RozSifena nabidka:

Nastaveni jazyka nabidek

1. RozSirena nabidka:

2. ,,Nastaveni®

Nastaveni jednotek teploty (°C/°F)

Nastaveni z vyroby: °C

4. Zvolte prislusny topny/chladici okruh:

= , Topny okruh 1“
Displej: ,,TO1“

= , Topny okruh 2
Displej: ,,TO2“

= , Topny okruh 3
Displej: ,,TO3“

m . Chladici okruh SKK*“ (pro samostatny chladici
okruh)
Zobrazeni na displeji: ,,SKK“

2. ,Nastaveni“
3. ,,Denni ¢as a datum*

4. Nastavte denni ¢as a kalendarni datum.

3. ,,Jazyk“

4. Nastavte jazyk podle svého prani.

1. Rozsifena nabidka:
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DalSi nastaveni

Nastaveni jednotek teploty (°C/°F) (pokracovani)

2. ,,Nastaveni®

3. ,Jednotka teploty“

4. Nastavte jednotky teploty ,,°C“ nebo ,,°F“.

Obnoveni pltivodniho nastaveni z vyroby

Veskeré zménéné hodnoty je mozno pro kazdy topny/ 2. ,Nastaveni“
chladici okruh, pfipravu teplé vody a dalSi nastaveni
zarizeni oddélené vratit na pavodni nastaveni z 3. ,,Zakladni nastaveni*

vyroby.

1. RozSifena nabidka:

4. Zvolte pozadované nastaveni zafizeni, napfiklad
»Tepla voda“.

Nastaveni zafizeni

Resetovana nastaveni a hodnoty

»Zarizeni‘

= Casovy program vytapéni mistnosti pomoci akumulagniho zasobniku
= Casovy program chlazeni mistnosti pomoci akumula&niho zasobniku
= Elektrické pfidavné topeni je zablokovano pro vytapéni mistnosti.

= Casovy program pro elektrické pfidavné topeni

= Casovy program pro snizeni hluénosti

»Tepla voda“

= Standardni teplota teplé vody

= ZvySena teplota teplé vody

= Casovy program pripravy teplé vody

= Casovy program cirkulaéniho &erpadla

= Elektrické pfidavné topeni je uvolnéno pro pfipravu teplé vody.

= Funkce Optimalizace doby zapnuti a Optimalizace doby vypnuti se vy-
pnou.

»Elektr. pridav. topeni*

= I§Iektrické pridavné topeni je zablokovano pro vytapéni mistnosti.
= Casovy program pro elektrické pfidavné topeni

,»Topny okruh 1¢
,»Topny okruh 2
,»Topny okruh 3

= Standardni teplota mistnosti

= Redukovana teplota mistnosti

= Casovy program vytapéni mistnosti

= Sklon a uroven topné charakteristiky

= Komfortni funkce a funkce Uspory energie (,,Provoz Party“, ,,Usporny
provoz‘, ,,Prazdninovy program®) se vypnou.

Upozornéni
Jsou-li topné/chladici okruhy pojmenované, zustane zadany nazev za-
chovan: Viz kapitola ,Nastaveni nazvu topnych/chladicich okruht*.

,Chlazeni* = Standardni teplota mistnosti
= Sklon a uroven chladici charakteristiky
= Aktivni chladici provoz je zablokovany.
,Vétrani“ = Cas. program pro vétrani

Kgmfortnl' funkce a funkce uspory energie (,,Intenzivni provoz*,
»Usporny provoz“, ,,Prazdninovy program“) se vypnou.

»Fotovoltaické systémy

Pouziti vlastniho proudu se vypne pro v8echny soucasti.

»Smart Grid“

Pro vyuziti pfebytku proudu neni uvolnéna zadna funkce.
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Dotazovani na informace

Mozné je dotazovani na okamzité teploty, nastavené
hodnoty, asové programy a provozni stavy.

V rozSifené nabidce jsou informace rozdéleny do sku-
pin:

=  Zarizeni“

»Topny okruh 1¢

»Topny okruh 2¢

»Topny okruh 3“

,,Chl.okruh solar.kol.*

»Tepla voda“

,Veétrani“

LSolarni“

»Tepelné ¢erpadlo”

»Energeticka bilance“: viz strana 53.

n
n
n
n
n
n
n
n
n
= ,Provozni denik®: viz strana 54.

Dotazovani vytézku solarni energie

Obdrzite prehled, kolik tepla odvedlo vase solarni zafi-
zeni v poslednich 7 dnech do vaseho topného zafi-
zeni.

1. RozSirena nabidka:

2. ,Solarni energie“

3. Pro zobrazeni mnozstvi tepla pro urcity den zvolte
pomoci </ pozadovany den v tydnu (zobrazeni v
kWh).

Dotazovani na energetickou bilanci

Vase odborna firma muze pfip. uvolnit zobrazeni ener-
getické bilance. Indikace neni mozna u v8ech tepel-
nych Cerpadel.

Kazda energeticka bilance zobrazuje mnozZstvi energie
pfedchozich 52 tydnl formou sloupcového grafu.

1. RozSirena nabidka:

2. ,Informace*
3. ,,Energeticka bilance“

4. Zvolte pozadovanou energetickou bilanci, napf.
»En. bilance FV*

5. pro zobrazeni mnoZstvi energie za urcity tyden
zvolte pomoci «» poZzadovany tyden (zobrazeni v
kWh).

Dotazovani

Podrobnéj$i moznosti dotazovani na jednotlivé skupiny
najdete v kapitole ,Pfehled rozsSifené nabidky“ na
strané 81.

Upozornéni

Jsou-li topné/chladici okruhy pojmenované, zobrazi se
zadany nazev: Viz kapitola ,Nastaveni nazvu topnych/
chladicich okruhd*.

1. RozSirena nabidka:

2. ,Informace*
3. Vyberte skupinu.

4. Vyberte pozadovany dotaz.

Solarni energie

4.0

j_-I-I-Ii

St ¢t Pa So Ne Po Ut Bl

W Ct 03.05.12 1,3
Volba pomoci ] 3

Obr. 31 Blikajici ¢ara v grafu signalizuje, Ze aktualni
den jesté neni uzavren.

i En. bilance FV

Ty. 08/15 4 7,0 kWh o

Volba pomoci ¢

Obr. 32
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Dotazovani

Dotazovani na informace (pokragovani)

Dotazovat se mizete na tyto energetické bilance:

Energeticka bilance Vyznam symboli v grafu
»Energeticka bilance topeni“ (,,Energetic- | 4 Elektricka energie vynaloZzena na topny provoz tepelného
ka bilance topeni 1, ,,Energeticka bilan- Cerpadla.
ce topeni 2 u 2-dvoustupiioveho tepelné- |y Topna energie odevzdana topnému zafizeni
ho Cerpadia)
»Energeticka bilance WW*“ (,,energeticka |l Elektricka energie vynaloZzena na provoz tepelného Cerpa-
bilance WW 1, , energeticka bilance WW dla pro pfipravu teplé vody.
2 u 2-dvoustupnového tepelného Cerpadia) [, Topna energie odevzdana pro pFipravu teplé vody
»Energeticka bilance chlazeni“ (,energe- |l Elektricka energie vynalozena na chladici provoz tepelné-
ticka bilance chlazeni 1“, ,,energeticka bi- ho Cerpadla.
lance chlazeni 2" u 2-dvoustuprioveho te-  [ey Tepelna energie odebrana topnému zafizeni za uéelem
pelného Cerpadla) chlazeni
»Energeticka bilance PV“ h Eelektricka energie vyrobena fotovoltaickym zafizenim, vy-
nalozena na provoz tepelného ¢erpadla (pouziti viastniho
proudu).
X Celkova elektricka energie vyrobena fotovoltaickym zarize-
nim

Upozornéni

U nékterych tepelnych Cerpadel se zobrazi jen ¢ast
charakteristiky, napr. u ,,Energeticka bilance topeni*
Jjen odevzdana topna energie, ale ne pouZita elektricka
energie.

Provozni denik

Provozni denik je tabulka, v niz jsou informace pro
kazdy kalendaini tyden ,,CW* (calendar week):

Slou- Vyznam
pec
,» in® Minimalni teplota vzduchu nebo solanky pfi
vstupu do tepelného Cerpadla
»T-out” | Stfedni teplota vzduchu nebo solanky pfi vy-
stupu z tepelného Cerpadla
»WP1“ | Provozni hodiny tepelného Cerpadla 1. stu-
pen
,TC2% | Provozni hodiny tepelného &erpadia 2. stup-
né
,»AC* = Tepelna Cerpadla zemé/vodaf I
Provozni hodiny aktivniho chladiciho pro-
vozu ,Active cooling*
= Tepelna Cerpadla vzduch/voda @[]/ @:
Celkové mnozstvi provoznich hodin aktiv-
niho chladiciho provozu ,active cooling“ a
provoznich hodin pro odmrazovani vypar-
niku.
»NC* Provozni hodiny funkce chlazeni,Natural co-
oling®

54

Upozornéni
Tyto informace jsou ukladany trvale, také tehdy, pokud
Jje regulace tepelného &erpadla defektni.

1 Provozni denik

Volba pomoci
Obr. 33

1. RozSifena nabidka:

2. ,Informace*

3. ,,Provozni denik*
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Dotazovani na informace (pokracovani)

Vysouseni podlahového potéru

Vase odborna firma mize za ucelem vysouseni podla-

hového potéru aktivovat funkci ,,Vysouseni podlaho-

vého potéru“, napf. v novostavbé. Potér bude v zavis-

losti na stavebnim materialu vysousen podle pevné

stanoveného ¢asového programu (profil zavislosti tep-

loty na Case).

= Vytapéni mistnosti probiha pro vSechny topné/chla-
dici okruhy podle pevné predvoleného ¢asového pro-
gramu. Vase nastaveni pro vytapéni resp. chlazeni
mistnosti nebudou v dobé vysouSeni podlahového
potéru ucinna.

» Pfiprava teplé vody je aktivni.

= Ve spojeni s vétracim zafizenim:
Pro vétrani obytnych prostor se nastavi maximalni
objemovy tok vzduchu (£4x).

Indikace v zakladni nabidce

« 3= [

14°C| 21 °CC ©

Vysouseni podlahového

Teplota privodni vétve

Obr. 34

(D® Horni informaéni fadek

Dotazovani na vysouseni podlahového potéru pro
vSechny topné/chladici okruhy

1. RozSirena nabidka:

2. ,Informace“

3. ,,Topny okruh 1%, , Topny okruh 2%, , Topny
okruh 3“ nebo ,,Samostatny chladici okruh“

Dotazovani na hlaseni

U zvlastnich udalosti nebo provoznich stavl vaseho
tepelného Cerpadla nebo topného zafizeni zobrazuje
regulace tepelného Cerpadla upozornéni, vystrazna
hlaSeni a hlaseni poruchy.

Dotazovani

4. ,Provozni program“

i Topny okruh 1

Provozni program:

Vysouseni podlahového potéru
Provozni stav:

Pevna hodnota

Zpé&t pomoci i)

Obr. 35

Zbyvajici doba trvani vysouseni podlahového
potéru

VysousSeni podlahového potéru trva max. 32 dni.
Zobrazena hodnota pro ,,Dny vysouseni potéru*
udava pocet jesté zbyvajicich dnu.

1. RozsSifena nabidka:

2. ,Informace*

3. ,Zafizeni“

VYP

14:30 hod.
St 19.01.2012

Souhrnna porucha

Cas
Datum

Dny vys. podl.pot. 18

¢

Volba pomoci
Obr. 36

Vedle hlaseni v nekddovaném textu blika na displeji
pfislusny symbol.
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Dotazovani

Dotazovani na hlaseni (pokragovani)

@ ,,Upozornéni“

A ,Vystraha“

A ,,Porucha“
Dodatecné blika kontrolka poruch (ervena) na
regulaci tepelného Cerpadla. Zapne se pfip. pfipo-
jené signaliza¢ni zafizeni (napf. houkacka).

Pfiklad poruchy:

Porucha

Volba pomoci OK

Obr. 37

1. Tladitkem OK ziskate dalsi informace o zobraze-
ném hlaseni.

Upozornéni

Cidlo venk. teploty 18

Blok. energ. podnikem C5

Potvrdit pomoci OK
Obr. 38

2. V seznamu hlaseni Ize listovat. V hornim fadku je
u kazdého hlaseni zobrazeno, zda se jedna o upo-
zornéni, vystrahu nebo hlaseni poruchy.

Tlacitkem ? ziskate pro zvolené hlaSeni nasledujici

informace:

= Datum a ¢as, kdy se hlaSeni poprvé vyskytlo.

® Upozornéni na chovani tepelného Cerpadla
a topného zafizeni

= Obdrzite uziteCné rady o opatfenich, ktera
mUzete ucinit sami, dfive nez uvédomite specia-
lizovanou topenarskou firmu.

56

3. V pfipadé vystraznych a poruchovych hlaseni (A,
A\) si text hlaseni a kod uvedeny vedle néj zapiste.
V uvedeném prikladé: ,,Porucha“ ,Cidlo venk.
teploty 18“.

Odborné topenarské firmé tim umoznite lepsi pfi-
pravu a uSetfite i pfipadné zbytecné jizdni naklady
navic.

PFi upozorfiovacim hlasSeni (@) neni kontaktovani
topenarské firmy nutné. V uvedeném pfikladé:
,Upozornéni“, ,,Blokovani ERP C5“: viz

strana 64.

4. Potvrdte vSechna hlaseni. Postupujte podle
pokyn( nabidky.
Hlaseni je pfevzato do nabidky ,,Porucha“,
»Vystraha“ nebo ,,Upozornéni*.

Indikace v zakladni nabidce

Vystupni teplota
Obr. 39

Zobrazeni v rozSifené nabidce

Nabidka

Topeni
Tepla voda

Solarni energie

Dale pomoci OK

Obr. 40
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Dotazovani na hlaseni (pokragovani)

Upozornéni

m Je-li k systému hlaseni poruch pfipojeno signalizaéni
zafizeni (napf. houkacka), toto zarizeni se potvrze-
nim poruchového hlaseni vypne.

» Pokud je mozné provést odstranéni poruchy i poz-
déji, zobrazi se hlaseni znovu pfisti den v 7:00 hodin
a signalizacni zafizeni (je-li k dispozici) je opét akti-
vovano.

® Pokud potvrdite hlaseni poruchy ,, Tepelné ¢erpadlo
A9 probiha ohrev a pfiprava teplé vody zcela
pomoci stavajicich pfidavnych topeni, napr. pratoko-
vym ohrivacem topné vody (pokud je k dispozici a je
uvolnén). ProtozZe to popr. vede k vysokym nakladim
na el. energii, doporu¢ujeme nechat tepelné cer-
padlo co nejrychleji zkontrolovat vasi odbornou fir-
mou.

Dotazovani

Vyvolani potvrzenych hlaseni

1. RozSirena nabidka:

2. ,,Porucha“, ,Vystraha“ nebo ,,Upozornéni“
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Rucni provoz

Ruéni provoz

V manualnim provozu probiha vytapéni mistnosti

a priprava teplé vody nezavisle na ¢asovych progra-

mech:

= Neregulované vytapéni na pozadovanou teplotu pfi-
vodni vétve 45 °C

= Pfiprava teplé vody s ,,pozadovanou teplotou 2
teplé vody*“: viz strana 35.

= Bez chlazeni mistnosti

= Akumulacéni zasobnik je ohfivan na teplotu ,,Pevna
hodnota“.

= Vétrani bézi v provoznim stavu ,,Standardni‘.

Upozornéni
Manualni provoz pouZivejte jen po konzultaci s vaSi
odbornou firmou.

1. RozSirena nabidka:

2. ,,Ruéni provoz*
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Ruéni provoz

{I'J

Ukoncit pomoci
Obr. 41

Upozornéni

Tla¢itkem =: se dostanete zpét do rozSifené nabidky.
Muzete provadét vSechna dotazovani a nastaveni.
Tato nastaveni jsou aktivni az po ukoncéeni ru¢niho
provozu.
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Specialni provedeni zarizeni

V zavislosti na konkrétnim provedeni vaseho zafizeni
jsou zobrazeni na displeji v zakladni i rozSifené
nabidce odliSna.

Na obou urovnich obsluhy mate k dispozici jen funkce,
které jsou pro dané provedeni zafizeni relevantni.

Zakladni nabidka pro zafizeni v provedeni Tepla
voda

Tepla voda

Vystupni teplota
Obr. 42

Specialni provedeni zafizeni

Zakladni nabidka pfi ,,Cizim ovladani“

Cizi ovladani

Vystupni teplota
Obr. 43
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Vypinani a zapinani

Obsluzné prvky regulace tepelného ¢erpadia

Podle typu tepelného Eerpadla se muze vzhled regu-
lace tepelného Cerpadla Iisit.

Regulace na Celni strané tepelného ¢erpadia

Ex

14”0@ N\ °yY

]

=

Obr. 44

(™ Kontrolka poruch (Gervena)
Provozni kontrolka (zelend)
(© Sitovy vypinag

Na horni strané tepelného Cerpadla

Obr. 45

(® Kontrolka poruch (ervena)
Provozni kontrolka (zelena)
(© Sitovy vypinac

Regulace v samostatné skfini na zdi

(™ Kontrolka poruch (Gervena)
Provozni kontrolka (zelena)
(© Sitovy vypinag
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Vypnuti tepelného ¢erpadla

S ochranou pied mrazem

Zvolte pro kazdy topny/chladici okruh provozni pro-
gram ,,Vypinaci provoz“.

Pro uprednostriovany topny/chladici okruh

1. Zakladni nabidka:
</» k volbé provozniho programu ,,Vypinaci pro-
voz‘“ (ochrana pred mrazem)

2. OKk potvrzeni

Pro vSechny topné/chladici okruhy

1. RozSifrena nabidka:

2. ,,Topeni“ nebo ,,Topeni/chlazeni‘

3. Prip. «» k volbé pozadovaného topného/chladiciho
okruhu

4. ,Provozni program*“

Bez ochrany pired mrazem (odstaveni z provozu)

1. Vypnéte sitovy vypinag.

2. Odpojte zafizeni od zdroje napéti, napf. jistiCem
nebo hlavnim vypinacem elektrického proudu.

' Pozor

H Ocekavate-li pokles venkovni teploty pod
3 °C, musite ucinit vhodna opatfeni
k ochrané tepelného Cerpadla a topného
zarizeni pfed mrazem.
V pfipadé potfeby se obratte na svou odbor-
nou topenarskou firmu.

Zapnuti tepelného cerpadla

1. Zapnéte sitové napéti, napf. zvlastnim jisti¢em
nebo hlavnim vypinacem.

Vypinani a zapinani

5. ,Vypinaci provoz“ (ochrana pfed mrazem)

= Aby obéhova Cerpadla nezatuhla, zapnou se auto-
maticky na kratkou dobu jednou za 24 hodin.

= Je-li k vaSi regulaci tepelného Cerpadla pfipojeno
vétraci zafizeni, pob&zi vétraci zafizeni ve zvoleném
provoznim programu (napf. ,,Automatické vétrani“)
dale.

Upozornéni
V niZze uvedenych pripadech je ochrana pred mrazem
zajisténa jen s pridavnym topenim (ze strany stavby):
» Tepelna Cerpadla vzduch/voda:

Pri teplotach nizsich nez -15 °C
» Pfj poruSe tepelného ¢erpadla

Pridavna topeni jsou napf. Pritokovy ohriva¢ topné
vody (elektrické pfidavné topeni) nebo olejovy/plynovy
kotel (fosilni pfidavné topeni).

Upozornéni

Je-li k regulaci vaseho tepelného ¢erpadla pfipojeno
vétraci zafizeni, pobéZzi toto vétraci zafizeni s minimal-
nim objemovym tokem vzduchu (£33).

Pokyny k delsimu odstaveni z provozu

» ProtoZe obéhova Cerpadla nejsou napajena, mohou
zatuhnout.

m MizZe se stat, Ze budete muset znovu nastavit datum
a Cas: Viz kapitola ,Nastaveni ¢asu a kalendarniho
data“,

2. Zapnéte sitovy vypinac.
Po kratké dobé se na displeji objevi zakladni
nabidka: viz strana 17.
Sviti zelena provozni kontrolka. Vase tepelné Cer-
padlo a dalkova ovladani (jsou-li souc¢asti zafizeni)
jsou nyni pfipraveny k provozu.
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Co je tfeba délat?

V mistnostech je prilis chladno

Pric¢ina

Odstranéni poruchy

Tepelné Cerpadlo je vypnuté.

= Zapnéte sitovy vypinag: Viz vyobrazeni od strany 60.

= Zapnéte hlavni vypinac (je-li k dispozici, mimo kotel-
nu).

= Zapnéte jisti¢ v rozdélovaci proudového okruhu (do-
movni jistic).

Nastaveni na regulaci tepelného ¢erpadla byla pozmé-
néna nebo jsou chybna.

Vytapéni/chlazeni mistnosti musi byt uvolnéno k provo-
Zu.

Zkontrolujte a pfipadné upravte tato nastaveni:

= Provozni program: viz strana 26.

= Teplota mistnosti: viz strana 26.

= Cas: viz strana 51.

= Casovy program vytapéni/chlazeni mistnosti: viz stra-
na 27.

= Casovy program vytapéni mistnosti pro akumulaéni
zasobnik: viz strana 28.

= Topna/chladici charakteristika: viz strana 29.

= Pfipadné zapnéte vytapéni mistnosti pro akumulaéni
zasobnik: viz strana 27.

= Uvolnéte pfipadné elektrické pfidavné topeni k vyta-
péni mistnosti (je-li k dispozici): viz strana 39.

Zasobnik teplé vody je ohfivan.

= VyCkejte, dokud se voda v zdsobniku na teplou vodu
neohfeje.

= Omezte pfipadny odbér teplé vody nebo pfechodné
standardni teplotu teplé vody.

Na displeji se zobrazi ,,Upozornéni“, ,,Vystraha“ nebo
,Porucha®.

= Provedte dotaz na druh hlaseni. Potvrdte hlaseni: viz
strana 55.
= Pfipadné informujte topenarskou firmu.

»Vysouseni podlahového potéru“ je zapnuté.

= Neni nutné zadné opatreni

= Jakmile uplyne ¢asovy usek pro vysouseni podlaho-
vého potéru, pracuje tepelné Cerpadlo dale se zvole-
nym provoznim programem: viz strana 26.

Ve spojeni s vétracim zafizenim:

= Obtok se nezavira.

= Vadny pfedehfivaci registr

= Vadny ventilator pfivadéného/odvadéného vzduchu

Informujte svou topenarskou firmu.
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V mistnostech je pfrilis teplo

Co je tfeba délat?

Pric¢ina

Odstranéni poruchy

Nastaveni na regulaci tepelného Cerpadla byla pozmé-
néna nebo jsou chybna.

Vytapéni/chlazeni mistnosti musi byt uvolnéno k provo-
Zu.

Zkontrolujte a pfipadné upravte tato nastaveni:

= Provozni program: viz strana 26.

= Teplota mistnosti: viz strana 26.

= Cas: viz strana 51.

= Casovy program vytapéni/chlazeni mistnosti: viz stra-
na 27.

= Casovy program chlazeni mistnosti pro akumulaéni
zasobnik: viz strana 29.

= Topna/chladici charakteristika: viz strana 29.

= Pfipadné zapnéte chlazeni mistnosti pro akumulaéni
zasobnik: viz strana 27.

= Pfipadné uvolnéte ,Aktivni chladici provoz“: viz stra-
na 40.

Na displeji se zobrazi ,,Upozornéni“, ,,Vystraha“ nebo
,»Porucha®.

= Provedte dotaz na druh hlaseni. Potvrdte hlaseni: viz
strana 55.
= Pfipadné informujte topenafskou firmu.

Ve spojeni s vétracim zafizenim:
Obtok neni otevien.

Zkontrolujte a pfipadné upravte tato nastaveni:

= Teplota mistnosti pro vétrani ,,Pozad. teplota mist-
nosti“: viz strana 26.

= minimalni teplota pro vétrani ,,Min. tepl. pfivad. vzd.
Obt.“: viz strana 44.

Pfipadné informujte topenarskou firmu.

Neni tepla voda

Pric¢ina

Odstranéni poruchy

Tepelné Cerpadlo je vypnuté.

= Zapnéte sitovy vypinac: Viz vyobrazeni od strany 60.

= Zapnéte hlavni vypinac (je-li k dispozici, mimo kotel-
nu).

= Zapnéte jisti¢ v rozdélovaci proudového okruhu (do-
movni jistic).

Nastaveni na regulaci tepelného Cerpadla byla pozmé-
néna nebo jsou chybna.

Funkce pFipravy teplé vody musi byt povolena.

Zkontrolujte a pfipadné upravte tato nastaveni:

= Provozni program: viz strana 26.

= Teplota teplé vody: viz strana 35.

= Casovy program pfipravy teplé vody: viz strana 35.

= Cas: viz strana 51.

= Uvolnéte pripadné elektrické pfidavné topeni pro pfi-
pravu teplé vody (je-li k dispozici): viz strana 39.

Na displeji se zobrazi ,,Upozornéni“, ,,Vystraha“ nebo
,Porucha®.

= Provedte dotaz na druh hlaseni. Potvrdte hlaseni: viz
strana 55.
= Pfipadné informujte topenafskou firmu.

Tepla voda je prilis horka

Pric¢ina

Odstranéni poruchy

Nastaveni na regulaci tepelného Cerpadla byla pozmé-
néna nebo jsou chybna.

Zkontrolujte a pfipadné upravte standardni teplotu teplé
vody: viz strana 35.
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Co je tfeba délat?

Blika ,,@®‘“ a zobrazi se ,,Upozornéni“

Pric¢ina

Odstranéni poruchy

Upozornéni na mimofadnou udalost nebo provozni stav
tepelného Cerpadla, topného zafizeni nebo pfipojeného
vétraciho zafizeni.

Postupujte podle navodu na strané 55.

Blika ,,/A\“ a zobrazi se ,Vystraha“

Pfi¢ina

Odstranéni poruchy

Vystraha z divodu mimofadné udalosti nebo provoz-
niho stavu tepelného Cerpadla, topného zafizeni nebo
pfipojeného vétraciho zafizeni

Postupujte podle navodu na strané 55.

Blika ,,A“ a zobrazi se ,,Porucha“

Pric¢ina

Odstranéni poruchy

Porucha na tepelném Cerpadle, topném zafizeni nebo
pfipojeném vétracim zafizeni

Postupujte podle navodu na strané 55.

Zobrazi se ,,Blokovani ERP C5“

Pri¢ina

Odstranéni poruchy

Toto hlaseni se zobrazi béhem pFeruseni dodavky el.
proudu elektrorozvodného podniku (ERP).

= Neni nutné zadné opatreni

= Jakmile elektrorozvodny podnik opét zahaji napajeni
elektrickym proudem, pokracuje tepelné Cerpadlo
ve zvoleném provoznim programu.

Zobrazi se ,,Externi zapojeni“

Pfi¢ina

Odstranéni poruchy

Provozni program, ktery je nastaven na regulaci tepel-
ného Cerpadla, byl pfepnut externim spinacem, napf.
RozSifeni EA1.

Neni zapotfebi zadné opatieni

Zobrazi se ,,Externi program*

Pric¢ina

Odstranéni poruchy

Komunikaéni rozhrani Vitocom pfepnul provozni pro-
gram nastaveny na regulaci tepelného ¢erpadla.

Provozni program miizete zménit.

Zobrazi se ,,Obsluha zablokovana“

Pfi¢ina

Odstranéni poruchy

Obsluha tepelného Cerpadla je zablokovana.

Vase odborna firma mUze zablokovani zrusit.
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,, A0 Vétrani: Zobrazi se “Kontrola filtra

Co je tfeba délat?

Pric¢ina

Odstranéni poruchy

= Filtry ve vaSem vétracim zafizeni a/nebo ventilech
odpadniho vzduchu jsou silné znecistené.
= Casovy interval vymény filtru vyprsel.

Vycistéte nebo vyménte filtry: Viz od strany 67.

Dvere a okna se daji tézce otvirat

Pri¢ina

Odstranéni poruchy

Ve velmi dobfe utésnénych budovach, napfiklad v pa-
sivnich domech:

objemové toky vzduchu pfivadéného a odvadéného va-
Sim vétracim zafizenim jsou v nerovnovaze.

Informujte svou topenafskou firmu.

Dvere a okna se otviraji prudce dokoran

Pric¢ina

Odstranéni poruchy

Ve velmi dobfe utésnénych budovach, napfiklad v pa-
sivnich domech:

objemové toky vzduchu pfivadéného a odvadéného va-
8im vétracim zafizenim jsou v nerovnovaze.

Informujte svou topenafskou firmu.
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Preventivni udrzba

Cisténi topného zarizeni

Tepelna cerpadla zemé/voda nebo tepelna ¢erpadla voda/voda

Povrchy zafizeni mazete Cistit béznymi Cisticimi pro-
stfedky. Nepouzivejte abrazivni prostrfedky.

Tepelna ¢erpadla vzduch/voda

' Pozor
H Obchodné bézné distici prostfedky a specialni
CistiCe vyméniku tepla (vyparniku) mohou zp(-
sobit poskozeni tepelného Cerpadia.
® Povrchy zafizeni Cistéte pouze vihkym hadfi-
kem.
= Je-li zapotiebi, Cistéte lamely vyméniku tepla
(vyparniku) jen ruénim smetackem s dlouhym
vlasem.

Tepelna ¢erpadla vzduch/voda s plastovym povrchem

' Pozor
. Obchodné bézné Cistici prostfedky mohou
poskodit povrch vnéjsiho krytu.
» PouZivejte neagresivni Cistici prostfedky roz-
pustné ve vodé.
= Nepouzivejte substance obsahujici kyseliny
nebo rozpoustédla, napf. CistiCe s obsahem
octa, zfedéné roztoky dusiku nebo umélé pry-
skyfice, odbarvovace lakl na nehty, lih, atd.

Obsluzna jednotka regulace tepelného ¢erpadia

Povrch ovladaci jednotky muzete Cistit pfilozenym had-

fikem z mikrovlakna.

' Pozor
. Mechanické plsobeni zplsobuje poskrabani
povrchu vnéjSiho krytu.
= Povrch otfete pouze vihkym hadfikem.
= Nepouzivejte latky obsahujici brusné latky,
napf. lestidla, abraziva, gumu na vygumovani
necistot nebo Cisti€ na hrnce.
= VVngjSi kryt ne€istéte vysokotlakym Cistic¢em.

Kontrolni prohlidka a udrzba topného zarizeni

Kontrolni prohlidku a udrzbu topného zafizeni upra-
vuje vyhlaska o Uspofe energie a normy
CSN EN 4755, CSN EN 1988-8 a CSN EN 806.

Zasobnik na teplou vodu (je-li k dispozici)

Normy CSN 736660 a CSN EN 806 predepisuiji, Ze se
udrzba nebo vycisténi musi provést nejpozdéji po
dvou letech od uvedeni do provozu a dale podle
potteby.

Cisténi vnitrku zasobniku na teplou vodu véetné pfipo-
jek pitné vody smi provadét pouze autorizovana tope-
narska firma.

Pokud se v pfitoku studené vody do zasobniku teplé
vody nachazi zafizeni na upravu vody, napfiklad
odstredivé Cistici zafizeni nebo zafizeni k chemické
upraveé vody, musi se jeho napli v€as obnovovat. Pfi-
tom prosim dbejte pokynu vyrobce.
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Pravidelna udrzba zarucuje bezporuchovy a usporny

topny a chladici provoz $etrny vUicéi Zivotnimu prostredi.

Proto byste méli uzavfit nejlépe se svou specializova-
nou firmou smlouvu o inspekci a udrzbé.

Navic u ohfivace Vitocell 100:

Pro kontrolu stavu rozpustné anody doporu€ujeme
pozadat topenarskou firmu kazdoroéné o provedeni
funkéni zkousky.

Funkéni zkousku rozpustné anody Ize provadét bez
preruSeni provozu. Pracovnik specializované topenar-
ské firmy zméFi zkuSebnim pfistrojem na anody pro-
udovou ochranu.
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Preventivni udrzba

Kontrolni prohlidka a udrzba topného zarizeni (pokracovani)

Pojistny pretlakovy ventil (zasobnik TUV)

Jednou za pUl roku musi provozovatel nebo pracovnik
topenarské firmy zkontrolovat provozni pohotovost
pojistného ventilu, a to jeho odvzdusnénim (viz navod
vyrobce ventilu). Hrozi totiz nebezpeci znecisténi
sedla ventilu.

Bé&hem roztapéni maze z pojistného ventilu kapat
voda. Vypust je smérem do atmosféry oteviena.

Filtr pitné vody (je-li k dispozici)

Z hygienickych ddvodd postupuijte takto:

m y filtr(s, které nelze proplachovat, vyménuijte filtracni
vlozku kazdych 6 mésicu (vizualni kontrola kazdy
2. mésic).

= u proplachovacich filtri kazdé 2 mésice proplach-
néte.

Poskozené pripojovaci kabely

Pokud jsou pfipojovaci kabely pfistroje nebo externé
pfipojeného pfislusenstvi poSkozené, musi se tyto
vymeénit za zvlastni pfipojovaci kabely. Pfi vyméné
pouzivejte vyhradné kabely Viessmann. Informujte se
u své topenarské firmy.

Cisténi systému vétrani obytnych prostor

= Skiif vétraciho zafizeni Ize Cistit béznym Cisticim
prostfedkem pro domacnost. Nepouzivejte abrazivni
prostiedky.

= Filtry venkovniho a odpadniho vzduchu ve vétracim
zarizeni a filtry ve ventilech odpadniho vzduchu je
tfeba pravidelné Cistit nebo ménit. Filtry mérite nej-
méneé jednou rocné.

' Pozor
H Usazovani prachu v zafizeni muze zpUsobo-
vat zavady.

Nezapinejte zafizeni bez filtru venkovniho
a odpadniho vzduchu.

Pozor
. Pretlak muze zpUsobit Skody.
Pojistny ventil nezavirejte.

= Doporucujeme nechat vétraci zafizeni a potrubni
systém nejméné jednou rocné prohlédnout topenar-
skou firmou a popf. nechat vycistit.

= Doporucujeme uzavifit se specializovanou topenar-
skou smlouvu o technické udrzbé.
Zanedbana udrzba predstavuje riziko. Pravidelné
Cisténi a udrzba vam poskytne zaruku hygienického,
ekologického a Usporného provozu.

Cisténi ventilGi pfivadéného a odpadniho vzduchu

Mirné znecisténi

Ventily pfivadéného a odpadniho vzduchu otfete
vlhkou tkaninou.

Silné znecisténi

' Pozor

H Pokud systém vétrani obytnych prostor provozu-
jete bez filtru, usazuje se v potrubnim systému
prach. Usazeny prach zvySuje odpor kladeny
proudicimu vzduchu.
Vypnéte vétraci zafizeni pfed vySroubovanim
ventild odpadniho vzduchu: Viz kapitola ,Vypnuti
vétrani za ucelem vymeény filtru®.
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Preventivni udrzba

Cisténi systému vétrani obytnych prostor (pokracovani)

1. VysSroubujte ventily pfivadéného a odpadniho
vzduchu (maji bajonetové uzavéry).

2. Vycistéte je za vihka.
3. Poté ventily opét zaSroubuijte.
Upozornéni
= Nastaveni kruhové $térbiny (&) nemérite.
@ » Pokud jsou znecisténé filtry ve ventilech odpadniho
vzduchu, pak tyto filtry vymérnite: Viz kapitola
»,Vyména filtr: ve ventilech odpadniho vzduchu®.

Obr. 47

(A Kruhova $térbina

Cisténi kuchynského ventilu odpadniho vzduchu

Pozor 4. Vyjméte filtr mastnoty. Kuchyrisky ventil odpadniho
H Pokud systém vétrani obytnych prostor provozu- vzduchu vycistéte za vihka.

jete bez filtru, usazuje se v potrubnim systému

prach. Usazeny prach zvySuje odpor kladeny 5. Vyperte filtr mastnoty (& ve vodé& a mycim pro-

proudicimu vzduchu. stfedku nebo v my&ce na nadobi. Osuste filtr mast-

Vypnéte vétraci zafizeni pred vyjmutim filtru z noty @®.

kuchyriského ventilu odpadniho vzduchu: Viz

kapitola ,Vypnuti vétrani za u¢elem vymény fil- 6. Filtr mastnoty opét nasadte. Uzavrete kuchyrisky

tru® ventil odpadniho vzduchu. Zajistéte kuchynsky

ventil odpadniho vzduchu pojistnou zatkou (®).

Obr. 48

® Filtr mastnoty
Pojistna zatka

Cisténi nebo vyména filtra

Pokud se na displeji dalkového ovladani zobrazi hla- Vitovent 200-C a Vitovent 300-F

Seni ,,A0 Vétrani: Kontrola filtra“, jsou filtry ve vétra-

cim zafizeni znecisténé nebo ubéhl Casovy interval = Tyto filtry necistéte. Filtry vyménte.

vymény filtru. Znecisténé filtry mazete vyhodit do domovniho
odpadu.

Upozornéni

Zkontrolujte také filtry ve ventilech odpadniho vzduchu.  Upozornéni

Tyto filtry popr. vymérite: Viz kapitola ,,Vyména filtri ve ~ Pocet dnu zbyvajicich do pFisti vymeény filtr( viz rozsi-

ventilech odpadniho vzduchu”, fena nabidka, ,,Informace*: Viz kapitola ,Dotazovani
na informace”,
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Cisténi nebo vyména filtrt (pokracovani)
Vitovent 200-W, Vitovent 300-C a Vitovent 300-W

PFi mirném znecisténi vycistéte filtry ve vétracim zafi-
zeni vysavacem.

onzornéni
Cisteni filtra zpGsobuje prip. ovlivnéni funkce filtra.

Filtry je tfeba vyménit, nastane-li néktera z nasledu;ji-

cich podminek:

= filtry jsou silné znecisténé,

= filtry byly jiz jednou Cistény,

= Posledni vyména filtrd byla provedena pfed vice nez
1 rokem.

Filtry ve vétracim zafizeni Vitovent 200-C

' Pozor

H V dlsledku provozu otevieného vétraciho zafi-
zeni bez filtru se v zafizeni usazuje prach. Tyto
usazeniny prachu mohou zpusobit zavady.
Pred otevienim vétraciho zafizeni odpojte
konektor sitové pfipojky ze zasuvky.

Preventivni udrzba

Znecisténé filtry mazete vyhodit do domovniho
odpadu.

Upozornéni

Pocet dnt zbyvajicich do pristi kontroly filtrii viz rozsi-
fena nabidka, ,,Informace*: Viz kapitola ,Dotazovani
na informace”.
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Preventivni udrzba

ani)

Cisténi nebo vyména filtri (pokracov.

Vyména filtri pfi montazi na stro
(A Filtr venkovniho vzduchu
Filtr odpadniho vzduchu

Obr. 49

mmmmmmm
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Cisténi nebo vyména filtrt (pokracovani)

Vyména filtri pfi montazi na sténu

Obr. 50

(A Filtr venkovniho vzduchu
Filtr odpadniho vzduchu

Filtry ve vétracim zafizeni Vitovent 200-W

' Pozor
V dusledku provozu otevieného vétraciho zafi-
zeni bez filtru se v zafizeni usazuje prach. Tyto
usazeniny prachu mohou zpUsobit zavady.
Pred otevienim vétraciho zafizeni odpojte
konektor sitové pripojky ze zasuvky.

Preventivni udrzba
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Obr. 51

(A Filtr odpadniho vzduchu

Filtr venkovniho vzduchu

§620€89
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Cisténi nebo vyména filtrt (pokracovani)

Cisténi, resp. vyména filtra

Upozornéni
Pred vytazenim filtrd si zapamatujte jejich polohu.
V pfipadé potfeby si na né tuzkou udélejte znacku.

Obr. 52

(® Filtr odpadniho vzduchu
Filtr venkovniho vzduchu

Filtry ve vétracim zafizeni Vitovent 300-C

' Pozor

H V dusledku provozu otevieného vétraciho zafi-
zeni bez filtru se v zafizeni usazuje prach. Tyto
usazeniny prachu mohou zpUsobit zavady.
Pred otevienim vétraciho zafizeni odpojte
konektor sitové pripojky ze zasuvky.

Preventivni udrzba
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Preventivni udrzba

Cisténi nebo vyména filtrii (pokracovani)

Vyjmuti boxd filtr(i ze zafizeni

Obr. 53

(A Kazeta s filtrem odpadniho vzduchu
Box pro filtr venkovniho vzduchu
Cisténi, resp. vyména filtra

Upozornéni

Pokud pouzivate jemny filtr: Pfed vyjmutim filtru z
boxu si zapamatujte polohu horni a dolni strany. Popr.
si box filtru oznacte znackou.

74

Obr. 54

Box filtru zasunte do zafizeni

Obr. 55

(& Filtr odpadniho vzduchu
Filtr venkovniho vzduchu
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Cisténi nebo vyména filtrt (pokracovani)

Filtry ve vétracim zarizeni Vitovent 300-F

' Pozor

H V dusledku provozu otevieného vétraciho zafi-
zeni bez filtru se v zafizeni usazuje prach. Tyto
usazeniny prachu mohou zpUsobit zavady.
Pied otevienim vétraciho zafizeni vypnéte
sitovy vypinac.

l 1 l
. A —
2

Obr. 56

(A Sitovy vypina¢ na zadni stran& zafizeni

Otevreni vétraciho zarizeni

Obr. 57

Preventivni udrzba
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Preventivni udrzba

Cisténi nebo vyména filtrii (pokracovani)

Vymeéna filtrt

L~

Obr. 58

(A Filtr odpadniho vzduchu
Filtr venkovniho vzduchu

Filtry ve vétracim zarizeni Vitovent 300-W

' Pozor

H V dusledku provozu otevieného vétraciho zafi-
zeni bez filtru se v zafizeni usazuje prach. Tyto
usazeniny prachu mohou zpUsobit zavady.
Pred otevienim vétraciho zafizeni odpojte
konektor sitové pripojky ze zasuvky.
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Cisténi nebo vyména filtrt (pokracovani)

Otevreni vétraciho zarizeni

Obr. 59

Preventivni udrzba
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Preventivni udrzba

Cisténi nebo vyména filtrii (pokracovani)
Cisténi, resp. vyména hrubych filtr

Upozornéni
Pred vytazenim filtrd si zapamatujte jejich polohu.
V pfipadé potfeby si na né tuzkou udélejte znacku.

il

V4

Obr. 60

(® Filtr odpadniho vzduchu
Filtr venkovniho vzduchu

78

5830255



5830255

Cisténi nebo vyména filtrt (pokracovani)
Cisténi, resp. vyména jemnych filtr
Upozornéni

Pred vytazenim filtrd si zapamatujte jejich polohu.
V pfipadé potfeby si na né tuzkou udélejte znacku.

Obr. 61

(® Filtr odpadniho vzduchu
Filtr venkovniho vzduchu

Vyména filtra ve ventilech odpadniho vzduchu

Pozor

H Pokud systém vétrani obytnych prostor provozu-
jete bez filtru, usazuje se v potrubnim systému
prach. Usazeny prach zvySuje odpor kladeny
proudicimu vzduchu.
Vypnéte sitovy vypinal vétraciho zafizeni pred
vysroubovanim ventildl odpadniho vzduchu.

Preventivni udrzba
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Preventivni udrzba

Cisténi nebo vyména filtrii (pokracovani)

Obr. 62

Reset hlaseni o nutnosti tdrzby pro vyménu filtra

1. Po vyméné filtru vétraci zafizeni zapnéte. 3. Rozsifena nabidka:
' Pozor
H Usazovani prachu v zafizeni mize zpusobo- 4. ,Vétrani“
vat zavady.

Zarizeni zapinejte jen s filtrem pfivadéného 5. ,,Vyména filtru“
a odpadniho vzduchu.
6. ,,Ano“
2. Rucné vynulujte indikator tdrzby pro vyménu filtrd
v regulaci tepelného Cerpadla. 7. ,,OK“ k potvrzeni
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Chladivo

Pristroj obsahuje uhlovodiky (chladivo) uvedené

v Kjétském protokolu.

Typ chladiva, se kterym zafizeni pracuje, mlzete zjistit
z typového Stitku.

Sklenikovy potencial GWP (Global Warming Potential)
chladiv se uvadi jako nasobek GWP oxidu uhli¢itého
(CO,). GWP oxidu uhli¢itého - CO, je 1.

v rw

Prehled rozsirené nabidky

Upozornéni
Podle vybaveni vaseho topného zafizeni nejsou v =:
k dispozici vdechny uvedené poloZky nabidky.

RozsSifena nabidka =:

Priloha

Chladivo Sklenikovy potencial

R134a 1430
R404A 3920
R410A 2088
R407C 1774
R417A 2350

Topeni, Topeni/chlazeni nebo Chlazeni TO1/TO2/TO3/SKK

»Provoz Party“

,Usporny provoz*

»Pozad. teplota mistnosti“

,»P0Z. reduk. tepl. mist.

»Provozni program*“

nebo

nebo

»ropeni‘

nebo

,Chlazeni*

nebo

,,Chlazeni a WW*

»Vytapéni a tepla voda“

» Topeni/chlazeni a WW*

»Jen tepla voda“

»Vypinaci provoz‘

»,Casovy program Topeni“
nebo

»,Casovy program Vytapéni/chlazeni“

»Prazdninovy program*“

,» Topna charakteristika“

Akt. chlad. provoz

,Chladici charakteristika“
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Prehled rozsirené nabidky (pokragovani)

»Tepla voda“

»Pozad. tepl. teplé vody“

»Provozni program*“

»Casovy program“

»Vypinaci provoz‘

,»1x pFiprava WW*

,Cas. program teplé vody*“

,Cas. progr. cirkulace“

,PFipr. WW el. ohifevem*

»Optimalizace doby zapnuti“

,Optimalizace doby vypnuti“

»Pozadov. teplota teplé vody 2*

,Vétrani“

»intenzivni provoz“

,Usporny provoz*

»Pozad. teplota mistnosti“

»Min.tepl.pfiv.vzd. byp.“

»Provozni program*“

,Automatické vétrani“

»Zakladni provoz“

»Vypinaci provoz‘

»Cas. prog. vétrani“

»Prazdninovy program*“

»Vyména filtru“

»Zarizeni“

Druh provozu akumulaéni zasobnik

Akt. chlad. provoz

»Cas. progr. akum. zasobn.“

Cas. prog. aku.zés.chlaz.

»Cas. pr. sniz. hlug.“

»Vytapéni el. proudem*

,Casovy program el. topeni“

Solarni energie
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v rv

Prehled rozsirené nabidky (pokracovani)

Priloha

»Regulacéni strategie FV*

»Pozadov. teplota teplé vody 2“

,,Ohrev zasobniku WW*

,»Ohrev akum.zas.top.vody*“

»Zvyseni tepl. mistnosti“

,Chlazeni tepl. mistnosti“

Chlaz. ak. zas. chl. vody

»Smart Grid“
,Ohrev zasobniku WW*
,»Ohfev akum.zas.top.vody*“
»Zvyseni tepl. mistnosti“
,Chlazeni tepl. mistnosti“
Upozornéni

Podle vybaveni vaseho topného zafizeni nejsou pod
polozkou ,,informace“ mozné vSechny zde uvedena
dotazovéani.

Pro informace oznacené » muZzete ziskat podrobnéjsi
udaje.

83



Priloha

v rv

Prehled rozsirené nabidky (pokragovani)

,Informace*

84

,Zarizeni

»venkovni teplota“

»Spolec. tepl. priv. vétve“

Provozni stav zafizeni »

,»Cas. pr.sniz.hlug.“

»Topna perioda“

,Chladici perioda“

»Akumulaéni zasobnik top. vody*“

Druh provozu akumulaéni zasobnik »

»Provoz. stav akum. zasob.

Cas. progr. akum. zasobn. »

Provozni stav akumulator chladu

Cas. prog. aku.zés.chlaz.

Ventil topeni/chlazeni »

Ak. zasobnik chl. vody

Tepl chlad. akum. zas. Poz.

Chlazeni s chlad. ak.

Chl.ak. tepl. pfiv.

Poz. t. pfiv.chlad. ak.

SmésSovac akumulatoru chladu »

Cerpadlo akumulatoru chladu

Active Cooling

Natural Cooling

Externi zdroj tepla »

Casovy program el. topeni »

»Souhrnna porucha“

Provozni stav bazénu »

»Nar. ohf. vody v bazénu*

,Ohrev vody v bazénu“

,Nasl. tepel. ¢erpadlo 1

,»Nasl. tepel. ¢erpadlo 2

,»Nasl. tepel. ¢erpadlo 3“

»Nasl. tepel. cerpadlo 4

,,Cislo uéastnického zarizeni“

,Ext.ovladani 0 az 10V~

,Cas

,Datum*

»Signal rad. hodin“

»Dny vys. podl.pot.“
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Prehled rozsirené nabidky (pokracovani)

Priloha

,Informace*

Topny okruh TO1, TO2, TO3

»Provozni program*“

»Provozni stav“

Cas. program Vytapéni »
ero
Cas. prog. Vytap./chlaz. »

»Pozad. teplota mistnosti“

» Teplota mistnosti“

»Poz.red.tepl.mistn.“

»Poz.tepl.progr.Party“

Topna charakteristika »

,Cerpadlo topného okruhu“

Prazdninovy program »

L,Smésovac*

Teplota pfivodni vétve

Pozad. teplota pfiv. vétve

Chladici charakteristika »

»Active Cooling“

»,Natural Cooling“

»,Smésovac chlazeni“

»Teplota privodni vétve chlazeni“

Topna perioda

Chladici perioda

Nar. top. provozu

Nar. chl. provozu

Chladici okruh SKK

Provozni program

,Provozni stav®

»Pozad. teplota mistnosti“

» Teplota mistnosti“

»,Smeésovac*

»Vystupni teplota“

,Chladici charakteristika“

»Active Cooling“

»,Natural Cooling“
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v rv

Prehled rozsirené nabidky (pokragovani)

,Informace*

86

»Tepla voda“

Provozni program »

Provozni stav »

Cas. prog. Tepla voda »

Cas. prog. Cirkulace »

Teplota teplé vody »

»Nabijeci €erpadlo zasobniku“

,Cirkulaéni ¢erpadlo“

»1x priprava WW*

,,Dohrev zasobniku*

»,Dohiev zasobniku“ (h)

,Veétrani“

Provozni program »

Provozni stav »

Cas. prog. Vétrani»

»Pozad. teplota mistnosti“

»Min.tepl.pfiv.vzd. byp.*

,»VIhkost*

»El. predehfivaci registr®

»Dny do vymény filtru“

»Solarni zarizeni“

» replota kolektoru“

» Teplota solarni WW*

»Tepl.vr.vétve solar"

»Cerp.solar.okruhu® (h)

,Histogram solarni energie“

»Solarni energie“ (kWh)

,Cerpadlo solarniho okruhu

,Potlaceni dohrevu®

,SM1 vystup 22¢

»Solarni ¢idlo 7¢

»Solarni ¢idlo 10
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Prehled rozsirené nabidky (pokracovani)

Priloha

,Informace*

»Tepelné cerpadlo“

»Kompresor“ nebo ,,Kompresor 1“

»Primarni ¢erpadlo/ventilator“ nebo ,,Primarni €erpadlo/ventilator 1“

»Alternativni zdroj“

»Sekundarni ¢erpadlo“ nebo ,,Sekundarni ¢erpadlo 1“

»ventil topeni/lWW* nebo ,,Ventil topeni/WW 1¢

»Prov. hod. kompres.“ nebo ,,Prov. hod. kompres. 1“

»Pocet zapnuti Kompr.“ nebo ,,Pocet zapnuti Kompr. 1¢

»Kompresor 2“

»Primarni ¢erpadlo/ventilator 2

»Sekund. ¢erpadlo 2¢

,Vvent. topeni/WW 2

»Prov. hod. kompr. 2

»Pocet zapn. kompres.2“

,,Prutok. ohfivag, st. 1

,Pratok. ohfivag, st. 1“ (h)

,,Prutok. ohfivac, st. 2“

,Pratok. ohfivag, st. 2 (h)

»Koef. roc¢. top. prace topeni“

»Koef.roc.top.prace teplé vody*“

»Koef.ro¢.top.prace celkem

,Koef. ro¢. top. prace chlaz.*

»Energeticka b

ilance*

»Energ. bilance topeni 1“

»Energ. bilance WW 1“

,ENn. bilance chlaz.1*

»Energ. bilance topeni 2“

»Energeticka bilance WW 2“

»En. bilance chlaz.2“

»En. bilance FV*

,Provozni deni

k“
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Prehled rozsirené nabidky (pokragovani)

,Nastaveni“

,Cas/datum*

»Jazyk“

,Kontrast“

,Jas®
,,Obsluha®
»Spori¢ displeje”

»Jednotka teploty*

»Nazev topného okruhu“

»Zakladni nabidka“

,Zakladni nastaveni*

LZarizeni

»Kompresor 1

,Kompresor 2

»Management tepla“

»Tepla voda“

»,Solarni zarizeni®

»Elektr. pfidav. topeni“

»interni hydraulika“

»Akumulaéni zasobnik top. vody*“

»Topny okruh 1“

»Topny okruh 2“

»Topny okruh 3“

,,Chlazeni*

»Veétrani

»Fotovoltaické systémy*

»Smart Grid“

»Primarni zdroj“

»Primarni zdroj 2“

,Cas

,Komunikace“

,,Obsluha®

Ruéni provoz

Kontrolni provoz

Vysvétleni odbornych vyrazu

Odmrazovani

Bé&hem provozu tepelnych Cerpadel vzduch/voda se na
vyparniku maze tvorit led.

Za ucelem odstranéni tohoto ledu se vyparnik automa-
ticky odmrazuje.

88

Bé&hem odmrazovani neni tepelné Cerpadlo k dispozici
pro vytapéni nebo chlazeni mistnosti.

Béhem odmrazovani mize u tepelného Cerpadla uni-
kat vodni para.
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Vysvétleni odbornych vyrazi (pokragovani)

Odmrazovani probiha stejné jako pfi aktivnim chladi-
cim provozu v obraceném provozu tepelného cerpa-
dla. Proto jsou provozni hodiny pro odmrazovani
zohlednény v provoznim deniku u provoznich hodin
»AC“.

Aktivni chladici provoz (,,active cooling“)

Akt. chlad. provoz: Viz ,Funkce chlazeni*.

Provedeni zarizeni

Provedeni zafizeni popisuje soucasti vaseho konkrét-
niho topného zafizeni, napf. tepelné Cerpadlo, Cer-
padlo topného okruhu, smésovag, ventily, regulace,
topna télesa atd.

Provozni program

Pomoci provozniho programu urcite napfiklad nasle-
dujici:

= zpUsob vytapéni nebo chlazeni vasich mistnosti,

= zda ma byt ohfivana pitna voda,

= stupen vétrani vasSich obytnych prostor.

Provozni stav

Viz ,Casovy program*.

Tlakova nevyrovnanost

Ve spojeni s kontrolovanym vétranim obytnych prostor
muze v pfipadé nevyrovnaného nastaveni objemovych
tokd v mistnostech dojit ke vzniku tlakové nevyrovna-
nosti.

Pouziti vlastniho proudu

PFi pouziti vlastniho proudu se proud vytvoreny foto-
voltaickym zafizenim pouziva pro provoz tepelného
Cerpadla a dalSich souc¢asti topného zafizeni.

Za ucelem pouziti vlastniho proudu pfipojila vase tope-
narska firma k regulaci tepelného Cerpadla elektromér
(pocitadlo energie). Regulace tepelného Cerpadla tak
dostava informace o tom, zda a jaké mnozstvi proudu
od fotovoltaického zafizeni mlze vyuzivat.

Priloha

Vase odborna firma pfizpusobi topné zafizeni mistnim
podminkam a zafizeni individualné sefidi podle
vaseho prani.

Jaké vybaveni a funkce ma vase topné zafizeni, zane-
sla odborna firma do formulafe na strané 102.

Pfi tzv. tlakové nevyrovnanosti (disbalanci) se obje-
movy tok pfivadéného vzduchu li§i od objemového
toku vzduchu odpadniho. Ve velmi dobfe utésnénych
budovach pak v mistnostech vznika budto podtlak,
nebo pretlak. Pfi podtlaku se okna a dvefe samovolné
otviraji prudce dokoran, pfi pretlaku se snadno pfibou-
chavaji.

Zobrazeni na pocitadle energie

Odbér energie ze sité (ERP):
» Pocitadlo energie zobrazuje vykon s negativnim zna-
kem:

\\\\\

Upozornéni

Na pocitadle energie jsou zobrazovany az 3 chybové
sloupce. To nema zadny vliv na funkci requlace
tepelného cerpadla.
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Vysvétleni odbornych vyrazi (pokragovani)

Dodavka energie do sité (ERP):
= Pocitadlo energie zobrazuje vykon bez znaku.

Funkce pro pouziti vlastniho proudu

Pro pouziti vlastniho proudu uvolnite jednu nebo néko-
lik funkci. Pouzitelné funkce zavisi na typu zafizeni.
Uvolnite-li k provozu s pouzitim vlastniho proudu vice
funkci, maji funkce pro pfipravu teplé vody prednost
pred funkcemi pro vytapéni mistnosti.

Pro vyuziti vlastniho proudu mazete u nékterych zvysit
pozadovanou teplotu nebo ji pro chlazeni snizit.

Mozné funkce pro pouziti vlastniho proudu:

= Pfiprava teplé vody

= Ohfev akumulaéniho zasobniku topné vody
= Vytapéni mistnosti

= Chlazeni mistnosti

Predpokladem pouziti vlastniho proudu je, Ze je nasta-
ven vzdy vhodny provozni program pro vytapéni mist-
nosti, chlazeni mistnosti nebo pfipravu teplé vody.
Napf. pro pfipravu teplé vody musi byt nastaven pro-
vozni program ,,Vytapéni a tepla voda“ nebo ,,Jen
tepla voda“.

Priklad: Pouziti vlastniho proudu k pripravé teplé
vody

Pokud je k dispozici dostate¢né mnozstvi proudu foto-
voltaického zafizeni, je tepelné Cerpadlo k ohfevu
pitné vody pohanéno timto proudem.

V Casovém programu jste nastavili Casové faze, ve
kterych je uvolnéna pfiprava teplé vody. Pro vyuziti
pokud mozno velkého mnozstvi proudu z fotovoltaic-
kého zafizeni se pfiprava teplé vody popf. zapne také
mimo nastavené Casové faze.

Elektrické pridavné topeni

Neda-li se docilit pozadované teploty mistnosti nebo
teploty teplé vody jen tepelnym Cerpadlem, Ize

k dohfevu zapnout elektrické pfidavné topeni (je-li

k dispozici).

Priklady elektrickych pfidavnych topeni:
= Priitokovy ohtivac topné vody:
- Pro vytapéni mistnosti a/nebo pfipravu teplé vody
— Zabudovany do tepelného Cerpadla nebo do pfi-
vodni vétve vasSeho topného zafizeni
» Elektricka topna vliozka:
- K pfipravé teplé vody
— Zabudovana do zasobniku teplé vody

90

Pro efektvni vyuziti vlastniho proudu nastavte pro tep-
lotu teplé vody zvySeni.
= Standardni teplota teplé vody:
50 °C
= ZvySeni teploty teplé vody pfi pouziti viastniho
proudu:
10 K (10 Kelvin)
Tepla voda se ohfiva na teplotu 60 °C. P¥i stejné spo-
trebé teplé vody se dalSi pfiprava teplé vody proudem
ze sité posune na pfisti Casovy okamzik.

Upozornéni

® Paralelné k pouZiti vlastniho proudu muze byt pro
provoz tepelného Cerpadla pouZit podil proudu ze
sité: NapF. pokud je mnoZstvi vliastniho proudu nedo-
stacujici pro pohon obéhového Cerpadla. Vysi tohoto
podilu maze nastavit vase odborna firma.

m Jen pro tepelna ¢erpadla vzduch/voda (ne vSechny
typy):
Pro zvySeni a pokles poZadovanych teplot mize
vase topenarska firma nastavit, Ze se vykon kompre-
soru automaticky pfizptsobi mnozstvi proudu vytvo-
fenému fotovoltaickym zarizenim. Tim se zabrani
tomu, Ze pro provoz tepelného Cerpadla musi byt
pouZzit proud ze sité.

Pouziti viastniho proudu a pouZiti pfebytku proudu
ze sité (Smart Grid) je aktivovano

Je-li pouziti viastniho proudu a Smart Grid uvolnéno a
aktivni, pouZije se funkce s nejvys$sim zvysenim tep-
loty nebo poklesem teploty.

Upozornéni

» Trvaly provoz elektrického pridavného topeni vede
ke zvySené spotrebé elektrického proudu.

» Pro elektrické pfidavné topeni mizete nastavit
casovy program.
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Vysvétleni odbornych vyrazi (pokragovani)

Entalpicky vyménik tepla

Ve vétracich zafizenich s rekuperaci tepla se v inte-
grovaném vymeéniku tepla pfedehfiva chladnéjsi pfiva-
dény vzduch teplem odpadniho vzduchu. Oba vzdu-
chové proudy pfi tom nepfichazeji do pfimého styku.

Blokovani elektrorozvodnym podnikem

Vas elektrorozvodny podnik (ERP) mlze v dobé vyso-
kého odbéru pfivod elektfiny vaSemu zafizeni zabloko-
vat. Béhem tohoto zablokovani je na displeji zobra-
zeno hlaseni ,,Blokovani ERP*.

Jakmile elektrorozvodny podnik opét zahaji dodavku
elektrického proudu, pokracuje zafizeni v provozu

v nastaveném provoznim programu.

Podlahové vytapéni

Podlahova vytapéni jsou pozvolné nizkoteplotni topné
systémy a reaguiji jen velice pomalu na kratkodobé
zmeény teplot.

Provoz se snizenou hlu¢nosti

Do tepelnych Cerpadel vzduch-voda je zabudovan ven-
tilator. Otacky tohoto ventilatoru se daji snizit pomoci
C¢asového programu. Snizenim otacek ventilatoru se
snizi i hluk zpGsobeny jeho lopatkami, napf. v noci.

Topny/chladici provoz
Standardni topny/chladici provoz

V dobg, kdy pobyvate pfes den doma, vytapite nebo
chladite mistnosti bytu na standardni teplotu. Tuto
dobu (Casoveé faze) urcite sami pomoci ¢asového pro-
gramu Vytapéni/chlazeni.

Redukovany topny provoz

Po dobu nepfitomnosti nebo v noci vytapite prostory
svého bytu na redukovanou (snizenou) teplotu. Tyto
Casové intervaly ur&ite sami pomoci ¢asového pro-
gramu Vytapéni/chlazeni. U podlahového vytapéni
vede redukovany topny provoz k Uspofe energie jen
za urcitych podminek (viz ,Podlahové vytapéni®).

Upozornéni
Chlazeni je v redukovaném topném provozu vypnuteé.

Priloha

Entalpicky vyménik tepla nejen Ze provadi rekuperaci
tepla z odpadniho vzduchu, ale dodate¢né také velkou
Cast vlhkosti. Timto tento vihkostni vyménik tepla zaru-
Cuje pfedevsim v chladném ro¢nim obdobi pfijemné
klima mistnosti, protoze zabranuje pfiliSnému vysy-
chani vzduchu mistnosti.

Bé&hem tohoto blokovani probiha vytapéni mistnosti
pomoci akumula¢niho zasobniku topné vody. Pokud
neni k dispozici akumulaéni zasobnik topné vody nebo
je teplota v ném pfili§ nizka, jsou mistnosti vytapény
pomoci stavajicich pfidavnych topeni, napf. olejovym
topnym kotlem, elektrickym pfidavnym topenim.
Bé&hem preruseni dodavky el. proudu je pfiprava teplé
vody mozna jen pomoci pfidavnych topeni.

Vytapéni s redukovanou teplotou pfes noc a zapnuti
,Usporného provozu“ pfi kratkodobé neptitomnosti
proto nevedou k Uspofe energie, ktera by stala za
zminku.

Upozornéni

Zaroven se v8ak snizi i pouZitelny tepelny vykon. U
tepelnych Cerpadel vzduch/voda s regulaci vykonu
muZe byt za Gcelem vyrovnani popr. zvysen vykon
kompresoru. Koeficient roéni topné prace se tim
zmen§i jen nepatrné.

Topny/chladici provoz Fizeny teplotou mistnosti

V provozu fizeném podle teploty v mistnosti je prostor
vytapén nebo chlazen, dokud neni dosaZena nasta-
vena pozadovana teplota. K tomu je tfeba v mistnosti
umistit zvlastni teplotni €idlo.

Regulace topného, resp. chladiciho vykonu probiha
nezavisle na venkovni teploté.

Ekvitermné fizeny topny/chladici provoz

U ekvitermné fizeného provozu je vystupni teplota
regulovana podle venkovni teploty. Diky tomu je

k vytapéni nebo chlazeni mistnosti na vami nastave-
nou teplotu vyrabéno jen tolik tepla nebo chladu, kolik
je nezbytné nutné.

Venkovni teplota je pfi tom sledovana Cidlem umisté-
nym vné budovy a pfedavana regulaci tepelného Cer-
padla.
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Vysvétleni odbornych vyrazii (pokragovani)

Topnal/chladici charakteristika

Pribéh vytapéni/chlazeni ve vasem tepelném cerpadle
zavisi na sklonu a urovni zvolené topné resp. chladici
charakteristiky.
Topné a chladici charakteristiky vyjadfuji souvislost
mezi venkovni teplotou, teplotou mistnosti (pozadova-
nou) a teplotou na vystupu do topného okruhu.
= Topna charakteristika:

teplota v topném okruhu.
= Chladici charakteristika:

teplota v chladicim okruhu.
K zajisténi dostatecného vytapéni pfi kazdé venkovni
teploté musi byt bran zietel na zvlastnosti vasi budovy
i vaSeho topného zafizeni. Za timto u¢elem si mizete
topnou charakteristiku individualné pfizpusobit.
Analogicky se da pfizpUsobit chladici charakteristika
pro chladici provoz.

Topna charakteristika
Sklon topné charakteristiky
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Venkovni teplota ve °C
Obr. 64

Chladici charakteristika
Venkovni teplota ve °C
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Sklon chladici charakteristiky
Obr. 65
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Vystupni teplota ve
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Nastaveni sklonu a urovné na prikladu topné charakteristiky

Nastaveni z vyroby:
L] Sklon =0,6
= Uroven =0
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Vlyobrazené topné charakteristiky plati pfi nasleduji-
cich nastavenich:

= Uroven topné charakteristiky = 0,
» standardni teplota mistnosti (poZzadovana teplota
mistnosti) = 20 °C
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Vysvétleni odbornych vyrazi (pokragovani)
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Pro venkovni teplotu =14 °C:
(A Podlahové vytapéni: Sklon 0,2 az 0,8
Nizkoteplotni topeni: Sklon 0,8 az 1,6
110 Upozornéni
A 3,5 PYilis vysoka nebo nizka hodnota nastaveni sklonu
/ nebo urovné nezplsobi na vasem tepelném cerpadle
o // nebo topném zafizeni Zadné skody.
?cla / Obé nastaveni maji vliv na vy$i vystupni teploty, ktera
‘= // pak pripadné muze byt budto prilis nizka, nebo
3 // naopak zbyteéné vysoka.
= 1.4 Obdrzite rady a informace o tom, kdy a jak sklon a uro-
% veri topné charakteristiky zménit. Za timto u¢elem
SO stisknéte tlacitko ?.
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Obr. 67

(A Sklon zménite takto:
Zmeéni se strmost topnych charakteristik.

Uroveti zménite takto:
Topné charakteristiky jsou posunuty soubézné ve
svislém sméru.

(© Zmeénite standardni teplotu mistnosti (pozadovana
teplota mistnosti):
Topné charakteristiky se posunuji podél osy ,Poza-
dovana teplota mistnosti*.
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Vysvétleni odbornych vyrazi (pokragovani)

Topné/chladici okruhy

Topnym nebo chladicim okruhem rozumime uzavieny
obéhovy systém potrubi mezi tepelnym Cerpadlem

a spotfebici (napf. topnymi télesy), jimz proudi topna
nebo chladici voda.

Samostatny chladici okruh je oddéleny uzavreny
okruh, ktery zasobuje chladici zafizeni jako napf. ven-
tilaéni konvektor nebo chladici strop. Chlazeni samo-
statnym chladicim okruhem probiha nezavisle na ven-
kovni teploté.

Vytapéni a chlazeni v8ech prostor Ize pfipadné rozdélit
do nékolika topnych okruht a jednoho chladiciho
okruhu.

Mozné jsou az 3 topné okruhy (,,Topny okruh 1%,
»Topny okruh 2%, , Topny okruh 3“). Napfiklad jeden
okruh vytapéjici prostory obyvané vami a druhy okruh
pro najemni byt.

Chladici okruh je mozny jen jeden:

= Topny/chladici okruh
Chladici provoz pfes topny okruh (,,topny okruh 1,
»topny okruh 2%, , topny okruh 3“), napf. mistnost
s podlahovym vytapénim. Tato mistnost mlze byt
v |été chlazena a v zimé vytapéna.
Chlazeni topnym okruhem probiha jen tehdy, pokud
venkovni teplota pfekro¢i mez chlazeni. Ohfev top-
nym okruhem probiha jen tehdy, pokud venkovni
teplota klesne pod mez vytapéni. Mez chlazeni
a mez vytapéni byly nastaveny vasi topenarskou fir-
mou.
Nebo

= Samostatny chladici okruh
Samostatny chladici okruh (,,Chladici okruh SKK*)
muze byt pfipojen k regulaci tepelného ¢erpadla
navic k maximalné moznym tfem topnym okruhtm.
Se samostatnym chladicim okruhem nelze vytapét.

Cerpadlo topného okruhu

Obéhové Cerpadlo k zajisténi pohybu topné vody
v topném/chladicim okruhu.

Pratokovy ohfivac¢ topné vody

Viz ,Elektrické pfidavné topeni*.

Akumulaéni zasobnik topné/chladici vody

V akumulag&nim zasobniku topné/chladici vody se
uklada budto tepelna energie pro vytapéni mistnosti,
nebo chladici energie pro chlazeni mistnosti.

Aby se pfi chlazeni mistnosti netvofil na venkovni
stran& vodni kondenzat, jsou akumulaéni zdsobniky
topné/chladici vody opatfeny zvlastni tepelnou izolaci.
VSechny topné/chladici okruhy jsou prostfednictvim
akumulaéniho zasobniku topné/chladici vody zasobo-
vany budto tepelnou energii, nebo chladici energii.
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V tomto navodu jsou topné okruhy, topny/chladici
okruh a samostatny chladici okruh obecné nazyvany
topnymi/chladicimi okruhy. Jen v jednotlivych pfipa-
dech je rozliSovano na topny okruh, topny/chladici
okruh a samostatny chladici okruh.

Priklad:

=, Topny okruh 1“ je topny okruh k vytapéni vasich
vlastnich obytnych mistnosti.

= Topny okruh 2“ je topny okruh zajistujici vytapéni
mistnosti najemniho bytu.

= ,.Chladici okruh SKK*“ je samostatny chladici okruh
s ventilaénim konvektorem uréeny pro skladovaci
prostor.

Nazvy topnych/chladicich okruht jsou z vyroby pred-

nastaveny na ,,Topny okruh 1%, ,, Topny okruh 2%,

,»Topny okruh 3“ a ,,Chladici okruh SKK*“.

Pokud jste vy sami nebo vas topenar topné/chladici

okruhy pfejmenovali, napfiklad na ,Najemni byt apod.,

objevi se toto nové oznaceni na displeji namisto

pavodniho nazvu ,,Topny okruh ...“/,,Chladici okruh

SKK*.

V roz§ifené nabidce mUiZzete pfepinat mezi vytapénim
a chlazenim mistnosti.

Dal$i informace o akumulaénich zasobnicich: viz ,Aku-
mulaéni zasobnik®.
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Vysvétleni odbornych vyrazi (pokragovani)

Akumulaéni zasobnik topné vody

V akumulaénim zasobniku topné vody se uklada
tepelna energie pro vytapéni mistnosti. Vechny
topné/chladici okruhy jsou zasobovany z tohoto aku-
mulaéniho zasobniku.

Chlazeni mistnosti je mozné pouze jednim chladicim
okruhem. Diky hydraulickému zapojeni s obtokem se
do akumulaéniho zasobniku topné vody nedostane
Zadna chladici voda.

Kaskada

Viz ,Kaskada tepelnych ¢erpadel”.

Kontrolované vétrani obytnych prostor

Pomoci systému vétrani obytnych prostor mohou byt
vaSe mistnosti trvale zdsobovany Cerstvym vzduchem
a souCasné odvétravany.

Systém vétrani obytnych prostor se sklada z vétraciho
zafizeni, potrubniho systému a ventill pfivadéného

a odpadniho vzduchu.

Filtr venkovniho vzduchu vestavény do vétraciho zafi-
zeni vas chrani pfed pylem.

Je-li k regulaci tepelného Cerpadla pfipojeno vétraci
zarizeni Viessmann, je mozné nastaveni funkci vétrani
na regulaci tepelného Cerpadia.

Princip €innosti vétraciho zafizeni

NG,

Obr. 68 Priklad: Vitovent 300-F

Pfivadény vzduch: napf. pro loznici, détsky

a obyvaci pokoj

Odvadény vzduch

Venkovni vzduch

Odpadni vzduch: napf. z kuchyné, koupelny a WC
Obtok neni aktivni:

vétrani s rekuperaci tepla

Obtok je aktivni: Vétrani bez rekuperace tepla,
napf. pfi pasivnim topeni nebo chlazeni

@ OO® &

Priloha

Dalsi informace o akumulacénich zasobnicich: viz ,Aku-
mulaéni zasobnik".

Vétrani s rekuperaci tepla (obtok je uzavieny)

Pomoci vymeéniku tepla umisténého ve vétracim zafi-
zeni je Cerstvy vzduch ur€eny k vétrani mistnosti (tzv.
privadény vzduch) pfedehfivan teplem vzduchu z mist-
nosti odsavaného (odpadniho vzduchu). Za timto uce-
lem (E) neni obtok aktivni.

V porovnani s vétranim okny jsou pfi tomto zplsobu
energetické ztraty velmi nizké.

Vétrani bez rekuperace tepla (obtok je aktivni)

PFi aktivnim obtoku (F) je objemovy tok (=proud)
odpadniho vzduchu na 100 % veden mimo vyménik
tepla a Cerstvy, filtrovany venkovni vzduch o venkovni
teploté je pfivadén do mistnosti.

Podle venkovni teploty a teploty mistnosti se pfi aktiv-
nim obtoku do mistnosti pfivadi chladné&jsi nebo
teplejsi venkovni vzduch. Tzn. mistnosti jsou pasivné
chlazeny nebo pasivné vytapény.

Pasivni chlazeni

Do mistnosti je pfivadén chladnéjsi venkovni vzduch,
nap¥. za chladnych letnich noci.

Obtok pro pasivni chlazeni je otevieny (aktivni), jsou-li
splnény v8echny nasledujici podminky:

Vitovent 200-C:

= Uvnitf je o nejméné 4 °C tepleji nez venku.

= teplota je zde nejméné o 1 °C vy38i neZ ,,Pozado-
vana teplota mistnosti‘“ nastavena pro vétrani.

= Venkovni vzduch je 0 0,5 °C teplejSi nez ,,Min.
tepl.pfiv.vzd. Obt.“.

Vitovent 300-F:

= Uvnitf je o nejméné 4 °C tepleji nez venku.

= teplota je zde nejméné o 1 °C vy38i neZ ,,Pozado-
vana teplota mistnosti‘ nastavena pro vétrani.

m Teplota pfivadéného vzduchu je vy8Si nez minimalni
teplota pro pasivni chlazeni (,,Min.tepl.pfiv.vzd.
obt.“).
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Vysvétleni odbornych vyrazi (pokragovani)

Vitovent 200-W, Vitovent 300-C a Vitovent 300-W:

= Uvnitf je tepleji nez venku.

= Teplota mistnosti je vysSi nez ,,Pozad. tepl. mist-
nosti“ pro vétrani.

= Venkovni vzduch je teplejSi nez 7 °C.

Pasivni topeni

Do mistnosti je pfivadén teplejsi venkovni vzduch,
napr. v teplych jarnich dnech.

Obtok pro pasivni topeni je otevieny (aktivni), jsou-li
splnény vSechny nasledujici podminky:

Vitovent 200-C a Vitovent 300-F:

= venkovni vzduch je teplejSi nejméné o 4 °C nez tep-
lota mistnosti.

= teplota je zde nejméné o 1 °C nizSi nez ,,Pozado-
vana teplota mistnosti‘“ nastavena pro vétrani.

Upozornéni
U systému Vitovent 200-W, Vitovent 300-C a
Vitovent 300-W neni pasivni topeni mozné.

Objemové toky vzduchu

Aby ve vasich mistnostech nedochazelo ani k pod-
tlaku, ani k pfetlaku, musi byt mnozstvi (objemovy tok)
pfivadéného vzduchu presné stejné jako mnozstvi
(objemovy tok) odpadniho vzduchu. Vase odborna
firma vyreguluje tyto objemové toky vzduchu pfi uve-
deni do provozu.

Regulace vlhkosti vzduchu a koncentrace oxidu
uhlicitého (CO,)

= Pokud je v jedné z vaSich mistnosti instalovano &idlo
CO,/¢idlo vihkosti (pFisluSenstvi, mGze vétraci zafi-
zeni objemovy tok vzduchu pfizplsobit v zavislosti
na vlhkosti vzduchu a/nebo koncentraci oxidu uhlici-
tého (CO,) této mistnosti.

= Pokud je v centralnim potrubi odpadniho vzduchu
instalovano ¢idlo vihkosti (pfisluSenstvi), mize vét-
raci zafizeni pfizpUsobit objemovy tok vzduchu v
zavislosti na vihkosti vzduchu vS§ech mistnosti.

Regulace vihkosti vzduchu a koncentrace oxidu uhlici-

tého je mozna jen v provoznim programu ,,Automa-

tické vétrani“.

Ochrana vyméniku tepla ve vétracim zarizeni pred
mrazem

Pfi rekuperaci tepla se teplo odpadniho vzduchu pre-
nasi na pfivadény venkovni vzduch. V dasledku tohoto
ohfevu se odpadni vzduch ochlazuje a ve vyméniku se
srazi (kondenzuje) vodni para. PFi nizkych teplotach
muze vodni kondenzat ve vyméniku zamrznout. Reku-
perace tepla se sniZuje. V nejhorSim pfipadé led
poskodi vyménik tepla.
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= Ochrana pred mrazem s elektrickym predehfiva-
cim registrem:
Aby se zabranilo tvorb& namrazy ve vyméniku tepla,
muze byt venkovni vzduch prfed vstupem do vymé-
niku tepla prfedehfivan elektrickym predehfivacim
registrem. U nékterych vétracich zafizeni je elekt-
ricky predehfivaci registr vestavén z vyroby. U ostat-
nich zafizeni namontovala vase odborna firma elekt-
ricky predehfivaci registr do potrubi venkovniho
vzduchu.

= Ochrana pred mrazem bez elektrického predehfi-
vaciho registru:
Pokud vaSe vétraci zafizeni neobsahuje elektricky
predehfivaci registr, za U¢elem ochrany vyméniku
tepla se snizi objemovy tok vzduchu popf. az do
zastaveni ventilatoru.

= Funkce odmrazovani: Jen u systému Vitovent 200-
C
Pro odmrazeni stavajici namrazy na vymeéniku tepla
muze vaSe odborna firma nastavit rizné funkce:
Napf. muze byt objemovy tok venkovniho vzduchu
veden pres obtok podél vymeéniku tepla a/nebo byt
snizen objemovy tok pfivadéného vzduchu. Doda-
te€né muze byt zapnut elektricky pfedehfivaci registr
(pFislusenstvi).

Upozornéni

PrFi ochrané prfed mrazem se stuperi vétrani zobrazeny
na displeji miaze lisit od nastaveného stupné. Indikace
stupné vétrani se pfi protimrazové ochrané prizplsobi
snizenému proudéni vzduchu.

Jen u Vitovent 300-F: Ohiev privadéného vzduchu
topnym okruhem 1 (topny okruh vétrani)

Je-li ve vasem vétracim zafizeni vestavén hydraulicky
dohfivaci registr (Ize objednat jako pfislusenstvi), je
mozny ohfev pfivadéného vzduchu tepelnym Cerpad-
lem. Venkovni vzduch/pfivadény vzduch predehraty
ve vyméniku tepla vétraciho zafizeni je dale dohfivan
tepelnym Cerpadlem v hydraulickém dohfivacim regis-
tru.

V tomto pfipadé nastavte teplotu mistnosti a asovy
program vytapéni mistnosti v nabidce funkci pro topny
okruh 1.

Upozornéni

Jelikoz prostfednictvim topného okruhu vétrani mohou
byt distribuovany jen velmi nizké (topné) tepelné
vykony, doporucujeme vam pouzivat funkci ohfevu pfi-
vadéneho vzduchu jako jediny zdroj tepla jen ve velmi
dobre tepelné izolovanych budovach (napr. v pasivnim
domé).
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Chladici provoz

Viz ,Topny/chladici provoz®.

Funkce chlazeni

V zavislosti na typu tepelného Cerpadla a na instalova-
ném pfislusenstvi podporuje tepelné ¢erpadlo chladici
funkce ,Natural cooling” a ,Active cooling®.

Tepelna Cerpadla solanka/voda:

= Natural cooling®
PFi této funkci chlazeni je Uroven teploty zemé pre-
nasena pfimo na topné/chladici okruhy nebo na
samostatny chladici okruh. Ve srovnani s funkci
»active cooling“ je u funkce ,natural cooling® k dispo-
zici niz8i chladici vykon. Protoze je pfi tom kompre-
sor mimo provoz, je tato funkce velmi energeticky
efektivni a je proto vhodna pro dlouhodoby chladici
provoz.

=  Active cooling*
Pokud chladici vykon z ,Natural cooling” nepostacuje
a je instalovano potfebné pfisluSenstvi, maze regu-
lace automaticky pfepnout na aktivni chladici provoz
(,Active cooling®).
V aktivnim chladicim provozu je teplota v zemi ochla-
zeného teplonosného média dale snizovana pomoci
tepelného Cerpadla, dfive nez je médium odevzdano
do topného/chladiciho okruhu nebo samostatného
chladiciho okruhu. Tim je ve srovnani s funkci ,natu-
ral cooling“ k dispozici podstatné vyssi chladici
vykon.
Trvaly aktivni chladici provoz vede ke zvySené spo-
tfebé elektrického proudu, protoze kromé obéhovych
Cerpadel je zde v &innosti také kompresor.
Aktivni chladici provoz miizete individualné uvolnit
nebo zablokovat.

Chladici charakteristika

Viz ,Topna/chladici charakteristika“.

Chladici okruh

Viz ,Topné/chladici okruhy*.

Prizpisobeni vykonu

U tepelnych Cerpadel Fizenych v zavislosti na vykonu
se otacky kompresoru automaticky pfizplsobi potfeb-
nému vykonu. Tepelna Cerpadla fizena v zavislosti na
vykonu jsou proto U€innéjSi nez tepelna Cerpadla bez
pfizpusobeni vykonu.

Priloha

Tepelna Cerpadla vzduch/voda:

= Natural cooling*
Neni mozné.

= Active cooling*
Chlazeni probiha obracenym provozem tepelného
Cerpadla. K dispozici je vysoky chladici vykon.

PFi pouziti vlastniho proudu muze byt pfikon kompre-
soru automaticky pfizptisoben vykonu, ktery je poskyt-
nut fotovoltaickym zafizenim. Tim je optimalizovano
pouziti vlastniho proudu.
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Priloha

Vysvétleni odbornych vyrazi (pokragovani)
Vétrani
Viz ,Kontrolované vétrani bytu®.

Smésovac
Vytapéni mistnosti

Zarizeni slouzici ke smésovani ohraté topné vody

s ochlazenou vodou vracejici se z topného okruhu.
Tato voda, temperovana timto zplisobem podle okam-
zité potreby, je Cerpadlem topného okruhu dodavana
do okruhu. Regulace tepelného Cerpadla pfizplisobuje
prostfednictvim smésovace teplotu na vystupu do top-
ného okruhu okamzitym podminkam, napf. zménéné
venkovni teploté.

Akumulaéni zasobnik

V akumulaénim zasobniku je uloZeno velké mnozstvi
topné nebo chladici vody. To umozniuje zasobovani
topnych/chladicich okruhl po del$i dobu bez toho, aby
se kvuli tomu muselo zapnout tepelné ¢erpadlo,
napfiklad pfi zablokovani elektrorozvodnym podnikem.
Kvli velkému objemu akumulaéniho zasobniku je
tepelné Cerpadlo pfi ohfevu nebo chlazeni akumulac-
niho zasobniku v provozu déle, nez bez zasobniku.
Malo Casté zapinani a dlouhé doby chodu tepelného
Cerpadla jsou zarukou dlouhé Zivotnosti a efektivniho
provozu.

Vhodnym nastavenim ¢asového programu muzete
svUj akumulaéni zasobnik vyhodné&j$im no¢nim prou-
dem ohfivat na vysSi teplotu nebo ochlazovat na nizsi
teplotu. Pfes den pak muzZete dodavat tuto levnéjsi
energii do topnych/chladicich okruhu.

Standardni teplota mistnosti

» Standardni teplota mistnosti:
Na dobu, kdy jste pfes den doma, nastavte pro mist-
nosti standardni teplotu.

» Redukovana teplota mistnosti:
Po dobu nepfitomnosti nebo na noc nastavte pro
mistnosti teplotu redukovanou: Viz ,Topny/chladici
provoz®.

= Teplota mistnosti pro vétrani:
Tato teplota ma vliv na zapinani a vypinani obtoku:
Viz ,Kontrolované vétrani obytnych prostor*.

Teplota vratné vétve
Teplota vratné vétve je teplota topné nebo chladici

vody vystupujici z nékteré Casti zafizeni, napfiklad top-
ného okruhu.
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Chlazeni mistnosti

Takeé pfi chlazeni mistnosti se vystupni teplota nastavi
smésovacem.

Dodatec¢né je pomoci sméSovace vystupni teplota udr-
Zzovana nad bodem kondenzace vzduchu mistnosti
(rosny bod). Diky tomu se netvofi kondenzat na povr-
chu podlahy.

Soucasti vaseho zafizeni mohou byt tyto akumulacéni

zasobniky:

= Akumulaéni zasobnik topné vody: viz ,Akumulaéni
zasobnik topné vody*.

= Akumulaéni zasobnik chladici/topné vody: viz ,Aku-
mulaéni zasobnik topné/chladici vody*.
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Vysvétleni odbornych vyrazi (pokragovani)

Smart Grid (SG)

Pro vyuziti Smart Grid vase topenarska firma spojila
regulaci tepelného Cerpadla pomoci 2 spinacich kon-
taktu s elektrickou siti. Pomoci téchto spinacich kon-
taktd muze ERP provoz tepelného Eerpadla pFizpuso-
bit momentalnimu vytizeni sité.

Pfitom jsou zohlednény tyto 4 moznosti vytizeni sité:

1. Malé mnozstvi poudu v siti (pfetizeni sité):

Je-li k dispozici malé mnozstvi proudu, miize byt
tepelné Cerpadlo zablokovano elektrorozvodnym
podnikem (ERP).

Jakmile elektrorozvodny podnik opét zahaji dodavku
elektrického proudu, pokracuje zafizeni v provozu

vV nastaveném provoznim programu.

Béhem tohoto blokovani probiha vytapéni mistnosti
pomoci akumulaéniho zasobniku topné vody. Pokud
neni k dispozici akumulaéni zasobnik topné vody
nebo je teplota v ném pfili§ nizka, jsou mistnosti
vytapény pomoci stavajicich pfidavnych topeni,
napf. olejovym topnym kotlem, elektrickym pridav-
nym topenim.

Béhem preruseni dodavky el. proudu je pfiprava
teplé vody mozna jen pomoci pfridavnych topeni.

2. Bez nadbytku proudu, normalni zatizeni sité:
Tepelné Cerpadlo je provozovano podle nastaveni a
za dohodnutych podminek (cena el. proudu).

3. Maly pfebytek proudu:

ERP poskytne levné proud.

Je-li v asovém programu aktivni jedna ¢asova faze,
tepelné Cerpadlo se zapne. Pro vyuziti levného
proudu mazete u nize uvedenych funkci zvysit
pozadovanou teplotu nebo ji pro chlazeni snizit.

= Pfiprava teplé vody

= Ohfev akumulaéniho zasobniku topné vody

= \ytapéni mistnosti

= Chlazeni mistnosti

= Uvolnéni elektrického pfidavného topeni
Upozornéni

Pouzitelné funkce zavisi na typu tepelného cerpa-
dla.

4. Velky prebytek proudu:

ERP poskytne proud bezplatné.

Tepelné Cerpadlo bude ze strany ERP ihned
zapnuto, a to také tehdy, pokud v ¢asovém pro-
gramu neni kativni zadna ¢asova faze. Soucasti
zarizeni se pfitom ohfivaji na max. mozné teploty
nebo se chladi na min. mozné teploty.

Upozornéni k provozu s levnym a bezplatnym
proudem

Elektricky pfikon tepelného Cerpadla a elektrického pfi-
davného topeni se nezohledriuje pfi vypoctu koefici-
entu ro¢ni topné prace.

Priloha

Priklad: Vyuziti prebytku proudu k pripravé teplé
vody

Levny prebytek proudu

Tepelné Cerpadlo je provozovano piebytkem proudu ze
strany ERP, aby ohfalo pitnou vodu na zvySenou poza-
dovanou teplotu teplé vody.
V ¢asovém programu jste nastavili Casové faze, ve
kterych je uvolnéna pfiprava teplé vody. ERP smi pfi-
pravu teplé vody zapnout také mimo nastavené
Casové faze.
Aby byl vyuZzito jesté vétsi mnozstvi levného prebytku
proudu pro pfipravu teplé vody, mlze byt zvySena
standardni teplota teplé vody. Hodnotu pro toto zvys-
eni teploty mlzete nastavit.
= Standardni teplota teplé vody:
50 °C
= ZvySeni teploty teplé vody pfi pouziti vliastniho
proudu:
10 K (10 Kelvin)
Tepla voda se ohfiva na teplotu 60 °C. P¥i stejné spo-
tfebé teplé vody se dalsi pfiprava teplé vody proudem
za standardni tarif posune na pozdéiji.

Bezplatny prebytek proudu

Nezavisle na vadem nastaveni v asovém programu
se priprava teplé vody spusti ihned.
Tepla voda se ohfiva na max. moznou teplotu. Tuto
teplotu nastavila vase odborna firma.
= Standardni teplota teplé vody:
50 °C
= Max. teplota vaseho zasobniku teplé vody (nasta-
vena vasi odbornou firmou):
65 °C
Tepla voda se ohfiva na teplotu 65 °C. P¥i stejné spo-
tfebé teplé vody se dalsi pfiprava teplé vody proudem
za standardni tarif posune na pozdéiji.

Upozornéni

m Uvolnite-li k provozu s pouzitim Smart Grid vice
funkci, maji funkce pro pripravu teplé vody prednost
pred funkcemi pro vytapéni mistnosti.

» Na elektrické pridavné topeni nemaji zménéné poza-
dované teploty Zadny vliv. Elektrické pridavné topeni
se pfi mezich, které plati bez Smart Grid, vypnou.
Priklad pri standardni teploté teplé vody 50 °C.

PouZziti viastniho proudu a pouziti pfebytku proudu
ze sité (Smart Grid) je aktivovano

Je-li pouziti viastniho proudu a Smart Grid uvolnéno a
aktivni, pouZije se funkce s nejvys$sim zvysenim tep-
loty nebo poklesem teploty.
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Vysvétleni odbornych vyrazi (pokragovani)

Pojistny ventil

Bezpecnostni tlakové zafizeni, jehoz vestavba

do vadeho systému studené vody specializovanou
topenarskou firmou je povinna. Pojistny ventil se otvira
samocinné a zabrariuje tak narustu tlaku v zasobniku
teplé vody nad pfipustnou hodnotu.

Sekundarni ¢erpadlo

Sekundarni ¢erpadlo dopravuje topnou vodu z tepel-
ného Cerpadla do topného zafizeni; u topnych zafizeni
s akumulaénim zasobnikem topné vody nejprve

do akumulacniho zasobniku.

Cerpadlo solarniho okruhu

Ve spojeni se solarnimi zafizenimi.

Nabijeci €erpadlo zasobniku

Obéhové Cerpadlo k ohfevu pitné vody v zasobniku.

Filtr pitné vody

Zarizeni na odstranovani pevnych latek z pitné vody.
Filtr je zabudovan do potrubi studené vody na jeho
vstupu do zasobniku teplé vody nebo prutokového
ohfivace.

Vyparnik

Vyparnik je vyménik tepla, ktery pfenasi tepelnou
energii do tepelného Cerpadla. U tepelnych Cerpadel
vzduch/voda je tepelna energie predavana pfivadé-
nému vzduchu, u tepelnych ¢erpadel zemé/voda
tepelna energie ze solanky.

Kompresor

Kompresor je centralnim konstrukénim celkem tepel-
ného Cerpadla. Pomoci kompresoru je dosazena poza-
dovana teplotni uroven pro topny provoz.

U tepelnych Cerpadel Fizenych v zavislosti na vykonu
se otaCky kompresoru pfizplisobi potfebnému vykonu.

Kondenzator

Kondenzator je vyménik tepla, ktery pfenasi tepelnou
energii z tepelného Cerpadla do topného zafizeni.
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Také topné okruhy a okruh solanky jsou vybaveny
pojistnymi ventily.

Cerpadlo solarniho okruhu slouzi k dopravé ochlaze-
ného teplonosného média z vyméniku tepla v zasob-
niku teplé vody do slunecnich kolektord.

U tepelnych ¢erpadel vzduch/voda muze v dasledku
ochlazeni pfivadéného vzduchu dochazet ke konden-
zovani vody. Tento kondenzat mlize u vyparniku
mrznout. Za u€elem odstranéni tohoto ledu se vypar-
nik automaticky odmrazuje.

Ve spojeni s fotovoltaickym zafizenim muze byt k pro-
vozu kompresoru vyuzivan vlastni vyrobeny proud.
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Vysvétleni odbornych vyrazi (pokragovani)

Teplota privodni vétve
Teplota pFivodni vétve je teplota topné nebo chladici

vody vstupujici do nékteré ¢asti zafizeni, napfiklad
topného okruhu.

Kaskada tepelnych cerpadel

Kaskada tepelnych Cerpadel je zafizeni s nékolika
tepelnymi cerpadly.

v wr

Ekvitermné fizeny topny/chladici provoz

Viz ,Topny/chladici provoz".

Vétrani bytu

Viz ,Kontrolované vétrani bytu“.

Casovy program

V tzv. €asovych programech mate moznost stanovit,
jak se ma vase topné zafizeni v kterou denni dobu
chovat.

Provozni stav

Provozni stav udava, jakym zplsobem je ta €i ona
soucast vaseho topného zafizeni v provozu.

Cirkulacni ¢erpadlo

Cirkulacni erpadlo ¢erpa teplou vodu do obéhového

potrubi mezi zasobnikem teplé vody a misty odbéru
(napf. vodovodnimi kohoutky). Tim je zaji$téno, ze
mate vzdy rychle k dispozici teplou vodu.

Dvoustupnova tepelna cerpadia

Dvoustupniova tepelna Cerpadla obsahuji 2 kompre-
sory. Diky tomu se zvySuje celkovy vykon.

Priloha

V informacénim fadku zakladni nabidky je uvedena tep-
lota pfivodni vétve, s niz topna voda vstupuje do zafi-
zeni, tj. vystupni teplota z tepelného Cerpadla.

U kaskad tepelnych Eerpadel ma kazdé tepelné Cer-
padlo svou vlastni regulaci. Regulace a kontrola
celého zafizeni zde probiha pomoci regulace fidiciho
tepelného Cerpadia.

Tak napfiklad provozni stavy pro vytapéni mistnosti se
[i§i rGznymi arovnémi teploty.

Casové okamziky zmén provoznich stav( uréite jako
uzivatel v asovém programu.

Oba kompresory mohou byt instalovany v télese Cer-
padla nebo ve 2 vedle sebe stojicich télesech Cerpa-
dla.
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Priloha

Vybaveni zarizeni a funkce

Nechte zapsat topenaiskou firmou

Tepelné ¢erpadio

Vitocal Typ

= Tepelné Cerpadlo vzduch/voda @

[

= Tepelné Cerpadlo vzduch/voda s vnitfni a venkovni jednot- @[]
kou

Venkovni jednotka 230 V~
Venkovni jednotka 400 V~

= Tepelné Cerpadlo zemé/voda il

= Tepelné Cerpadlo voda/voda

= Kompakitni tepelné Cerpadlo (/&

= 2-stupnové tepelné Cerpadlo ® /]

= Tepelné Cerpadlo s regulaci vykonu R/QL

Kaskada tepelnych cerpadel

| | o

Vybaveni systému

Zasobnik ledu a solarni vzduchovy absorbér ]

Topné okruhy

] HK1
] HK2

[ ] HK3

Chladici okruhy

Upozornéni

Nékolik chladicich okruh( je moZnych pouze u zafizeni s akumulacnim

zasobnikem topné/chladici vody.

Ma-li systém nékolik chladicich okruh(, neni samostatny chladici okruh

mozny.

] HK1
] HK2

] HK3
] SKK

Zasobnik

= Integrovany zasobnik teplé vody

= Samostatny zasobnik teplé vody
S 1 teplotnim &idlem, nahore
Se 2 teplotnimi ¢idly, nahofe a dole

Akumulaéni zasobnik

= Akumulaéni zasobnik topné vody

= Akumulaéni zasobnik topné/chladici vody ®L

Elektrické pridavné topeni

= Prutokovy ohfiva¢ topné vody

= Elektricka topna vilozka (v zasobniku teplé vody)

Externi zdroj tepla, napfiklad olejovy nebo plynovy topny kotel

Vétraci zarizeni

= Vitovent 200-C

= Vitovent 200-W

= Vitovent 300-C

= Vitovent 300-F

= Vitovent 300-W

Solarni zafizeni k pFipravé teplé vody

Bazén

N | I |
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Vybaveni zarizeni a funkce (pokracovani)

Priloha

Funkce

Aktivni chladici provoz

Pouziti vlastniho proudu (ve spojeni s fotovoltaickym zafizenim)

Snizeni hluénosti ®L/®

Smart Grid

Cizi ovladani

|

Vyznam symbolU: viz strana 8.

Upozornéni k likvidaci

Likvidace obalu

Likvidaci obalu vadeho vyrobku Viessmann pfevezme
vase topenarska firma.

Definitivni odstaveni z provozu a likvidace topného zafizeni

Vyrobky Viessmann jsou recyklovatelné. Soucasti a
provozni material vaseho topného zafizeni nepatfi do
domovniho odpadu.

Za ucelem odborné likvidace vaseho starého zafizeni
kontaktujte vasi topenarskou firmu.
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Seznam hesel

A

Aktivni chladici provoz ...........cccccccvvvvvveeenn.. 14, 89, 103
— Nastaveni z vyroby .........ccccooiiiiiiiiee 12
— UvoInéni/bIOKOVANI .......coeiviiiiiiiiiiiiee e 40
= VYSVEHENI .ooeviiiiiiiii i 97
Akumulaéni zasobnik ...........cccocveieiiiiinnn. 14, 98, 102
—CaSOVE AZE ..o 27
— CaSOVY PrOGraM ....c.cveveeeeeeieeeeeeeeeeeeeeee e, 27
— Nastaveni z vyroby .........ccccoviiiiiiiiee 12
— Provozni stav ........ccccciiiiiiiii 28, 29
Akumulaéni zasobnik topné/chladici vody ........ 27,102
Akumulaéni zasobnik topné vody ......... 27,94, 95, 102
B

BaAzZEN ..o 102
Blokovani

— Aktivni chladici provoz ............cccooeeviiiieieeeeee e, 40
Blokovani elektrorozvodnym podnikem

= VYSVEHENI woooviiiiiiiiciee e 91
Blokovani ERP

—HIASENT ..o 64
BOX filtru oo 74
BOX filtrl oo 74
C

Cirkulaéni Cerpadlo .........ccccvvviiiieiieeeeee e 101
S 07 o1V 1 £- 4= SO 37
— CaSOVY PrOGIraM ......ceeveeeeeeeeeeeeeeeeee e, 37
— Nastaveni z vyroby .........ccccoeeviiiiii 12, 37
— Provozni stav ........ccccooiiiiii 37
Cizi OVIAdANT ..o 59
c

Cas/datum

— NaStaVeNi .....cceeviiiiiii 51
— Nastaveni z vyroby .........ccccooiiiiiiiie e 13
CaSOVE TAZE ... 24
— Akumulacni zasobnik ...........ccccoiviiiiiiiie e, 27
— Cirkulani €erpadlo .........ccceeeeeeiiiiiiiiiiiiieeeeee e 37
— Elektrické pfidavné topeni .........ccccceeevveecciiinvennnn.n. 39
— Provoz se snizenou hlu€nosti ..........cccccocceeeennnen. 41
— PFiprava teplé vody ..........ccooiiiiiiiiiiiiiieeeee e, 35
= VEITANT < 44
— Vytapéni/chlazeni mistnosti ..........ccccccvveviieeiiiinnn, 27
CasoVvy Program .........cceceeeeeeeeeeeeeeeeesnens 13, 14, 101
— Akumulaéni zasobnik ...........cccccceeenn. 14, 27, 28, 29
— Cirkulani €erpadlo .........ccceeeeeiiiiiiiiiiiiiieeee e 37
— Elektrické pfidavné topeni .........cccccceeevveicciiinveennn.n. 39
— Nastaveni ......ccccceeiiiiiii e 23,25
— Provoz se snizenou hlu€nosti ..........cccccocceieennnen. 41
— PFiprava teplé vody ..........ccoooiiiiiiiiiiiiieeeee s 35
—Tepla voda .......coooiiiiiiiiieee e 14
— Topné/chladici OKruhy ...........ccccoeeiciiiiiiiiieeeeeeeeee 14
= VEITANT o 44
— Vytapéni/chlazeni mistnosti ..........ccccccevevieieiiinnnn, 27
CASEEYANE <., 24
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Cerpadlo
— CiIrkUIACE ....eeiiiiiiiieeeee e 101
— Ohfev vody v zasobniku ..........ccccceeveeiiiiiiiiiiiinne, 100
— Sekundarni okruh ..........cccccooiiiiiiii 100
— SOIArNi OKrUh ... 100
—Topny OKIUN ......cooiiiiiiiii e 94
Cerpadlo solarniho oKruhU ..........c.cccceeveeeeeieeeeeen. 16
Cerpadlo topného OKIUNU ..........cccooveieviieeeieeeen. 94
Cisténi
= IR e 67
— Kuchyrisky ventil odpadniho vzduchu .................... 68
— Obsluzna jednotka ...........ccceeeeiiiiiiiiiiiiiiiie e 66
= SKFIR e 67
— Systém vétrani obytnych prostor ...........ccccveeeeee.n. 67
— Tepelna Cerpadla vzduch/voda ............cccccuvvvvneennn.. 66
— Tepelna Cerpadla vzduch/voda s plastovym
0102/ (o] 0= 1 o KRR 66
— Tepelna Cerpadla zemé/voda ..........cceeeeeeeiiiieicnnnnnn. 66
— TOPNE ZAFIZENI ..evvvveeeeecieiceeeee e 66
— Ventily pfivadéného/odpadniho vzduchu ............... 67
CiBtENT SKFING ... 67
D
Datum/Cas
— NaStaVeNi .....cceeviiiii 51
— Nastaveni z vyroby .........ccccoveeveiiiiiiee e 13
Denni teplota .......ccvvvviiiieiieeeceeecee e 18
Disbalance ... 89
Displej
— Nastaveni jasu ......ccccveeeeiiiiiiiiiiiie e 50
— Nastaveni kontrastu ...........ccccceeiiiiiieiiieeee, 50
Doba bIOKOVANI .......cceeiiiiiiieeiiiiiee e 64
Doba trvani vysouseni podlahového potéru .............. 55
DohFivaci registr .........uuveeiiiiiieeiiiiecceeee e 96
Dotazovani
— Provozni denik ........cccooiiiiiii 54
— Provozni stavy, teploty, informace ..........cccccc.oo..... 53
— Upozornéni, vystrazné hlaseni, hlaseni o poruse ..55
— Vysous$eni podlahového potéru ..........ccccvveeeeeeeennn. 55
Dotazovani na provozni stavy ........ccccccveeeeeieieeiiiennn, 53
DOVOIENA ..o 13, 33
= VEITANT o 13
Druhy zaFizeni .....cccccviiiiiiieie e, 8
E
Ekvitermné fizeny topny/chladici provoz ................... 91
Elektricka topna vlozZKa .............cccceeeevcivvnvnennnnn. 90, 102
Elektrické pfidavné topeni ........ccccccvvvveeeiiiiiinns 14,102
—CaSOVE fAZE ..o 39
— CaSOVY PrOGIraM ......ceeieeeeeeeeeeeeeeeeee e, 39
— Nastaveni z vyroby .........ccccoveeeiiiiiiieee 12
— Provozni stav ..o 39
— Pro vytapéni mistnosti ..........cccooeeeiiiiiii 39
— PFiprava teplé vody ...........coooiiiiiiiiiieeiiee e 39
= SYMDBOI ..o 16
— VYSVEHIENI .ooviiiiiiiiiice e 90
— Vytapéni mistnosti ...........cooeciiiiiiei 39
Elektricky pfedehfivaci registr ..........cccouvveveviiiiiiiinnns 96
Elektrorozvodny podniK .............ccooeeiiiiiiiiiiiiiieeeeeeees 64
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Seznam hesel (pokracovani)

Energeticka bilance ............cccoooviiiiiiiiii s 53
— Fotovoltaické zafizeni .........ccoccoevviiiiiii, 54
— Chlazeni .....coocueiiiiii 54
—Tepla voda ......coooiiiiieeee e 54
= TOPEN et 54
Entalpicky vymeénik tepla ........cccccceeeviiiiiiiiiiiiiieeeeee, M
EXterni Napojeni .......ccccuviiiiiiiiie e 23
EXterni program .........cccceeeeieiieee i 23, 64
EXterni zapojeni .........cccoeviiiiiiiiiieeeee e 64
Externi zdroj tepla .........cooooeiiiiieiieie 102
F

Filtr

— CIBENT .ot 67,73
— Cigténi, Vitovent 200-W ..........cccoooerririrrieriieinns 73
— Cigténi, Vitovent 300-C ........cccoovrverriineieirieieines 74
— Cigténi, Vitovent 300-W ..........cccoooeueririrrieiriieinns 78
— Kuchynisky ventil odpadniho vzduchu .................... 68
—PitNa voda ......oooiiiii e 100
— Vétraci zafizeni Vitovent 200-C ..........cccceveeennee. 69
— Vétraci zafizeni Vitovent 200-W ...........ccocieeeennns 71
— Vétraci zafizeni Vitovent 300-C ..........cccceveeennen. 73
— Vétraci zafizeni Vitovent 300-F ..........cccccveiiiieen. 75
— Vétraci zafizeni Vitovent 300-W .........ccccocceeeeennns 76
= VYMENA ...vviiiiiiiiee et 67,79
—Vymeéna, Vitovent 200-C ..........cccceveeeeeiiiiiinnnns 70,71
—Vymeéna, Vitovent 200-W .........cccoviiiiiiiieeeiiiees 73
—Vymeéna, Vitovent 300-C .........cccceveveeeiiiiiiiiieee, 74
—Vymeéna, Vitovent 300-F ............ccccooviiiniiiiiineeeee, 76
—Vymeéna, Vitovent 300-W .........cccoviiiiiiiieeieee 78
Filtr odpadniho vzduchu ............ccccoviiiiiiiiiie i, 76
= CIBENT .o 67
Filtr pitné vody ......ovvveiiiiiieeiiceee e 100
Filtr venkovniho vzduchu ............cccccoiiiiieiiiiienens 76
= CIBENT .o 67
FIIY e 65
—PitNa voda ......oooiiii 66
— Ventily odpadniho vzduchu ..........cccccceveieiiiiiiiinnn, 79
— Vetraci zalizeni .......ccccceiviiiiiie e 68
Fotovoltaické zafizeni ..........cccoccvviiiiiiiiiiiienn 13, 48
FUNKCE ..o 102, 103
Funkce chlazeni .........cccccoooviiiiiiiiie e 40, 97
Funkce odmrazovani .........cccccceeeiiiiieeeiiiiieee e 96
Funkce ochrany pfed mrazem ..........cccccceeeeeiiiiicnnnns 96
Funkce Uspory energie

— Prazdninovy program .........ccccccceeeiiiiiiiinneenenn. 33, 46
— P¥i dlouhé nepfitomnosti .........ccccvveeeeeiieeeiiiiiis 33
— PFi kratké nepfitomnosti .........ccccvvveeieiieeeeiiicis 32
— Usporny provoz VEtrani ...........cccoeeeeeeeeeeereeenen. 46
— Usporny provoz VYtap&ni .........ccccceeeeeeeeeereeeeennn. 32
G

Global Warming Potential ............ccccovveeiiiieeiiiiiis 81
GIOSAN .ot 88
H

Hlaseni

— BIokovani ERP ........c.cooiiiiiiiee e 64
— SYMDBOIY oo 17
— Upozornéni/Vystraha/Porucha ...........cccccvveeeeeeennn. 55

Seznam hesel

Hlaseni o nutnosti udrzby, filtry ...........ccccooeveinnnnnn. 80
Hlaseni o nutnosti vymeény filtru .........ccccccoeeiiiiinnnn, 80
HIASENT 0 POrUSE ... 17
HIUCNOST .. 14
Hydraulicky dohFivaci registr ..........cccccvvvevieieiiiiiiinn, 96
CH

Chladici/topna charakteristika ..............ccccceeevcvnvnnneen. 92
Chladici charakteristika ..........cccccccoviiiiiiiiinnn. 13, 14
— NaStaVeni .....cccceeviiiii 29
— SKION/UrOVER .....oviiiiiiiiiiiee e 29
A 101=] 2 = SRR 29
Chladici okruh

—INfOrMace ........ccovviiiii 53
— OZNACENT .. 50
= SYMDBOIY oo 16
— VYSVEHIENI .oooiiiiiiiiiecee e 94
ChladiCi Provoz ...........cooeceiiiiiiiieeiee e 14, 98
—active CooliNG ..ccooveveiiiieeee 40
— Active COOIING ....coooiiiiiieeee e 89
= VYSVEHENI .oooiiiiiiiiiie e 91
ChIadiVO ...oooiiiiiiieee e 81
Chlazeni

— KOMTOI .. 14
— Nastaveni z vyroby .........ccccoieieiiiieeee 12
— Provozni stav ........cccccoiiiiiii 27
— USPOra @NErgie ........cooveueeeeeeeeeeeeee e 13
|

Indikace

— BIokovani ERP .......c.ooiiiiiiiiiiie e 64
—Kontrola filtrd ..o 65
— Obsluha zablokovana ...........ccccceeiiiiieeiiiiiiee e, 64
Informace

— Dotazovani .......cooeiiiiiiiii 53
— Provozni denik .......ccccoeiiiiiii 54
Informace 0 vyrobku ..........cccceeeeiiiiiiiii e, 9
Informacni Fadek .........cccccveiiiiiiiie i 17
INSPEKCE ..ottt 66
Intenzivni provoz

— NaStaVeni .....cceeeiiiii 45
— UKONCENI oo 45
J

Jednorazova pfiprava teplé vody ........ccccceeviiiiiiiinnn, 14
— ZAPNULT et 37
Jednotka teploty ......cccooeeeeiieiiiin 51
K

Kjotsky protoKol ..........eeeeiiieeeiiiiiiiiiiiieeeee e 81
Komfort (rady) .....ccvvvveeeeiiiee e 14
Komfortni funkce Intenzivni provoz ................ccccee. 45
Komfortni teplota ..........cccceeeiiiiiiiiiiiiieeeeeee e 14
KOMPIESOK ..o e e e eeeees 100
Koncentrace oxidu UhliGIténo ............cccceeviiiieeennnne, 96
Kontrolované vétrani obytnych prostor .................... 95
— ZAPNULT et 42
Koupelnovy spinac ..........eeeveeeeeeieieciiiiiiiieeeeeeenn, 10, 45
Kuchynského ventilu odpadniho vzduchu ................. 68
Kurzorova tlagitka ..o 16



Seznam hesel

Seznam hesel (pokracovani)

M

Max. teplota pfivodni vétve chlazeni ......................... 29
Max. teplota pfivodni vétve topeni ...................... 27, 28
Meze venkovni teploty ........ceevvveeeiiiiiiiiiiieeeeeeeee 12
Mez Chlazeni .........oooiiiiiiiiiii e 94
Min. teplota pfivodni vétve chlazeni .......................... 27
Mistnosti

— PFiliS chladno .......ccooiiiiii e, 62
— PRlISEPI& oo 63
Misto instalace ........cccooviiiiiiiii 11
N

Nabidka

— NAPOVEAA ... 16
— RozSitfena nabidka ...........ccccciiiiiiiiii, 18
— SEUKIUIA ..o 81
— Zakladni nabidKa .........cccoeviiiiiiiei e, 17
Nabidka Napoveda ..........ccceevvevieeiiiiiiiiiiieeeeeeeee e 16
Nabijeci ¢erpadlo zasobniku ...........cccccvveeeiiiieeennnn. 100
Nastaveni

— Aktivni chladici provoz ............cccooccviiiiiieeeeee e, 40
— Casovy program akumulaéniho zasobniku ............ 27
— Casovy program Cirkulaéni éerpadlo ..................... 37
— Casovy program Tepld voda ...........cccoeveeveeeeenn. 35
— Casovy program VEtrani ...........ccoveeeeveeeeeeeeeenn 44
— Casovy program Vytapéni/chlazeni ...................... 27
— Datum/€as .......oevviiiiiiii e 51
— Elektrické pfidavné topeni .........cccccceeevvieiiiinveennnnn. 39
— INtenzivni Provoz ........ccccvvvveeiiiiee e, 45
—JaS 50
= JAZYK 51
—Jednotka teploty ......coovviiiiii 51
— Kontrast ..o 50
— Nazev topnych okruhU .............ccooeciiiiiiiieiec e, 50
— Optimalizace doby zapnuti ...........ccccoeveviiieeiiniis 36
— Prazdninovy program .........cccccceeeeeiiiiiiiiiiiiiieeeeeeen, 46
— Provozni program Tepla voda .........ccccccceeeevieinnnnns 35
— Provozni program Topeni/chlazeni ........................ 26
— Provozni program VE&trani ...........cccccecevvvvveeeeenenenn. 43
— Provoz se snizenou hlu€nosti ...........ccccccceeeennen. 41
— Teplota mistnosti vétrani ...........ccccceeveeeeeeiiiiiinns 43
— Teplota teplé vOdy .......cooeeeiiiiiiiiiieieeee e, 35
— Topna/chladici charakteristika .............cccceveeeeeeenn. 29
— Upfednostniovany topny/chladici okruh .................. 51
— Usporny provoz VEtrani ...........cccoeveeeeeeecreeeenen 46
— Usporny provoz VYtap&ni .........c.ccceeeeeeeecreesenen. 32
Nastaveni jasu .........cooccciiiiiiiiii e 50
Nastaveni jJazyka ........cccccceeeeiiiiiiiiiieeeeee e 51
Nastaveni jazyka nabidek .............cccccovvviiiiirinnnnnn.n. 51
Nastaveni kontrastu .........ccccooviieiiiiiie e, 50
Nastaveni Z vyroby ..........cccccciiiiieiieieee e, 12
Natural cooling .......cceeeieiiiiiiie e, 97
Nazev topnych okruh .............ccccoooiviiiiiiiieeieeeeee 50
Nékolik uzite€nych rad

— USPOra @NErgie ........cooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 13
Neni tepla voda .........coooiiiiiiiiiiiieeeee 63
Nepfitomnost

— Vétrani obytnych prostor ............ccccevvviviiieieneeeenn. 13
— Vytapéni mistnosti ..........cooeeeiiiiiiii 13

106

o

Objemovy tok vzduchu .............cccooiiiiiiiii, 96
Obnoveni plvodniho nastaveni z vyroby .................. 52
ODSIUNG ..o 15
Obsluha regulace tepelného Cerpadla ...................... 15
Obsluha zablokovana ...........cccccceeeiiiiiie e, 64
ODbSIUZNE PIVKY .oooeeeeeeiieee e 15, 60
ODBLOK it 43, 95, 98
Odstaveni Z ProvOZU ............ccceveeeeciiiiiiiieeeee e 61
Ohrev pfivadéného vzduchu ...................e..... 11, 42, 96
Ochrana pfed mrazem ............ccccoeevcvvvvennennn. 31, 37, 61
— Nastaveni z vyroby .........cccccveeeiiiiiiiiceee 13
— Provozni program ..........ccccoviieiiiiiiie e 22
Optimalizace doby vypnuti ........ccccccveieeiiiiiiinn, 14, 36
Optimalizace doby zapnuti ...............ccceecvvvvnnneen.. 14, 36
Otevieni regulace ........cccceeeeeiiiiccciieeeee e 15
P

Pasivni dlm .......ccccooooiiiiiiiiieeee e 10, 11, 65, 96
Podlahové vytapeni .........ccccccviiiiiiiiieeeeeeeeee, 91
Podle teploty v mistnosti ..........ccccovviviiiiiieeeciiiec, 91
Pojistny ventil ..........ccceevviiiiiiiiiie e 100
Porucha

— Dotazovani/potvrzeni .........ccccceviveiieiiieeeceee 55
— OdStran@ni .......ccooiiiiiiiiie e 62
= VYVOIANT ..o 57
— Zobrazeni na displeji ........ceeveeieieiiiiiiiiiiiiiiieeeeee, 64
Potrubni SyStem ........coovvviiiiiiiiiie e 95
Potvrzovani poruch ..........cccccoiiiiiiiiiiiieieeeee e, 55
POUZILT .ot 8
Pouziti vlastniho proudu ..........ccccceeveiiieeeiiiiinn, 48,103
— Regulacéni strategie ...........coooeeiiiiiieiiie e, 48
— USPOra @NErgie ........oovvueeeeeeeeeeeeee oo 13
Prazdninovy program ..........ccccceeeeeeeeiiiccinineeeen. 13, 23
— Preruseni/vymazani ...........cccccvvvveeeiieeciiics 34, 47
= ZAPNULT .ot 33, 46
A 1012 0 = USSR 34, 47
Prazdniny .......ccooooiiiiiiiie e 13
= VEITANT o 13
Preventivni Udrzba ..........cccccooiiiiiiiiee e 66
Princip €innosti vétraciho zafizeni ..........ccccccccccoe. 95
Provedeni zafizeni

— Cizi OVIAdANT ..ooiiiiiiiiie 59
— PFiprava teplé vody ..........cooooiiiiiiiiiieeie e 59
— VYSVEHIENI .ooviiiiiiiiice e 89
Provozni denik ........cccooviiiiiiiiii e 54
Provozni hodiny .........ccccviiiiiiiiiieeee e 54
Provozni program ..........ccooeceiiiiieiiiieee e 17
—FUNKCE ..o 21
— Nastaveni, teplavoda ...........cccooovciiiiiiiiiiees 35
— Nastaveni, Topeni/chlazeni ..........ccccocvveeiieiiiiiinnnn, 26
— Nastaveni, VEtrani ..........cccciiiii e, 43
— Nastaveni, vypinaci provoz Topeni/chlazeni .......... 61
— Ochrana pfed mrazem ..........ccccceeeeeeeeeeeeececcinne, 22
— SYMDBOIY oo 21
— Topeni/chlazeni, tepla voda .........cccccvvvveeveeeeeiiinn, 21
— Upfednostnovany topny/chladici okruh .................. 18
= VEITANT i 22
— VYSVEHIENI .oooiiiiiiiiicce e 89
— ZVIASINT e 22
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Seznam hesel (pokracovani)

Provozni stav ........ccocceeiiiiiiiiee 24,101
— Akumulaéni zasobnik ..........cccccovviiiiiiiiees 28, 29
— Cirkulagni €erpadlo .........cccceeveeeiiiiiiiiiiiiieeeeee e 37
— Elektrické pfidavné topeni .........cccccceeeeveeiciivnnennnn.n. 39
— Provoz se snizenou hlu€nosti ...........cccoeceeeennen. 41
— PFiprava teplé vody .........ccooooiiiiiiiiiiiiieeeee e, 36
— Topeni/chlazeni ..........ccccouvieeeiiiiie e, 27
= VEITANT o 44
= VYSVEHENI .eoeiiiiieiiiiicee e 89
Provoz PArtY ..........cooiiiiiiieeeeeeeeeee e 14
—SYMDOI .o 16
— UKONCENI oo 32
Provoz se snizenou hlu€nosti ...........ccccceviiieeenne. 14
—CaSOVE AZE ..o 41
— CaSOVY PrOGIraM ....c.ceveeeeeeeeeee e, 41
Provoz se snizenou hlu¢nosti

— Provozni stav ........ccccoeiiiiii e 41
= VYSVEHENI wooviiiiiieiiiiee e 9
Prabéh obsluhy .........ocooiiii 19
Pratokovy ohfivac topné vody ........ccccceeeeeiinnnns 90, 102
— K pfipravé teplé vody ..........ccoocciiiiiiiiiieeeee e, 39
— K vytapéni mistnosti .........cccccvveeviiiiieiiiieee, 39
= VYSVEHENI weoeiiiiiiiiiiic e 94
Prvni uvedeni do provozu ..........cccccveeeeeieececcciiiinine, 12
Prebytek proudu ..........ccccceeviiiiiiiiiiiieiicee e, 13, 49
Pfedbézné nastaveni ..........cccceiiiiiiie e 12
Prepinani letniho a zimniho €asu ............cccceeeeeeeenn. 13
Pridavné topeni, elektrické

— Pro vytapéni mistnosti ..........ccccooeeciiiiiiiiii 39
= VYSVEHENI wooeviiiieiiici e 90
Pfiprava teplé vody

—CaSOVE TAZE ..o 35
— CaSOVY PrOGIraM ....c.cevieeeeeeeeeeeeeeeee e, 35
—INfOrMAaCe ......cooiiiiiieii 53
—JedNOrazove ........cooiiiiiiiiiee e 14
— KOMTOIt .. 14
— Mimo €asoVvy pProgram ............ccceeeeuvvreeeeeeeeeeeeeieeenns 37
— Nastaveni z vyroby .........ccccoviiiiiiiiee, 12
— Provozni program ..........cccocviiiiiiiiee e 21,35
— Provozni stav ........ccccoeiiiiiii e 36
— S elektrickym pfidavnym topenim ..........cccceeeeeennn. 39
— USPOra @NErgie .......ccooveueeeeeeeeeeeeee e 13
= VYPNULT e 37
R

Rady

— KOMTOIt .. 14
Redukovana teplota mistnosti ..........cccccceeeeinnes 26, 98
Redukovany topny provoz

= VYSVEHENI .eoviiiiiiiiiiie e N
Regulace tepelného ¢erpadla

—ODBSIUNG ... 15
— OLEVIFENI i 15
Regulaéni strategie pouziti vlastniho proudu ............ 48
Rekuperace tepla ..o 95
RESEL ..o 52
RozSifena nabidka ...........cccoceiiiiiiiiii e 18
RUCGNI PrOVOZ ...t 58

Seznam hesel

S

Samostatny chladici okruh ...........ccccceveeiiiiiiiii 94
Sekundarni €erpadlo .........cccccviiiiiiiiiee e, 100
SItOVE NAPBL .....vvvviieiiieee 61
SItOVY VYPIiNac ......coooiiiieee e 61
Sklenikovy potencial ...........ccccveveeiiiiiiiiiie 81
Sklon

— Chladici charakteristika ............ccceeeiiiiiiieeiieee, 29
— Topna charakteristika ............cccoovviiieiiiee, 29
Sklon/droven topné/chladici charakteristiky .............. 92
Smart Grid ......ccevvviiiiie e, 13, 49, 99, 103
SMESOVAC ...eeiiiiiiiiiee e 98
Smlouva o technické Udrzbé ............ccccceeeiiiiieeeennnne. 66
Solarni vzduchovy absorbér ...........ccccceveeeiiiiiiinnnn, 102
Solarni zafizeni .......ccccooeviiiii e 100, 102
—INfOrMace ........ccoiiiiii 53
Specialni provedeni zafizeni ........cccccceeveiiieiiiiiiienn, 59
Spofi€ displeje .....coeeeviiicee e 16, 19
Standardni teplota mistnosti ...............cccccvvvnneee. 26, 98
— Upfednostniovany topny/chladici okruh .................. 18
Standardni teplota teplé vody ............ccoevviiiiiiniennn.n. 35
Standardni topny/chladici provoz ..........cccccccveeeeeennn. 91
Standardni topny provoz ..........cccceeeeeeeeeeeeeiieeciiene, 12
Stav pfi dOdaANT ......eeevviiiieiiiii 12
Stru€ny NAVOd ... 15, 16
Studené Mistnosti .......ceeviiiii e, 62
Stupen VEIrani .........oooeiiiiee e 96
— Pfechodné zvySeni .......cccccvviiiieiiiiicceccee 45
SYMDBDOIY ..o 8
— Provozni program ..........ccccciiiiiiiiiiee e 21
— Topny/chladici okruh .............cccooiiiiiiiiiieee, 16
= VEITANT e 17
—VSEODECNE ..o 16
Systematika obsluhy ........cccccoiiiiiiii 19
Systém vétrani obytnych prostor ......................... 10, 95
T

Tepelné Cerpadlo

= SYMDBOI ..o 16
= VYPNULT e 61
— ZAPNULT et 61
Tepelné Cerpadlo voda/voda ............cooeevvviieeeeeneeennn. 10
Tepelné Cerpadlo vzduch/voda .........cccvvveeveeieeiiiiiinns 9
— Provoz se snizenou hlu€nosti ...........cccccceeeennnen. 14
— S oddélenou vnitfni/venkovni jednotkou .................. 9
Tepelné Cerpadlo zemé/voda ...........cooevecviiieeeeeeneeen.n. 9
Teplota

— Dotazovani ........oooiiiiiiiii 53
— NaStaVeni .....ccoeeiiiiiiii 26
— Standardni teplota mistnosti ...........ccccceeeveieiiiin, 18
—Tepla voda .......coooiiiiiiiieieee e 35
= VEITANT i 43
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Seznam hesel

Seznam hesel (pokracovani)

Teplota Mistnosti ........cccccvvvviiiiiiieee e, 13, 14
— Nastaveni, redukovana ...........ccccooccveieeiiieneeeineen, 26
— Nastaveni, standardni ..........ccccooceeiiiiinciien, 26
— Nastaveni Z vyroby .........ccccoiiiiiiiiee 12
— Pro redukovany topny provoz ..........cccccceveeeeeeeeennn. 26
— Pro standardni topny provoz ...........ccccccvvvieeeneeennn. 26
— PFechodna Uprava .........ccccceeeeeeieiicciiiiiieeeeeeee e 31
— Redukovana ... 98
— Standardni .......c..eeviiiii 98
— Upfednostniovany topny/chladici okruh .................. 18
= VEITANT 1 43
Teplota pFivodni VELVE .........ccooviiiiiiiiiiieeiceeeeeeee, 101
Teplota solanky ........eceeiiieiiiiiieeeeeeeeee 54
Teplota teplé vody

— NaStaVeNi .....ccueeiiiiiii 35
— Standardni .......c..eeviiiiiii 35
= ZVYSENA ..t 35
Teplota venkovniho vzduchu ..............c.ccoeeciiiiinnn. 44
Teplota vratné VEVE ........coovviiiiiiiiiiieee e, 98
Teplotni meze

— Tepelna Cerpadla voda/voda ............ceeeveeeeeiiiiinnnnns 12
— Tepelna Cerpadla zemé/voda ..........cceevveeeeiiiiicnnnnns 12
Teploty prostredi .......ccccvvviieiiiiiiee e, 1"
Text NAPOVEAY ......ccuviiiiiiiiiiee e 16
TIACTKA .. 16
Topeni

— Provozni stav ........ccccciiiiiii 27
Topna/chladici charakteristika ............ccccceeviiiiiiinnn, 92
Topna charakteristika ..........cccccoveeeiiiiiiiiiiieee. 13, 14
— NaStaVeNi .....cceeviiiiiii 29
— SKION/UrOVER .....eveiiiiiiiiiiee et 29
A 101=1 2 = PRSI 29
Topné zafizeni

— CIBENT .o 66
—UArZDA oo 66
Topny okruh

— INfOrMAaCEe ......coviiiiiei e 53
— OZNACENT .. 50
— SYMDBOIY oo 16
= VYSVEHENI .ooeviiieiiiiiie e 94
Topny okruh Vetrani .........cccccceeeeeeieiiiiiieee, 11, 42, 96
TOPNY PrOVOZ ..vvvveeiiieeeeeeeeeeeiieeee e e e 98
— Redukovany .........ccccveiieiiiiiiiic e, 26
— Standardni .......c.c.eeveiii 26
= VYSVEHENI woooviiiiiiiicieee e 91
Typy tepelného Cerpadla ..........cocccvviviiieiiiieeieceies 9
U

UAZDA ..o 66
— TOPNE ZAFIZENI ..eevvviieeecieicee e 66
— Zasobnik teplé vody .......cccceeeiiiiiiiiiii e, 66
Ukonc&eni

— INtenzivni Provoz ........ccccvvvveeeiiieecceeceeeee e, 45
— Provoz Party ......ccccccoeiiiiiie 32
— PFiprava teplé vody ..........coooeiiiiiiiiiiiiiee e 37
— USpOorny provoz tOPeN ..........cceeeeveeeereeeensennns 33
— USporny provoz VEtraNi .........c.cccceeveeeeveeeensennn. 46
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UPOZOMNENT ...t 17
— BIOkoVANi ERP ......coooiiiiiiii e 64
— Dotazovani/potvrzeni .........ccccceviveiieiiieeeee 55
= VYVOIANT ..o 57
— Zobrazeni na displeji ........ceevevieeiiiiiiiiiiiiiiieeeee, 64
Upozornéni k obsluze .........cccceeeviiiiiiiiiiiiiiiieeeeee 16
Upfednostriovany topny/chladici okruh ..................... 17
— NaStaVeNi .....ccueeiiiiii 51
— Provozni program ..........ccccciieiiiiiiee e 18
— Teplota MIStNOSti ......ccoeeeeviiiiiiieeee e, 18
Uroven
— Chladici charakteristika ...........cccccceeiiiiiiiiiiiieen, 29
— Topna charakteristika ............ccccovviiiieiie, 29
Urovn& ObSIUNY ..ot 16
Usazovani prachu .... 43, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 79,
80
Uspora energie (né&kolik uzitednych rad) ................... 13
USPOINY PrOVOZ ... 13
—SYMDBOI ..o 16
= TOPEN et 32
— Ukonceni, topeni ......ccccuvvieiiiiiiieee e 33
— Ukonc&eni, VEtrani ........cccooceviiiii e 46
= VEITANT 1 46
Uvedeni dO Provozu ........ccceveeeeeeeeeeeeeeeciiiveeeee 12, 61
Uvolnéni
— Aktivni chladici provoz ...........ccccoceviiieiiiieeeeecee, 40
— Elektrické pfidavneé topeni ..........ccccceeevcvviveeennnnnn. 39
Uvolnéni k provozu
— Elektrické pfidavneé topeni ...........ccccoeeevcvvivieennnnnn. 39
Vv
Ventil odpadniho vzduchu ...........cccccoviiieiini, 95
— CIBLENT .o 67
Ventil pfivadéného vzduchu .............cccceeviviiieeenneennn. 95
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Vas kontaktni podnik

Ohledné dotazui nebo udrzby ¢&i oprav vaseho topného zafizeni se prosim obratte na odbornou servisni firmu.
Specializované firmy ve vasem okoli najdete napfiklad zde: www.viessmann.cz.

Viessmann, spol. s r.o.
Plzenska 189,

252 19 Chrastany
tel.: 257 090 900

fax: 257 950 306
www.viessmann.com
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